	KOSZTORYS OFERTOWY  NA POŁOŻENIE DYWANIKA ASFALTOWEGO NA

UL. KOPERNIKA I  UL. WODNEJ W LIDZBARKU

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jm.
	Ilość robót
	Cena jedn. robót [zł]
	Wartość [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	            I. PODBUDOWA
	
	
	
	

	P1*
	KNNR6 1005-0700 BCJ107
	Skropienie warstwy wyrównawczej lepiszczem asfaltowym w ilości 0,3 kg/m2,
	m2
	1375,00
	
	

	P2*
	KNNR6 1305-0100 BCJ107
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3- zawory wodne 18 sztxO,1=1,8 m3
	m3
	1,80
	
	

	
	
	II. NAWIERZCHNIA
	
	
	
	

	P3*
	KNNR6 0308-0103 BCJ107
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard 1 1, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t (na odległość do 20km),
	m2
	1375,00
	
	

	P4*
	KNNR6 1005-0700 BC106
	Skropienie warstwy wiążącej lepiszczem asfaltowym w ilości 0,15kg/m2,
	m2
	1375,00
	
	

	P5*
	KNNR6 0309-0203 BCJ107
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard 1 1, warstwa ścieralna, grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 1 (transport na odległość do 20km)
	m2
	1375,00
	
	


Wartość kosztorysu                                               ...................................... zł. 

Podatek  VAT(VAT)= 22%WK                            ...................................... zł

Wartość końcowa kosztorysu:                                 .........................................zł                    
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