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0 Inwestor:
. o PROJEKT GMINA LIDZBARK
1.W _\.>NHm~Z_A>nI NA SCIANACH DO WYSOKOSCI H=2,0 m ORAZ MIEJSCOWO PRzZY UMYWALKACH ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | ul. Sadowa 21
STOSOWAC GLAZURE NA KLEJU 13-230 Lidzbark
11 MAGAZYNEK 15 SZATNIA 2. W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH - TYNKI MASZYNOWE GIPSOWE MALOWANE FARBA
: . AKRYLOWA " "
KOMPLEKS SPORTOWY "MOJE BOISKO ORLIK 2012" - ADAPTACIA
5,3 m2 | TERAKOTA 9,3 m2 | TERAKOTA 3. SUFITY Z PLYT G-K GR. 12,5 mm WODOODPORNYCH MALOWANYCH FARBA AKRYLOWA
12 | POM. TRENERA 16 |SZATNIA 4. NA OKNACH T DRZWIACH ZEWNETRZNYCH MONTOWAC NALEZY ROLETY
5.3 m2 | TERAKOTA 9.3 m2 | TERAKOTA 5. PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY ALUMINIOWE] W KOLORZE DACHU PARAPETY Obiekt: ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH
WEWNETRZNE W POM. TRENERA I W MAGAZYNKU PCV, W tAZIENKACH WNEKI OKIENNE
OBROBIONE GLAZURA 119, Dtutowo Stare, Gmina Lidzbark
1.3 +AZIENKA DAMSKA 1.7 LAZIENKA Adres Budowy |Dz. nr 119, Diutowo Stare, Gmina Lidzbar|
5,3 m2 | TERAKOTA 6,9 m2 | TERAKOTA _m_.O._.N<>7..__ﬂON<_M\<<<2m._.NWZ< CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY, NA COKOLE BUDYNKU TYNK Tytut rys. Rzut przyziemia
14 |LAZIENKA 18 |LAZIENKA 7. PODBITKA OKAPU PCV W POZIOMIE, PODBITKE WYKONAC TAKZE W PODCIENIU, PO Zespot mrinz. arch. Henryka zaadzia
5.1m2 [TERAKOTA 6.9m2 TERAKOTA UPRZEDNIM ZAMONTOWANIU PLYTY OSB GR. 18 mm projektowy | P 1" ewid. 1438/59

8. STOPNIE ZEWNETRZNE BUDYNKU ORAZ POSADZKE PODCIENIA WYKONAC Z KOSTKI BRUKOWEJ
9. WENTYLACJA POMIESZCZEN GRAWITACYINA RURA PCV 160 mm ZAKONOCZONA WYWIEWKA

Z BLACHY POWLEKANEJ PONAD DACHEM

mgr inz. Andrzej Wiéniewski
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