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1.1. WST P.Ę

Opini  geotechniczn  wykonano na zlecenie:ę ą

Pracownia Projektowa 69 GROUP Andrzej Wi niewski Ksi y Dwór 67 13-ś ęż
200 Działdowo. NIP: 571-124-11-37.

Zadaniem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo-
wodnych  wraz  z  ustaleniem  charakterystycznych  ( rednich)  własno ciś ś  
parametrów  geotechnicznych  na  potrzeby  projektu  budowy  boisk 
sportowych Orlik w miejscowo ci Dłutowo Stare na dz. nr 119. ś

Bior c  pod  uwag  przewidywan  budow  geologiczn  i  rang  obiektuą ę ą ę ą ę  
nale y go zaliczyć do II kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie zż  
wymogami Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji zą ę  
dnia  24  wrze nia  1998  roku  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznychś  
warunków posadowienia budowli.

Zakres bada  (lokalizacja i ilo ć otworów) została ustalona w porozumieniuń ś  
ze Zleceniodawc .ą

Dla rozwi zania powy ej przedstawionego zadania w marcu 2010 rokuą ż  
wykonano nast puj ce prace polowe:ę ą

-wykonano 4 otwory wiertnicze do maksymalnej gł boko ci 4,0 m p.p.t.ę ś  
Ł cznie odwiercono 16,0 mb gruntu. ą

-otwory wiertnicze w terenie wytyczono metod  domiarów prostok tnychą ą  
(ortogonalnych).

-otwory wiertnicze wykonano wiertnic  samochodow  H20SG , widremą ą ś  
spiralnym Ø 140 mm , bezrurowo. 

-wyloty  wykonanych  otworów  wiertniczych  zniwelowano  do  studzienki 
kanalizacyjnej. Warto ć rz dnej przyj tego reperu roboczego wynosiś ę ę  
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157,18 m n.p.m.

-w  trakcie  polowych  bada  geotechnicznych  sprawowany  był  dozórń  
geologiczny  przez  mgr  Adama  Oprzy skiego  .  Do  zada  dozoruń ń  
nale ało:  opis  makroskopowy   nawierconych   warstw    gruntu,ż  
obserwacj  stanu nawodnienia podło a gruntowego oraz czuwanieę ż  
nad prawidłowym  przebiegiem zleconych prac.

Do opracowania opinii  geotechnicznej  wykorzystano dostarczon  mapą ę 
sytuacyjno- wysoko ciow  w skali 1:500, która po uzupełnieniu lokalizacjś ą ą 
punktów  badawczych   stanowi  map  dokumentacyjn  niniejszegoę ą  
opracowania.

Opieraj c si  na wynikach polowych bada  geotechnicznych wizji lokalneją ę ń  
terenu, obowi zuj cych normach, dost pnej literaturze sporz dzono cze ćą ą ę ą ś  
tekstow  wraz z nast puj cymi zał cznikami graficznymi:ą ę ą ą

-  map   dokumentacyjn  w skali  l: 500,ą ą
-  tabel    charakterystycznych   ( rednich)   warto ci   parametrówą ś ś  

geotechnicznych,
-  obja nieniami znaków i symboli u ytych na przekrojachś ż  

geotechnicznych,

-  przekroje geotechniczne.

Niniejsz  opini  wykonano  w  6  egzemplarzach.  Do  egzemplarzaą ę  
archiwalnego, który pozostaje w archiwum wykonawcy doł czono metrykią  
otworów wiertniczych  oraz  operat  geodezyjny.  Pozostałe  5  egzemplarzy 
otrzymuje Zleceniodawca.

1.2. POŁO ENIE ORAZ CHARAKTERSTYKA RODOWISKAŻ Ś  
GEOGRAFICZNEGO.

Miejsce  polowych  prac  geotechnicznych  dla  projektu  budowy  boisk 
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sportowy Orlik znajduje si  w miejscowo ci Dłutowo Stare na dz. nr 119 naę ś  
terenie istniej cego trawiastego boiska. ą

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.         
                                                                                                              
Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wyst powanieę  
gruntów holoce skich oraz plejstoce skich.ń ń
Holocen reprezentowany jest na badanym terenie poprzez gleb  (humus).ę

Plejstocen  zlodowacenia  rodkowopolskiego  reprezentowanych  jest  naś  
badanym  terenie  poprzez  utwory   wodnolodowcowe  tj.  piaski 
drobnoziarniste,  piaski  drobnoziarniste  z  wkładkami  piasków 
rednioziarnistych,  piaski  drobnoziarniste  z  kamieniami,  piaskiś  
rednioziarniste z wkładkami piasków drobnoziarnistych, zastoiskowe glinyś  

pylaste,  gliny  pylaste  z  wkładkami  piasków  gruboziarnistych  w  stanie 
twardoplastycznym oraz   plejstoce skie, zwałowe i  ich zwietrzeliny glinyń  
piaszczyste  z  kamieniami,  gliny  piaszczyste  z  wkładkami  piasków 
drobnoziarnistych  z  kamieniami,  gliny  piaszczyste  z  wkładkami  glin 
pylastych,  piaski  gliniaste  z  kamieniami  w  stanie  od  plastycznych  do 
twardoplastycznych.

Podczas bada  terenowych do maksymalnej  gł boko ci  wierce  4,0 mń ę ś ń  
p.p.t. nie stwierdzono wyst powania wody gruntowej.ę

1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁO A GRUNTOWEGO.Ż

Nawiercone  na  obszarze  bada  grunty  zaliczono  do  ń czterech warstw 
geologicznych. Podział na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie 
z  zaleceniami  normy  PN-81/B-03020,  przyjmuj c  za  kryterium  genezą ę 
nawierconych gruntów.

Do warstwy pierwszej  zaliczono   gleb  (humus).ę
Do  warstwy  drugiej zaliczono  plejstoce skie,  wodnolodowcowe  piaskiń  
drobnoziarniste, piaski rednioziarniste.ś
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Do warstwy trzeciej zaliczono plejstoce skie, zastoiskowe gliny pylaste.ń
Do warstwy  czwartej zaliczono plejstoce skie,  zwałowe i  ich zwietrzelinyń  
gliny piaszczyste, piaski gliniaste.

W  obr bie  wydzielonych  warstw  geologicznych  dokonano  podziału  naę  
warstwy  geotechniczne,  równie  zgodnie  z  zaleceniami  normy  PN-81/B-ż
03020 przyjmuj c za kryterium rodzaj gruntu oraz zró nicowanie przyj tychą ż ę  
charakterystycznych  (uogólnionych)  warto ci  stopnia  zag szczenia  iś ę  
stopnia plastyczno ci.ś

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia 
si  nast puj co:ę ę ą

warstwa geotechniczna IA–  gleba (humus),  jako grunty słabono ne nieś  
nadaj  si  do bezpo redniego posadowienia projektowanego obiektu.ą ę ś

warstwa  geotechniczna  IIA-  plejstoce skie,  wodnolodowcowe  piaskiń  
drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z kamieniami, 
piaski  drobnoziarniste  z  wkładkami  piasków  rednioziarnistych  oś  
charakterystycznej warto ci stopnia zag szczenia Iś ę D=0.40.

warstwa  geotechniczna  IIB-  plejstoce skie,  wodnolodowcowe  piaskiń  
rednioziarniste  z  wkładkami  piasków  drobnoziarnistych  oś  

charakterystycznej warto ci stopnia zag szczenia Iś ę D=0.40.

warstwa  geotechniczna  IIIA-   plejstoce skie,  zastoiskowe  gliny  pylaste,ń  
gliny pylaste z  wkładkami piasków gruboziarnistych o charakterystycznej 
warto ci stopnia plastyczno ci Iś ś L=0.20.

warstwa  geotechniczna  IVA-   plejstoce skie,  zwałowe  i  ich  zwietrzelinyń  
gliny  piaszczyste  z  kamieniami,  gliny  piaszczyste  z  wkładkami  glin 
pylastych,  piaski  gliniaste  z  kamieniami  o  charakterystycznej  warto ciś  
stopnia plastyczno ci Iś L=0.30.

warstwa  geotechniczna  IVB-   plejstoce skie,  zwałowe  i  ich  zwietrzelinyń  
gliny piaszczyste z wkładkami piasków drobnoziarnistych z kamieniami o 
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charakterystycznej warto ci stopnia plastyczno ci Iś ś L=0.20.

Charakterystyczne  (uogólnione)  warto ci  parametrów  geotechnicznychś  
ustalono  zgodnie  z  norm  PN-81/B-03020  metod  ,,B”   przyjmuj c  zaą ą ą  
parametry  wiod ce  stopie  zag szczenia  i  stopie  plastyczno ci.ą ń ę ń ś  
Charakterystyczne  warto ci  parametrów  geotechnicznych  zebrano  iś  
zestawiono w tabeli na zał. nr 2 niniejszego opracowania.

Warunki  gruntowo- wodne miejsca bada  wraz z podziałem na warstwyń  
geotechniczne jego podło a geologicznego przedstawiono w przekrojachż  
geotechnicznych  (zał. 4 ) .

1.5. STOPIE  ZŁO ONO CI WARUNKÓW GEOLOGICZNO-Ń Ż Ś  
IN YNIERSKICH I KATEGORIA GEOTECHNICZNA.Ż

● Zgodnie z  norm  PN-B/02479 warunki  gruntowo- wodne na badanymą  
terenie nale y okre lić jako ż ś proste. 

● Bior c  pod  uwag  rang  projektowanego  obiektu  oraz  budową ę ę ę 
geologiczn  nale y  je  zaliczyć  do  ą ż II  kategorii  geotechnicznej 
posadowienia  zgodnie  z  wymogami  Rozporz dzenia  Ministra  Sprawą  
Wewn trznych i Administracji  z dnia 24 wrze nia 1998 roku w sprawieę ś  
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia budowli.

1.6. WNIOSKI I ZALECENIA
         

1.6.1. Budowa geologiczna badanego terenu jest prosta.
                                                                                                                           

1.6.2. Warunki gruntowe.

Wykonanymi  wierceniami  na  badanym  terenie  stwierdzono 
wyst powanie gruntów holoce skich oraz plejstoce skich. Holocen jestę ń ń  
reprezentowany przez gleb  (humus) (warstwa geotechniczna IA).ę
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Plejstocen  na  badanym  terenie  nawiercony  jest  w  postaci 
wodnolodowcowych  gruntów niespoistych  (warstwa geotechniczna II), 
zastoiskowych  gruntów  spoistych  (warstwa  geotechniczna  III)  oraz 
zwałowych i ich zwietrzeliny gruntów spoistych (warstwa geotechniczna 
IV).

● Gruntami  posiadaj cymi  zdecydowanie  ą niekorzystne parametry 
geotechniczne s  utwory zaliczone do warstw IA. ( gleba- humus). Jakoą  
grunty  słabono ne  nie  mog  stanowić  bezpo redniego  podło a  dlaś ą ś ż  
projektowanego boiska. 

● Gruntami posiadaj cymi ą słabsze parametry geotechniczne (ze wzgl duę  
na ich wysadzinowo ć) s  utwory zaliczone do warstw III (gliny pylaste wś ą  
stanie twardoplastycznym) oraz warstwy IV (gliny piaszczyste w stanie od 
plastycznych do twardoplastycznych). 

● Gruntami  posiadaj cymi  zdecydowanie  ą korzystne parametry 
geotechniczne s  utwory niespoiste – piaski  warstwy geotechnicznej  II,ą  
oraz utwory spoiste warstwy geotechnicznej IV (gliny piaszczyste w stanie 
od plastycznych  do twardoplastycznych IL=0.30- 0.20).

1.6.3. Warunki wodne.

Podczas bada  terenowych do maksymalnej gł boko ci wierce  4,0 mń ę ś ń  
p.p.t. nie stwierdzono wyst powania wody gruntowej.ę

1.6.4. Warunki gruntowo – wodne stwierdzone na podstawie wykonanych 
bada  panuj ce  na  badanym obszarze  nale y  uznać  generalnie  zań ą ż  
korzystne na potrzeby projektowanego boiska.

● Grunty  zaliczone  do  warstwy  IA  (gleba-  humus)  nie  mog  stanowićą  
bezpo redniego podło a dla projektowanego obiektu. ś ż

● Grunty  spoiste  zaliczone  do  warstw  geotechnicznych  IIIA,  IVA  i  IVB  są 
utworami bardzo wysadzinowymi (grupa no no ci G4- dziennik ustaw nrś ś  
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43). Dlatego te  przed rozpocz ciem prac ziemnych nale y je wybrać doż ę ż  
gł boko ci 1,0 m p.p.t. (strefa przemarzania) lub w przypadku warstwyę ś  
IIIA  do  maksymalnej  gł boko ci  zalegania  i  zast pić  gruntamię ś ą  
niespoistymi  (np.  pospółka)  o dobrej  przepuszczalno ci  i  odpowiednioś  
zag szczonymi.ę

1.6.5. Dla rejonu bada  zgodnie z PN-81/B-03020 strefa przemarzaniań  
wynosi Hz= 1,00 m p.p.t.

1.6.6. Dla wszystkich parametrów geotechnicznych nale y przyj ćż ą  
zgodnie z norm  PN-81/B-03020 współczynnik materiałowy ą γm = 1± 0,1 
(0,9 lub 1,1 stosownie do  parametru geotechnicznego).

1.6.7.  Wnioski  i  zalecenia przedstawione powy ej nale y rozpatrywaćż ż  
ł cznie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 oraz postanowieniamią  
innych obowi zuj cych norm i  przepisów dotycz cych posadowieniaą ą ą  
obiektów budowlanych.

            OPRACOWALI:
 
dr  in . A. Bartoszewiczż

mgr A. Oprzy skiń
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