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1.1. WSTEP

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie:

Pracownia Projektowa 69 GROUP Andrzej Wisniewski Ksiezy Dwor 67 13-
200 Dziatdowo. NIP: 571-124-11-37.

Zadaniem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych wraz z ustaleniem charakterystycznych (Srednich) wiasnosci
parametrow geotechnicznych na potrzeby projekiu budowy boisk
sportowych Orlik w miejscowosci Diutowo Stare na dz. nr 119.

Biorgc pod uwage przewidywang budowe geologiczng i range obiektu
nalezy go zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrzeénia 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia budowli.

Zakres badan (lokalizacja i ilos¢ otwordw) zostata ustalona w porozumieniu
ze Zleceniodawca.

Dla rozwigzania powyzej przedstawionego zadania w marcu 2010 roku
wykonano nastepujgce prace polowe:

-wykonano 4 otwory wiertnicze do maksymalnej gtebokosci 4,0 m p.p.1.
tacznie odwiercono 16,0 mb gruntu.

-otwory wiertnicze w terenie wytyczono metoda domiardéw prostokgtnych
(ortogonainych).

-otwory wiertnicze wykonano wiertnicg samochodowg H20SG , Swidrem
spiralnym @ 140 mm , bezrurowo.

-wyloty wykonanych otwordw wiertniczych zniwelowano do studzienki
kanalizacyjnej. Wartos¢ rzednej przyjetego reperu roboczego wynosi
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157,18 m n.p.m.

-w trakcie polowych badan geotechnicznych sprawowany byt dozér
geologiczny przez mgr Adama Oprzynskiego . Do zadan dozoru
nalezato: opis makroskopowy nawierconych  warstw gruntu,
obserwacje stanu nawodnienia podtoza gruntowego oraz czuwanie
nad prawidtowym przebiegiem zleconych prac.

Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano dostarczong mape
sytuacyjno- wysokoSciowg w skali 1:500, ktéra po uzupetnieniu lokalizacjq
punktéw badawczych stanowi mape dokumentacyjng niniejszego
opracowania.

Opierajac sie na wynikach polowych badan geotechnicznych wizji lokalne;
terenu, obowigzujacych normach, dostepnej literaturze sporzadzono czesé
tekstowq wraz z nastepujgcymi zatgcznikami graficznymi:

mapg dokumentacyjng w skali 1: 500,

tabelg charakterystycznych (Srednich) wartosci parametrow
geotechnicznych,

objasnieniami znakdéw i symboli uzytych na przekrojach
geotechnicznych,

przekroje geotechniczne.

Niniejszg opinie wykonano w 6 egzemplarzach. Do egzemplarza
archiwalnego, kitdry pozostaje w archiwum wykonawcy dotgczono metryki
otwordw wiertniczych oraz operat geodezyjny. Pozostate 5 egzemplarzy
otrzymuje Zleceniodawca.

1.2. POLOZENIE ORAZ CHARAKTERSTYKA SRODOWISKA
GEOGRAFICZNEGO.

Miejsce polowych prac geotechnicznych dla projekiu budowy boisk
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sportowy Orlik znajduje sie w miejscowosci Dtutowo Stare na dz. nr 119 na
terenie istniejgcego frawiastego boiska.

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
gruntéw holocenskich oraz plejstocenskich.
Holocen reprezentowany jest na badanym terenie poprzez glebe (humus).

Plejstocen zlodowacenia Srodkowopolskiego reprezentowanych jest na
badanym terenie poprzez utwory wodnolodowcowe 1. piaski
drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z  wkiadkami piaskow
Srednioziarnistych, piaski drobnoziarniste z  kamieniami, piaski
Srednioziarniste z wktadkami piaskéw drobnoziarnistych, zastoiskowe gliny
pylaste, gliny pylaste z wkiadkami piaskdw gruboziarnistych w stanie
twardoplastycznym oraz  plejstocenskie, zwatowe i ich zwietrzeliny gliny
piaszczyste z kamieniami, gliny piaszczyste z wkiadkami piaskéw
drobnoziarnistych z kamieniami, gliny piaszczyste z wktadkami glin
pylastych, piaski gliniaste z kamieniami w stanie od plastycznych do
twardoplastycznych.

Podczas badan terenowych do maksymalnej gtebokosci wiercen 4,0 m
p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do czierech warstw
geologicznych. Podziat na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie
z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmujgC za kryterium geneze
nawierconych gruntdw.

Do warstwy pierwszej zaliczono glebe (humus).
Do warstwy drugiej zaliczono plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
drobnoziarniste, piaski Srednioziarniste.
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Do warstwy frzeciej zaliczono plejstocenskie, zastoiskowe gliny pylaste.

Do warstwy czwartej zaliczono plejstocenskie, zwatowe i ich zwietrzeliny

gliny piaszczyste, piaski gliniaste.

W obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziatu na
warstwy geotechniczne, rowniez zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-
03020 przyjmujac za kryterium rodzaj gruntu oraz zréznicowanie przyjetych
charakterystycznych (uogdinionych) wartosci stopnia zageszczenia i
stopnia plastycznosci.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia
sie nastepujgco:

warstiwa geofechniczna IA- gleba (humus), jako grunty stabono$ne nie
nadajq sie do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.

warsiwa geotechniczna lIA- plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z kamieniami,
piaski drobnoziarniste z wkiadkami piaskow S$rednioziarnistych o
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia l,=0.40.

warsiwa geotechniczna IIB- plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
Srednioziarniste z wktadkami piaskow drobnoziarnistych o}
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0.40.

warsiwa geotechniczna llIA- plejstocenskie, zastoiskowe gliny pylaste,
gliny pylaste z wkiadkami piaskoéw gruboziarnistych o charakterystycznej
wartosci stopnia plastycznosci I,=0.20.

warsiwa geofechniczna IVA- plejstocenskie, zwatowe i ich zwietrzeliny
gliny piaszczyste z kamieniami, gliny piaszczyste z wkiadkami glin
pylastych, piaski gliniaste z kamieniami o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci 1,.=0.30.

warsiwa geofechniczna IVB- plejstocenskie, zwatowe i ich zwietrzeliny
gliny piaszczyste z wktadkami piaskéw drobnoziarnistych z kamieniami o
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charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I,=0.20.

Charakterystyczne (uogdinione) wartoéci parametréw geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodq ,,B” przyjmujgc za
parametry wiodace stopien zageszczenia i stopien plastycznosci.
Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych zebrano i
zestawiono w tabeli na zat. nr 2 niniejszego opracowania.

Warunki grunfowo- wodne miejsca badan wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne jego podtoza geologicznego przedstawiono w przekrojach
geotechnicznych (zat. 4).

1.5. STOPIEN ZLOZONOSCI WARUNKOW GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKICH | KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

e Zgodnie z normg PN-B/02479 warunki gruntowo- wodne na badanym
terenie nalezy okresli¢ jako proste.

e Biorac pod uwage range projektowanego obiektu oraz budowe
geologicznq nalezy je zaliczyé do Il kategori geotechnicznej
posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia budowii.

1.6. WNIOSKI | ZALECENIA

1.6.1. Budowa geologiczna badanego terenu jest prosta.

1.6.2. Warunki gruntowe.

Wykonanymi  wierceniami na badanym terenie  stwierdzono
wystepowanie gruntéw holocenskich oraz plejstocenskich. Holocen jest
reprezentowany przez glebe (humus) (warstwa geotechniczna IA).
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Plejstocen na badanym terenie nawiercony jest w postaci
wodnolodowcowych gruntdéw niespoistych (warstwa geotechniczna ),
zastoiskowych gruntdw spoistych (warstwa geotechniczna ) oraz
zwatowych i ich zwietrzeliny gruntéw spoistych (warstiwa geotechniczna

V).

e Gruntami posiadajgcymi zdecydowanie niekorzysthe parametry
geotechniczne sg utwory zaliczone do warstw IA. ( gleba- humus). Jako
grunty stabonos$ne nie moga stanowi¢ bezposredniego poditoza dia
projektowanego boiska.

e Gruntami posiadajgcymi stabsze parametry geotechniczne (ze wzgledu
na ich wysadzinowos¢) sg utwory zaliczone do warstw lll (gliny pylaste w
stanie twardoplastycznym) oraz warstwy IV (gliny piaszczyste w stanie od
plastycznych do twardoplastycznych).

e Gruntami  posiadajgcymi  zdecydowanie  korzystne  parametry
geotechniczne sg utwory niespoiste — piaski warstwy geotechnicznej i,
oraz utwory spoiste warstwy geotechnicznej IV (gliny piaszczyste w stanie
od plastycznych do twardoplastycznych 1,.=0.30- 0.20).

1.6.3. Warunki wodne.

Podczas badan terenowych do maksymalnej gtebokosci wiercen 4,0 m
p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

1.6.4. Warunki gruntowo — wodne stwierdzone na podstawie wykonanych
badan panujace na badanym obszarze nalezy uznaé generalnie za
korzystne na potrzeby projektowanego boiska.

e Grunty zaliczone do warstwy IA (gleba- humus) nie mogq stanowié
bezposredniego podtoza dla projektowanego obiektu.

e Grunty spoiste zaliczone do warstw geotechnicznych llIA, IVA i IVB sq
utworami bardzo wysadzinowymi (grupa nosnosci G4- dziennik ustaw nr
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43). Dlatego tez przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy je wybra¢ do
gtebokosci 1,0 m p.p.t. (strefa przemarzania) lub w przypadku warstwy
A do maksymalnej gtebokoSci zalegania i zastgpi¢ gruntami
niespoistymi (np. pospoétka) o dobrej przepuszczalnosci i odpowiednio
zageszczonymi.

1.6.5. Dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 strefa przemarzania
wynosi Hz= 1,00 m p.p.t.

1.6.6. Dla wszystkich parametréw geotechnicznych nalezy przyjaé
zgodnie z normg PN-81/B-03020 wspdtczynnik materiatowy y, = 1+ 0,1
(0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).

1.6.7. Wnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywaé
facznie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 oraz postanowieniami

innych obowiazujacych norm i przepiséw dotyczacych posadowienia
obiekiéw budowianych.
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