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Inwestor:

PROJEKT GMINA LIDZBARK

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | ul. Sadowa 21
13-230 Lidzbark

, , KOMPLEKS SPORTOWY "MOJE BOISKO ORLIK 2012" - ADAPTACJA
1. ODPROWADZENIE SCIEKOW - PRZYKANALIKIEM Z RUR I KSZTALTEK PCV @160 mm,

2. WSZYSTKIE PRZEWODY POZIOME UtOZYC POD POSADZKA NA GLEBOKOSCI ZABEZPIECZAJACE]
JE PRZED PRZEMARZANIEM ORAZ USZKODZENIAMI MECHANICZNYML, Obiekt: ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH

3. PION KANALIZACYJNY ODPOWIETRZAJACY Z RURY PCV @50 mm ZAKONCZYC PONAD DACHEM
Adres Budowy |Dz. nr 119, Dtutowo Stare, Gmina Lidzbark

WYWIETRZAKIEM MODULOWYM Z BLACHY POWLEKANE]J W KOLORZE DACHU.

4, ODPROWADZENIE SCIEKOW DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO. Tytut rys. Instalacja kanalizacji

tech. Jan Koscinski
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