
Badania i Usługi Geotechniczne

dr inż. Andrzej Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 6.1

Wiertnica: 

Miejscowość: Lidzbark Welski

Gmina: Lidzbark

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko- mazurskie

Obiekt: boisko Orlik

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa 69 GROUP

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 146.46 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2011-04-26
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nasyp niebudowlany(Piasek drobny 
próchniczy+cegły+gruz) 

piasek drobny próchniczny 

piasek drobny żółty 

piasek drobny żółty przewarstwiony piaskiem 
średnim 

piasek drobny żółto-brązowy 

piasek drobny żółto-brązowy 

piasek drobny żółty przewarstwiony żwirem 

pył piaszczysty żółto-brązowy przewarstwiony 
piaskiem pylastym 

piasek pylasty żółty przewarstwiony piaskiem 
drobnym 
piasek drobny żółty z domieszką żwiru 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Oprzyński



Badania i Usługi Geotechniczne

dr inż. Andrzej Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 6.2

Wiertnica: 

Miejscowość: Lidzbark Welski

Gmina: Lidzbark

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko- mazurskie

Obiekt: boisko Orlik

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa 69 GROUP

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 146.44 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2011-04-26
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nasyp niebudowlany(Piasek drobny próchniczy z 
domieszką żwiru) 

piasek drobny żółto-brązowy 

piasek drobny żółty 

piasek drobny żółto-brązowy przewarstwiony 
piaskiem pylastym 
piasek drobny żółty 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Oprzyński



Badania i Usługi Geotechniczne

dr inż. Andrzej Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 6.3

Wiertnica: 

Miejscowość: Lidzbark Welski

Gmina: Lidzbark

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko- mazurskie

Obiekt: boisko Orlik

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa 69 GROUP

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 146.43 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2011-04-26
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brązowy z domieszką żwiru) 
nasyp niebudowlany(Piasek drobny brązowy z 
domieszką żwiru z kamieniami) 

piasek drobny próchniczny 

piasek drobny żółty 

piasek drobny żółto-brązowy przewarstwiony 
piaskiem pylastym 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Oprzyński



Badania i Usługi Geotechniczne

dr inż. Andrzej Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 6.4

Wiertnica: 

Miejscowość: Lidzbark Welski

Gmina: Lidzbark

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko- mazurskie

Obiekt: boisko Orlik

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa 69 GROUP

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 146.43 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2011-04-26
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Profil
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nasyp niebudowlany(Piasek drobny próchniczy z 
domieszką żwiru) 
piasek drobny szary 
piasek drobny żółto-brązowy przewarstwiony 
piaskiem pylastym 

piasek drobny żółto-brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Oprzyński



Badania i Usługi Geotechniczne

dr inż. Andrzej Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 6.5

Wiertnica: 

Miejscowość: Lidzbark Welski

Gmina: Lidzbark

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko- mazurskie

Obiekt: boisko Orlik

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa 69 GROUP

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP

Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 146.38 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2011-04-26
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nasyp niebudowlany(Piasek drobny próchniczy z 
domieszką żwiru) 
piasek gliniasty brązowy przewarstwiony piaskiem 
drobnym 
piasek drobny żółty 

piasek drobny żółto-brązowy 

piasek drobny brązowy przewarstwiony piaskiem 
pylastym 

pył piaszczysty szaro-brązowy 

piasek drobny żółty przewarstwiony piaskiem 
średnim 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Oprzyński


