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LEGENDA:

1. Stupek stalowy 80x80x3mm z profilu zimnogietego o kwadratowym przekroju zamknietym, ocynkowany,
malowany lakierem poliestrowym koloru zielonego.
2. Rygiel stalowy 80x40x3mm z ceownika zimnogietego rownoramiennego, ocynkowany, malowany lakierem

poliestrowym koloru zielonego.
3. Linka stalowa fi 2,5/4,0, ocynkowana

4. Siatka stalowa 2,9/3,4, oczka 35x35mm. ocynkowana, powlekana PVC

Fundament 30x30x140cm, beton B-25.
Obrzeza betonowe 8x30x100cm

5.
6.
7. Katownik stalowy 40x40x4mm 8 Ptaskownik 40x4mm
8.

Ptaskownik 40x4mm
9. Zawiasy

Uwagi:
-siatka montowana od wewnatrz - boiska

-profile stalowe malowane lakierem poliestrowym koloru zielonego

-rozstaw osiowy stupkdéw 330cm

PROJEKT

Inwestor:
GMINA LIDZBARK

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | ul. Sadowa 21

13-230 Lidzbark

KOMPLEKS SPORTOWY "MOJE BOISKO ORLIK 2012" - ADAPTACIA

Obiekt:

ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH

Adres Budowy

Dz. nr 113/2, 651 Lidzbark ul. Jelenska

Tytut rys. PILKOCHWYT
A mgr inz. arch. Henryka Zawadzka
_“NUWM_M_M owy upr. nr ewid. 1438/59

mgr inz. Andrzej Wisniewski
upr. nr ewid. WAM/0143/POOK/08
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