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Legenda: L]

B. Boisko wielofunkcyjne:

- nawierzchnia poliuretanowa, gr. 1,3cm

- elastyczna, przepuszczalna warstwa podktadowa, gr. 3,5cm
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego, 0-31,5mm, gr. Lcm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego 31,5-63mm, gr. 12cm
- warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm

- podtoze gruntowe wyrdwnane i zageszczone do wsp. 0,95
Ch. Chodnik:

kostka betonowa, gr. 6cm

podsypka piaskowa 0,4-2,0mm, gr. 5cm

pospotka 0-31,5mm, gr. 15cm

podtoze gruntowe wyrownane i zageszczone do wsp. 0,95
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PROJEKT

Inwestor:
GMINA LIDZBARK

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | ul. Sadowa 21

13-230 Lidzbark

KOMPLEKS SPORTOWY "MOJE BOISKO ORLIK 2012" - ADAPTACIA

Obiekt:

ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH

Adres Budowy

Dz. nr 113/2, 651 Lidzbark ul. Jeleriska

Tytut rys.

PRZEKROJ PRZEZ BOISKO I CHODNIK

Zespot

projektowy

mgr inz. arch. Henryka Zawadzka
upr. nr ewid. 1438/59

mgr inz. Andrzej Wisniewski
upr. nr ewid. WAM/0143/POOK/08

Data 04.2011

Skala 1:20 Nr rys. 17




