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1.1. WSTEP

Dokumentacje geotechniczng wykonano na zlecenie:

Pan Andrzej Wisniewski.

Zadaniem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkdw gruntowo-
wodnych wraz z ustaleniem charakterystycznych (Srednich) wiasnosci
parametrdw geotechnicznych na potirzeby projekiu  budowy sai
gimnastycznej w Kietpinach.

Dla rozwigzania powyzej przedstawionego zadania w czerwcu 2010 roku
wykonano nastepujgce prace polowe:

llos¢ otwordw, ich gtebokos¢ jak i lokalizacja zostaty ustalone w
porozumieniu ze Zleceniodawca.

-wykonano 5 otwordéw wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 6,0 m
p.p.t. tgcznie odwiercono 30,0 mb gruntu.

-wykonano 3 badania zageszczenia gruntdw sondg dynamiczng DPM do
maksymalnej gtebokosci 6,0 m p.p.t. tacznie przesondowano 16,60
mb.

-otwory wiertnicze w terenie wytyczono metoda domiardéw prostokgtnych
(ortogonainych).

-otwory wiertnicze wykonano wiertnicg samochodowg H20SG , $widrem
spiralnym @ 140 mm , bezrurowo.

-wyloty wykonanych otwordw wiertniczych zniwelowano do studzienki
kanalizacyjnej. Wartos¢ rzednych przyjetego reperu roboczego
wynosi 166,74 m n.p.m.
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-w trakcie polowych badan geotechnicznych sprawowany byt dozér
geologiczny przez mgr Adama Oprzynskiego. Do zadan dozoru
nalezato: opis makroskopowy nawierconych  warstw gruntu,
obserwacje stanu nawodnienia podtoza gruntowego oraz czuwanie
nad prawidtowym przebiegiem zleconych prac.

Do opracowania dokumentacji geotechnicznej wykorzystano dostarczong
mape sytuacyjno- wysokoSciowg w skali 1:500, ktéra po uzupetnieniu
lokalizacjg punkiéw badawczych stanowiqa mape dokumentacyjng
niniejszego opracowania.

Opierajac sie na wynikach polowych badan geotechnicznych wizji lokalne;
terenu, obowigzujacych normach, dostepnej literaturze sporzadzono czesé
tekstowq wraz z nastepujgcymi zatgcznikami graficznymi:

mapg dokumentacyjng w skali 1: 500,
tabelg charakterystycznych (Srednich) wartoSci parametréw

geotechnicznych,
objasnieniami znakdw i symboli uzytych na przekrojach
geotechnicznych,

przekrojami geotechnicznymi.

Niniejszg dokumentacje wykonano w 6 egzemplarzach. Do egzemplarza
archiwalnego, ktéry pozostaje w archiwum wykonawcy dotgczono metryki
otwordw wiertniczych oraz operat geodezyjny. Pozostate 5 egzemplarzy
otrzymuje Zleceniodawca.

1.2. POLOZENIE ORAZ CHARAKTERSTYKA SRODOWISKA
GEOGRAFICZNEGO.

Miejsce polowych prac geotechnicznych znajduje sie w Kietpinach. Przy
projektowanej sali gimnastycznej znajduje sie szkota. Badana dziatka od
strony potudniowej i zachodniej graniczy z jezdnig asfaltowa.
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1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
gruntéw  holocenskich i gruntéw plejstocenskich. Holocen jest
reprezentowany przez glebe (humus) i nasypy niebudowlane.

Plejstocen reprezentowany jest na badanym terenie poprzez utwory
wodnolodowcowe tj. piaski drobnoziarniste z wkiadkami piaskéw
gliniastych z kamieniami, piaski drobnoziarniste z wkiadkami pospdtki z
kamieniami, piaski Srednioziamiste z wktadkami glin piaszczystych z
kamieniami oraz utwory lodowcowe tj. gliny piaszczyste z wktadkami
piaskéw gliniastych, piaski gliniaste, gliny piaszczyste z wkiadkami piaskéw
drobnoziarnistych z kamieniami, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z
wktadkami glin  pylastych w stanie od miekkoplastycznych do
twardoplastycznych.

Wykonanymi otworami wiertniczymi stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle napietym w otworze nr 4 na gtebokosci 4,1 m

p.p.t.

Podczas badan terenowych stwierdzono takze wystepowanie wody
gruntowej w postaci sgczen srédglinowych.

Podczas badan terenowych w otworach nr 1,2 nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe.

Przedstawiony powyzej ,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (czerwiec 2010r.).Wedfug autora
niniejszego opracowania okresowo lusiro wody grunfowej moze sie
wahaé o okoto 0,5 meifra w stosunku do pozioméw ustalonych w
wykonanych oiworach wiertniczych.

1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODEOZA GRUNTOWEGO.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw
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geologicznych. Podziat na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie
z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmujgc za kryterium geneze

nawierconych gruntdw.

Do warstwy pierwszej zaliczono glebe (humus), nasypy niebudowlane.

Do warstwy drugiej zaliczono plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
drobnoziarniste, piaski Srednioziarniste.

Do warstwy frzeciej zaliczono plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste,
piaski gliniaste.

W obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziatu na
warstwy geotechniczne, rowniez zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-
03020 przyjmujac za kryterium rodzaj gruntu oraz zréznicowanie przyjetych
charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci stopnia zageszczenia
(sondowania dynamiczne DPM) i stopnia plastycznosci (okreSlonego
makroskopowo).

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia
sie nastepujgco:

warsiwa geotechniczna IA- gleba (humus), nasypy niebudowlane, jako
grunty stabono$ne nie nadajq sie do bezpoéredniego posadowienia
projektowanego obiektu.

warsiwa geotechniczna lIA- plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
drobnoziarniste z wkiadkami piaskdw gliniastych z kamieniami o
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia I,=0.70.

warsiwa geotechniczna lIB- plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
drobnoziarniste z wktadkami pospdtki z kamieniami o charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia 1,=0.80.

warsiwa geotechniczna IlIC- plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
Srednioziarniste z wkiadkami glin  piaszczystych z kamieniami o
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia I,=0.60.
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warsiwa geotechniczna IID- plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
Srednioziarniste z wkiadkami glin  piaszczystych z kamieniami o

charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia I,=0.70.

warsiwa geotechniczna llIA- plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I,=0.60.

warsiwa geotechniczna llIB- plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste z
wkiadkami piaskodw drobnoziarnistych z kamieniami, gliny piaszczyste z
wktadkami piaskéw gliniastych o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci I,.=0.50.

warsiwa geofechniczna llIC- plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste,
gliny piaszczyste z wkiadkami piaskdw gliniastych, gliny piaszczyste z
wktadkami glin  pylastych o charakterystycznej wartosci  stopnia
plastycznosci [,.=0.40.

warsiwa geotechniczna IllID- plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste,
piaski gliniaste o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I,=0.30.

warsiwa geotechniczna llE- plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste z
kamieniami o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I,=0.20.

Charakterystyczne (uogdinione) wartosci parametréw geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metoda ,,B” przyjmujac za
parametry wiodace stopien zageszczenia (badanie sondg DPM) i stopien
plastycznosci  (badanie makroskopowe). Charakterystyczne wartosci
parametrdw geotechnicznych zebrano i zestawiono w tabeli na zat. nr 2
niniejszego opracowania.

Warunki gruntowo- wodne miejsca badan wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne jego podtoza geologicznego przedstawiono w przekrojach
geotechnicznych (zat. 4) .
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1.5. STOPIEN ZtOZONOSCI WARUNKOW GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKICH | KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

e Zgodnie z normg PN-B/02479 warunki gruntowo- wodne na badanym
terenie nalezy okresli¢ jako proste.

e Bioragc pod uwage range projektowanego obiekiu oraz budowe
geologiczng nalezy je zaliczy¢é do | kategori geotechnicznej
posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 wrze$nia 1998 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli.

1.6. WNIOSKI | ZALECENIA

1.6.1. Badaniami terenowymi stwierdzono wystepowanie gruntdw
holocenskich reprezentowanych przez glebe (humus) oraz nasypy
niebudowlane. Ponizej zalegajg utwory plejstocenskie wyksztatcone w
postaci wodnolodowcowych piaskow drobnoziarnistych,
Srednioziarnistych oraz lodowcowych glin piaszczystych, piaskdéw
gliniastych.

1.6.2. Budowa geologiczna badanego terenu jest prosta.

e Gruntami posiadajgcymi niekorzystne parametry geotechniczne sg
utwory zaliczone do warstwy IA kidre przed rozpoczeciem prac ziemnych
nalezy wybra¢ i zastgpi¢ do poziomu posadowienia odpowiednio
zageszczong pospotka.

e Gruntami posiadajgcymi zdecydowanie stabsze parametry
geotechniczne sg utwory zaliczone do warstw llIA (gliny piaszczyste w
stanie miekkoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,60), llIB (gliny
piaszczyste w stanie miekkoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,50),
(rejon otwordw 1,3,4,5).
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e Nosnos$¢ pozostatych gruntdw jest wystarczajgca dla potrzeb projektu.

Warunki wodne

e Warunki wodne uznagje sie za korzystne. Wode gruntowg o zwierciadle
napietym stwierdzono w otworze nr 4 na gtebokosci 4,1 m p.p.t. w
obrebie piaskdw drobnoziaristych. W pozostatych otworach do
maksymalnej gtebokosci 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowe.

e W obrebie gruntdw spoistych nalezy sie spodziewaé wystepowania
sgczen.

Zdalecenia

e Uwzglednigjagc budowe geologiczng terenu oraz panujgce warunki
wodne przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ | warunek
stanu granicznego zgodnie z normg PN-81/B-0320 traktujgc podtoze jako
uwarstwione z warstwg stabszg wystepujgcaq gtebie.

e Innym rozwigzaniem moze tu by¢ posadowienie posrednie na palach w
obrebie gruntéw warstw geotechnicznych IlIE i lIA-IID.

e Grunty spoiste w dnach wykopow fundamentowych nalezy chroni¢ przed
dodatkowym uplastycznieniem gdyz moze to pogorszy¢ ich nosnosé. W
przypadku uplastycznienia gruntdw spoistych warstwy, nalezy recznie je
wybrac¢ i w ich miejsce wyla¢ chudy beton.

1.6.3. Prace ziemne powinny by¢ prowadzone POD NADZOREM
GEOLOGICZNYM.

1.6.4. Teren wokét projektowanego budynku nalezy uksziattowaé tak
aby spadek byt na zewnatrz.

1.6.5. Dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 strefa przemarzania
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wynosi H,= 1,00 m p.p.t.

1.6.6. Dla wszystkich parametrdw geotechnicznych nalezy przyjaé
zgodnie z normg PN-81/B-03020 wspdtczynnik materiatowy vy, = 1+ 0,1
(0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).

1.6.7. Wnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywaé
facznie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 oraz postanowieniami

innych obowiazujacych norm i przepiséw dotyczacych posadowienia
obiektéw budowlanych.
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