sala Kietpiny - roboty budowlane_.KST

OBMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Sala gimnastyczna
1/45110000-1 |Wykonanie otworu drzwiowego z istniejacej szkoty do dobudowanej sali gimnastycznej
1/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.1/0313-02 belek
0.096 m3 0.096
RAZEM 0.096
2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
4/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 11l o szerokos$ci do 50 cm na murachz |m
d.1/0705-03 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 24 km wraz z utyliza-
1103-05 cja.
1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
2|45111200-0 |Roboty ziemne - fundamenty
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng (r. 26- |szt.
d.2|/0101-03 35cm)
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
8/KNR 2-01 Roboty ziemne - odkopanie istniejgcych szamb m3
d.2|0307-03
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
9/KNR 4-04 rozebranie istniejacych scian szamb m3
d.2|0306-01
4.24 m3 4.240
RAZEM 4.240
10/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
11KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0122-01
399.284 m3 399.284
RAZEM 399.284
12|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m2
d.2/0126-01 spycharek
0126-02
822.776 m?2 822.776
RAZEM 822.776
13/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2|0229-01 z.sz.|kat. I-Il Praca spycharkami w gruncie oblepiajgcym gasienice.
2.4.2. 9906
246.833 m3 246.833
RAZEM 246.833
14/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za |m3
d.2|0229-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
246.833 m3 246.833
RAZEM 246.833
15/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - dodatek za |m3
d.2|/0229-07 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
246.833 m3 246.833
RAZEM 246.833
16/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2/0235-01 kat. I-1l
246.833 m3 246.833
RAZEM 246.833
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
229.306 m3 229.306
RAZEM 229.306
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18|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill)
75.596 m3 75.596
RAZEM 75.596
19 dostawa pospotki m3
d.2|kalk. wtasna
450 m3 450.000
RAZEM 450.000
20|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-02 kat. IlI-IV
450 m3 450.000
RAZEM 450.000
21 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|{1101-01
10.50+2.82 m3 13.320
RAZEM 13.320
22/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.2|0202-02
31.50+6.76 m3 38.260
RAZEM 38.260
23|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 m3
d.2|0204-03
2.40*1.50*.50*10 m3 18.000
RAZEM 18.000
24 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 m3
d.2|0204-02
1.20*1.20*0.50*10 m3 7.200
RAZEM 7.200
25/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2|/0290-02
1.650+2.06 t 3.710
RAZEM 3.710
26 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2|0290-01
0.400+0.646 t 1.046
RAZEM 1.046
27/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
133.032 m?2 133.032
RAZEM 133.032
28/ NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr 38 cm.  |m3
d.2|202 0136-02
36.61 m3 36.610
RAZEM 36.610
29/NNRNKB (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr 24 cm. |m3
d.2/202 0136-02
18.07 m3 18.070
RAZEM 18.070
30|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami poliuretanowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt poliuretanowych do Scian
analogia gré4cm.
96.34 m?2 96.340
RAZEM 96.340
31|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami poliuretanowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt poliuretanowych do scian
analogia gr12 cm.
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
32|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
127.34 m?2 127.340
RAZEM 127.340
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
335.38 m?2 335.380
RAZEM 335.380
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
498.442 m?2 498.442
RAZEM 498.442
35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.2/0320-01 z.sz.|kat.gr.I-Il Grunt uprzednio odspojony. - szeroko$¢ 2.6-4.5 m
2.2
304.902 m3 304.902
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RAZEM 304.902
36 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2[{1101-07
171.658 m3 171.658
RAZEM 171.658
37|KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm m2
d.2|0701-01
30.464 m?2 30.464
RAZEM 30.464
38/ KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm m2
d.2|0701-03
38.08 m?2 38.080
RAZEM 38.080
39|KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.2|0701-10
95.2 m 95.200
RAZEM 95.200
40|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi |m2
d.2|0702-01 o gruboéci 6 cm
23.8 m?2 23.800
RAZEM 23.800
3/45262500-6 |Sciany nadziemia
41/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.3|202 0618-01
133.032 m?2 133.032
RAZEM 133.032
42|NNRNKB (z.1) Sciany warstwowe bud.jednokondygn.o wys. ponad 4.5 m z pustakéw i m2
d.3/202 0142-03 |ptytek betonu komorkowego ocieplonych ptytami styropianowymi gr. 8 cm.
541 m?2 541.000
RAZEM 541.000
43|KNR 2-02 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkow z  |m2
d.3/0107-01 bet.komorkéw.grubosci 24 cm
84.42 m?2 84.420
RAZEM 84.420
44|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?2
d.3/0107-01 z.sz.|bet.komorkoéw.grubosci 24 cm Promien krzywizny $cian ponad 3 m
5.3. 9902
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
45|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.3/0121-03
176.674 m?2 176.674
RAZEM 176.674
46|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. z cegiet poje- |szt
d.3/0126-03 dynczych
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
47|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.3/0126-04 1/2i 2 ceg. z cegiet pojedynczych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.3/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
49|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
51.6 m 51.600
RAZEM 51.600
51|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.3/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
52|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.3/0122-05
70 m 70.000
RAZEM 70.000
53/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm stupow Licowanie powierzchni do  |m2
d.3/0921-06 z.sz.|10 m2.
5.6. 9911
10.98 m?2 10.980
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RAZEM 10.980
54|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o Sredniej grubosci 7 cm m?2
d.3/0219-05
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
4/45262311-4 |Elementy konstrukcyjne zelbetowe
55|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4/0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - reczne uktadanie betonu
16.958 m3 16.958
RAZEM 16.958
56|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.4/0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m
33.465 m3 33.465
RAZEM 33.465
57|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.4/0210-04 14 - reczne ukftadanie betonu
4.288 m3 4.288
RAZEM 4.288
58| KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.4/0210-02 10 - reczne uktadanie betonu
5.758 m3 5.758
RAZEM 5.758
59/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.4/0216-02
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
60 KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.4/0216-02
45.62 m?2 45.620
RAZEM 45.620
61/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty m2
d.4/0216-05 Krotnos¢ = 3
-45.62 m?2 -45.620
RAZEM -45.620
62 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.4/0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
5.34 m3 5.340
RAZEM 5.340
63 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm m3
d.4/0212-12
2.796 m3 2.796
RAZEM 2.796
64 KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.4|/0125-05
52 kg 52.000
RAZEM 52.000
65/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.4/0290-01 kie
1.374 t 1.374
RAZEM 1.374
66 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane
12.035 t 12.035
RAZEM 12.035
5/45421100-5 |Stolarka drzwiowa i okienna
67/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m2
d.5/1022-03 do 1.0 m2
1.44 m?2 1.440
RAZEM 1.440
68| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.5/1022-09 obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2
2.16+11.25+12.69 m?2 26.100
RAZEM 26.100
69/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.5[1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
10.80 m?2 10.800
RAZEM 10.800
70/KNR 0-19 Montaz witryn PCV oszklonych na budowie m?2
d.5/1024-11
56.70 m?2 56.700
RAZEM 56.700
71|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.5/0129-02
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
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72|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie -wew  |m2
d.5/1024-06
analogia
15.12 m?2 15.120
RAZEM 15.120
73|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - wew  |m2
d.5/1024-08
analogia
18.17 m?2 18.170
RAZEM 18.170
74/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - ze- m?2
d.5/1024-08 wetrzne
10.98 m?2 10.980
RAZEM 10.980
75/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie El 60 m2
d.5/1024-08
6.21 m?2 6.210
RAZEM 6.210
76|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.5/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
17.01 m?2 17.010
RAZEM 17.010
6/45261000-4 |Konstrukcja dachowa stalowa
77|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.6/0102-02
7.257 t 7.257
RAZEM 7.257
78| KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.6/0102-04
6.296 t 6.296
RAZEM 6.296
79/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw t
d.6/0102-04
1.051 t 1.051
RAZEM 1.051
80 KNR 2-02 Platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.6|0406-05 Cy nasyconej drew.
2.52 m3 2.520
drew.
RAZEM 2.520
81/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw t
d.6/0102-06
0.318 t 0.318
RAZEM 0.318
82|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0406-01 drew.
0.395 m3 0.395
drew.
RAZEM 0.395
83|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0408-03
6.624 m3 6.624
RAZEM 6.624
84|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar- |m3
d.6|0406-06 cicy nasyc. drew.
0.395 m3 0.395
drew.
RAZEM 0.395
85/KNR 2-02 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6|0407-04 drew.
0.034 m3 0.034
drew.
RAZEM 0.034
86 KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.6/0410-01
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
87 KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.6/0501-01
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
88|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.6/0103-02 m
248.06 m?2 248.060
RAZEM 248.060
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89/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.6|/202 0537-04 |chg powlekang trapezowg na tatach
303.06 m?2 303.060
RAZEM 303.060
90|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z ptyt PW8/B-U2 |m?2
d.6|/1004-03 montowana metodg tradycyjna.
382.43 m?2 382.430
RAZEM 382.430
91/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
92 KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 30 cm szt.
d.6/0513-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
93|KNR 0-1511  |Metalowy system rynnowy MAXI fi 150 mm Rautaruukki Polska. m
d.6/0528-03
108 m 108.000
RAZEM 108.000
94 KNR 0-1511  |Rury spustowe MAXI 150 mm Rautaruukki Polska. m
d.6/0529-03
84 m 84.000
RAZEM 84.000
95/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.6/0104-06
77.52 m 77.520
RAZEM 77.520
7/45262600-7 |Roboty wykonczeniowe
96|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie;j. m?2
d.7/0607-02
248.06 m?2 248.060
RAZEM 248.060
97 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.7/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
248.06 m?2 248.060
RAZEM 248.060
98|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.7/0613-06 nych na sucho - pomiedzy krokwiami
248.06 m?2 248.060
RAZEM 248.060
99 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.7/0803-06 gach
260.62 m?2 260.620
RAZEM 260.620
100|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach ~ |m2
d.7/0803-03
1216.31 m?2 1216.310
RAZEM 1216.310
101|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. lll i IV na o$ciezach otwo- |m?2
d.7/0810-06 réw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
22.011 m?2 22.011
RAZEM 22.011
102|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéow wewnetrznych |m2
d.7|1504-02 z dwukrotnym szpachlowaniem
530.32 m?2 530.320
RAZEM 530.320
103|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.7|0829-04
179.96 m?2 179.960
RAZEM 179.960
104 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m?2
d.7/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
260.62 m?2 260.620
RAZEM 260.620
105|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.7/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
506.03 m?2 506.030
RAZEM 506.030
106|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.7/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
766 m?2 766.000
RAZEM 766.000
107|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich  |m2
d.7|1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
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766 m?2 766.000
RAZEM 766.000
108 Obudowy na grzejniki drewniane. szt
d.7|kalk. wtasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
109|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 120 kg z profili zimnogie- |t
d.7/1006-05 tych pod lekka obudowe
0.521 t 0.521
RAZEM 0.521
110 Montaz pochwtow dla oséb niepetnosprawnych kpl
d.7
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
8/45432130-4 |Roboty wykonczeniowe - posadzki
111|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.8/1101-07
83.7 m3 83.700
RAZEM 83.700
112|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.8/1101-01
41.85 m3 41.850
RAZEM 41.850
113|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie;j. m2
d.8/0607-02 Krotnos¢ = 2
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
114|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
115 podktadki betonowe o wym 0,15x0,15x0,06 co 80 cm. szt
d.8|kalk. wtasna
752.969 szt 752.969
RAZEM 752.969
116|KNR 2-02 Slepa podtoga z o grubosci 32 mm na legarach utozonych krzyzowo m?2
d.8/1110-04
analogia
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
117|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.8/0607-01 posadzkowe
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
118|KNR 2-02 utozenie plyty widrowej m2
d.8/0410-01
analogia
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
119|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek debowych. m2
d.8/1111-02
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
120|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
d.8/1111-08 Krotnos¢ = 3
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
121/KNR 2-02 Malowanie linii boisk m?2
d.8/1111-08
analogia
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
122|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podfozu gruntowym m3
d.8/1101-07
96.6 m3 96.600
RAZEM 96.600
123|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.8/1101-01
32.2 m3 32.200
RAZEM 32.200
124|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie;j. m2
d.8/0607-02 Krotnos¢ = 2
322 m?2 322.000
RAZEM 322.000
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125/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm
322 m?2 322.000
RAZEM 322.000
126|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.8/1102-01 zatarte na ostro
322 m?2 322.000
RAZEM 322.000
127|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
322 m?2 322.000
RAZEM 322.000
128|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.8/1106-07
322 m?2 322.000
RAZEM 322.000
129|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.8|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
322 m?2 322.000
RAZEM 322.000
130|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek na lepiku m?2
d.8/1111-01
92.50 m?2 92.500
RAZEM 92.500
131|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane m
d.8/1113-08
72.9 m 72.900
RAZEM 72.900
132|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.8/1112-05 PCW
146.80 m?2 146.800
RAZEM 146.800
133|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.8/1118-04
82.72 m?2 82.720
RAZEM 82.720
134/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réownej 15 cm |m
d.8/1119-02
55.68 m 55.680
RAZEM 55.680
135|KNR 2-02 Fundamenty z cegiet, na zaprawie cem.-wap. - konstrukcja trybun m3
d.8/0101-01
20.81 m3 20.810
RAZEM 20.810
136 Konstrukcja trybun - siedziska kpl
d.8|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9|45262521-9 |Elewacja
137|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.9/1610-01
686.2 m?2 686.200
RAZEM 686.200
138|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.9/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
541 m?2 541.000
RAZEM 541.000
139|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. || na o$ciezach o szeroko$ci do 15 cm wykony- |m?2
d.9/0901-03 wane recznie
21.06 m?2 21.060
RAZEM 21.060
140|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m?2
d.9|0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
541 m?2 541.000
RAZEM 541.000
141/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m2
d.9/0926-03 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
541 m?2 541.000
RAZEM 541.000
142/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m2
d.9|0926-04 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-




sala Kietpiny - roboty budowlane_.KST

OBMIAR

11 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 8840

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21.06 m?2 21.060
RAZEM 21.060
143|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.9/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikow wypuktych katowni-
kiem metalowym
297.32 m 297.320
RAZEM 297.320
144|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.9/0923-04
8.01 m?2 8.010
RAZEM 8.010
145/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.9|202 0541-01
13.35 m?2 13.350
RAZEM 13.350
146 NNRNKB (z.V) Okap z oktadzing typu "Siding" z elem.winylowych m2
d.9/202 2604-01
analogia
25.4 m?2 25.400
RAZEM 25.400
147/NNRNKB (z.V) Okfadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - dod.za montaz naroz- |m
d.9]202 0925-04 |nikbw pomocniczych
56 m 56.000
RAZEM 56.000
148/ NNRNKB (z.V) Okfadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - dod.za montaz listew |m
d.9]/202 0925-03 |pomocniczych
Krotnos¢ = 2
56 m 56.000
RAZEM 56.000
149 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9 (poz.:138,139,140,141,142,144,145)
150|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2
d.9/0921-01
44.568 m?2 44.568
RAZEM 44.568
151/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.9/0401-02 kat.lI-IV
111.42 m 111.420
RAZEM 111.420
152|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.9/0606-04
52 m 52.000
RAZEM 52.000
153|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
111.42 m 111.420
RAZEM 111.420
154 KNR 0-11 Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na podsyp- |m?2
d.9|0321-02 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
55.71 m?2 55.710
RAZEM 55.710
155/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej 10% z m?2
d.9/1008-02 blach stalowych fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
10/45233222-1 |Schody i podjazd dla niepetnosprawnych.
156/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.10/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV)
4.768 m3 4.768
RAZEM 4.768
157|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.10/1801-02
12.4 m 12.400
RAZEM 12.400
158 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.10{0103-01 chni w gr.kat.I-Il
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
159/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu 60/6 na pod- |m2
d.10]/0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
160|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.10/0218-01 z.sz. |podtozu - reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
5.7.9907-05 |nych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
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6.11 m3 6.110
RAZEM 6.110
161|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda m2
d.10{1120-04 kombinowang
27.21 m?2 27.210
RAZEM 27.210
162|KNR 2-02 Balustrady ze stali KO. m
d.10]1207-05
analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
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