CZESC ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczntalasji elektrycznej
swietlicy wiejskiej dz. nr 88 Ciborz Gm. Lidzbarkrkdd Gminy
Lidzbark ul. Sdowa 21

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

- zlecenie inwestora

- rzuty budowlane

- uzgodnienia z inwestorem

- obowiazujace przepisy i normy PN-IEC 60364-4-42 i PN-IEC 603647
- PN-IEC 61024-1/2001 ochrona odgromowa obiektéw

3. Zakres opracowania

- wykonanie zasilania tablicy rozdzielczej TR zamaevdoej w

korytarzu projektowanego budynku przewodem typu YBIOmMm2 w
ostonie rury PCV.

- wykonanie instalacji swietlenia i gniazd wtyczkowych 230V przewodami
3x

- wykonanie instalacji sitowej 400V przewodami 5x

- mont& aparatury elektrycznej i ospim

- wykonanie paiczen wyrownawczych

- wykonanie instalacji odgromowej

4. Opis projektowanej instalacji

Zasilanie tablicy rozdzielczej wykoa@rzewodem YDY 5xI0mm2 w
ostonie rury PCVz

projektowanej skrzynki licznikowej zamocowanej mavmtrz budynku.
Instalacg

elektryczm wykona zgodnie z podanymi warunkami pragzenia przez
Zaktad

Energetyczny Ptock Biuro Obstugi Klienta w Mtawie Warszawska 127.
Zakaaczenie

obwodow sitowych 400V zakmzy¢ wytacznikami oddczapcymi..
Przewody utaone w betonie, prz&giach przezciany oraz utaone na
materiatach tatwopalnych jak np. drewno i podobngstont rura

PCV o odpowiednigjrednicy. Przewody i ospgkzelektryczny instalowa
dopuszczony do obrotu na rynku krajowym zgodnier@ea sztuk
budowlan

oraz normami PN/E-05009 i IEC-364. Schemat tabliByjest na
oddzielnym rysunku



z okreleniem przekroju przewodow, rodzaju i wietkozabezpiecze
Schemat instalacji elektrycznej projektowanego Imkdyjest
wrysowany w rzut budowlany.

Pozostate instalacje jak telefoniczna ,przyzewaisarmowa wykonéa
wedtug wkasnych potrzeb z zachowaniem przepisowehwanie
przeciwporaeniowe]

UWAGA !l w pomieszczeniach socjalnych jak tazienkayWC gdzie nie
ma okien w przewodach wentylacyjnych zamontow@awentylatory
wyciggowe, ktére keda sie uruchomiaty w momencie zagczenia
oswietlenia w danym pomieszczeniu.

Oswietlenie elektryczne

Natezenie dwietlenia powinno wynosi 500 Ix -swietlice, kuchnie, sale
300 Ix - komunikacja, szatnie, toalety, tazienki,
magazynki 200 Ix- komunikacja

Oswietlenie elektryczne ewakuacyjne i gniazda wtykow230V+PE

- Swietlowki 4x18W typ NOTUS 418-EVG PAR NT zamontoiwa
pomieszczenigwietlicy , szatni i korytarza.

- Swietlowki 2x3 6W hermetyczne IP-43 typ MEBALT w p@a@szczeniu
gospodarczym, magazyn pedzny.

- plafoniery 1x100W hermetyczne 1P-43 typ 707Zardwkami
energooszeginymi zamontowé&na zewatrz budynku, pom. ngrodki
czystaci, WC damskie i riskie, pomieszczenia gospodarcze.

- lampy typ HELIOS lub inne jako ewakuacyjne zaahsiva® z wktadem na
3 h przy zaniku napciaswieca 3 godziny. Logogramy uzgodnz specjalist

ochrony p.paz

- gniazda wtykowe 230V+PE IP-43 bryzgoszczelne szgach fi=60mm
we wszystkich pomieszczeniach. \Wyznik gtbwny FR oznakowgako
wytacznik gtowny p.pa. zgodnie z obowgzujacymi przepisami.
Kazdy typ oprawy éwietleniowej posiada podarcharakterystyk natzenia
oswietlenia funkcji wysokéci i promienia natzenia gwietlenia.
Wedtug tej charakterystyki natg dobra& oprawy i wysoké¢ zamontowania
oprawy. Pomiary natenia gwietlenia wykona na wysokéci |,5m od
poziomu roboczego.

5. Instalacja odgromowa

Do wykonania instalacji odgromowej wykorzystaokrycie dachu blagho
grubasci wickszej nz 0,5mm jako zwody poziome. Rakenie zwodami
odprowadzajcymi pokrycia dachu a uziomem wyka@ndrutem stalowym
FeZn osrednicy wekszej nz 7mm. zaciski kontrolne umocowaa
wysokaci |,4m.



Do uziomu otokowego wykorzystdednark ocynkowan typu FeZn
30x25mm zakopanw wykopie o g¢bokasci 80cm i istniegce uziomy. Z
uziomu wyprowadzi bednark na wysokéc¢ 1,4m od poziomu zerowego
jako zacisk kontrolny. Zaciski kontrolne zamontéwa kadym rogu
budynku i w odlegtéciach nie wgkszych nk 15m i pohczy¢ z pokryciem
dachu za pomacdrutu FeZn fi 8mm i odpowiednich zaciskow. Inst@a
wykona: zgodnie z obowizujacymi przepisami i znansztuky budowlarn,
Oporna¢ uzioméw po uwzgldnieniu wspotczynnika poprawkowego nie
moze byt wigksza nk 10 omow. W przypadku uzyskaniagkszej opornéci
nalezy zamontowa& w ziemi dodatkowe uziomy pionowe lub poziome albo
wykorzysta& instalacg wodm wykonar, rurami stalowymi wykonanw
ziemi za zgod wiasciciela instalaciji.

. Pohczenia wyrbwnawcze

Do wykonania paiczen wyrownawczych wykorzystanaturalne uziomy jak
wodna i inne. Pakzy¢ przewodem o przekroju nie mniejszyn tOmnt

Cu. Zaciski padczeniowe zainstalowtav miejscach dogpnych. Przewod
wyrownawczy paiczy¢ z przewodem PEN tablicy rozdzielczej TR. Gtawn
szyre wyrbwnawcza zamontowa w tablicy rozdzielczej.

. Ochrona przeciwporaeniowa

Jako ochroa przeciwporaeniowg zastosowawytacznik
réznicowoprdowy o czutéci 0,3 A dziataniu bezpoednim zamontowany
w tablicy rozdzielcze] TR .

. Uwaqi kaacowe

Po wykonaniu wszystkich robot budowlanych, instgjlagch i.
wykonczeniowych wykoné&

- pomiar oporngxi izolacji instalacji elektrycznej

- pomiar oporngxi petli zwarcia

- test dziatania wykcznikéw r@nicowopadowych

- pomiar oporngci uziomow instalacji odgromowej
Protokoty pomiaréw zatzy¢ do dokumentacji eksploatacyjne;.



