INSTALACJE SANITARNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest wesrana instalacja wodno-kanalizacyjna na
potrzeby budynkéwietlicy wiejskiej w miejscowéci Ciborz, gmina Lidzbark.

2. INSTALACJA WODNO — KANALIZACYJNA.

Wewnretrzng instalacg kanalizacg wykon& z rur przewodowych kanalizacyjnych
PCW o przekrojach odpowiednich do odbiornikow samich.

Przewod kanalizacyjny wyprowadana zewntrz budynku i dalej odprowadzi
przewodem PCW- 160 mm do istniarej zewrtrznej kanalizacji sanitarnej.

Na trasie przycza kanalizacji sanitarnej przewidziano studzieelizyjne.

Uwaga: Przytacze kanalizacyjne stanowi oddzielne opracowanie.

Podegcia odptywowe od odbiornikbw wykotiaz rur i ksztattek PCV za pomac
kielichowych pokczer wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowamy
pierscieniami gumowymi.

Projektuje s wykonanie wewaetrznej instalacji wodoagowej wody zimnej z rur |
ksztattek PP zgrzewalnych lub klejonych, instala@lezy prowadz¢ w posadzkach,
bruzdach i pgcianach budynku.

Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemeprowadzé przewodow
rura w rurze (karbowana rura ostonowa ,peszelaposadzkach.

Dostarczanie cieptej wodyytkowej na potrzeby pomieszazeocjalno-bytowych

z przeptywowych ogrzewaczy wody /1-fazowych o wyaégi energetycznej

do 6 kW/. Przed przeptywowym ogrzewaczu wody n&wazie zimnej wody
zamontowa zawor odcinajcy przelotowy/.

Doprowadzenie wody zimnej z zegtrenej sieci wodoaigowej przewodem PE 32mm.
Dla pomiaru iléci zuzytej wody zaprojektowano zestaw wodomierzowy w stud
wodomierzowej na zewatrz budynku /wg. oddzielnego opracowania/.

Istnieje maliwos¢ zastosowania innych materiatdw o ydavosciach nie
odbiegagcych od zaprojektowanych w tym opracowaniu.

UWAGA :
Wszystkie roboty wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” cz. Il , pt.

Instalacje Sanitarne i Przemystowe , oraz przepisamBHP branzowymi i
ogoIlnymi.



