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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego
~.Remont, modernizacjaswietlicy wiejskiej w Ciborzu”

Inwestor: Gmina Lidzbark
13 — 230 Lidzbark
ul. Sdowa 21

Adres inwestycji: Ciborz; 13 — 230 Lidzbark
Dziatka nr 88

1. Podstawa i przedmiot opracowania
- Umowa z inwestorem na opracowanie projektu budoggan
- Decyzja nr 5/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestyglu publicznego,
- Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1: 500,
- Uzgodnienia zjazdu z drogi gminnej,
- Warunki przyhczenia do sieci wodaggowej,
- Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej,
- Uzgodnienia braiowe,
- Obowiazujace normy i przepisy budowlane,
- Wytyczne funkcjonalno — technologiczne inwestora,
- Wizja lokalna,

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mlbg@jcy remont,
modernizagj swietlicy wiejskiej w Ciborzu.

Projekt budowlany sktadacst czsci obejmugcych:
1. Projekt budowlany braty architektoniczno — konstrukcyjnej,
2. Projekt budowlany braty sanitarnej — instalacja wodagowa i
kanalizacyjna,
3. Projekt budowlany braty elektrycznej — wewgtrzna instalacja
elektryczna.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY

Istniepcy budynek jest parterowy, wgzi wschodniej podpiwniczony z dachem
jednospadowym kryty eternitem falistym. Budynek wgkny jest w technologii
tradycyjnej:

* Fundamentyswylewane z betonu i murowane z bloczkéw betonowych

» Stop nad podpiwniczeniepelbetowy na belkach prefabrykowanych,



e W poziomie +- 0,00 budynku pagianami z betonu komérkowego wgstije
izolacja przeciwwilgociowa z dwdch warstw papy epiku, pod
przymurowly z cegty ceramicznej izolacji przeciwwilgociowephir

« Sciany ostonowegmurowane z betonu komoérkowego grub. 24 cm plusi4 ¢
zaprawa cementowo — wapienna i cegta ceramiczrizognue cm.
Wydzielenia wewatrzne wykonaneasz betonu komoérkowego
grub. 24; 18112 cm.

» Dach jednospadowy o konstrukcji stalowej — wpsija kratownice stalowe
jednospadowe. Dach kryty eternitem falistym nadatdrewnianych / dach
wystepuje bez ocieplenia i podsufitki /.

» Posadzki : wysipuja podktady betonowe pod posadzki o grédalo 15 cm.

» Stolarki okiennej i drzwiowej na catym budynku brak

2.1. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU:

Na podstawie dokonanych odkrywek i @idgin wizualnych stwierdzasdobry
stan techniczny konstrukcji fundamentosgcian ostonowych budynku.
Elementy konstrukcyjne dachu ze wadl na zmiaa ksztattu dachu, zmign
powierzchni zabudowy oraz wysala, przeznaczonegslo rozbiorki z
przekazaniem na ztomowanie.

Obiekt po modernizacji i wykonanym remoncieza@eint¢ funkcje z godnie z
projektowanym przeznaczeniem.

2.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynkypo modernizacji:

- Kubatura obiektu: - 482,60 °m
- Powierzchnia zytkowa: 84,70 f
- Powierzchnia zabudowy: 108,18 m
- Wysoka¢ proj. budynku: 510 m

- Wysoka¢ w swietle przegréd poziomych: 3,00m
3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Po wykonaniu remontu i modernizagietlicy wiejskiej budynek nadalgdzie
parterowy, bez podpiwniczenia z poddaszemayigowym.

Budynek o wysoksci w kalenicy 5,10 m. Dachy dwuspadowy kryty
blachodachéwko nachyleniu 29. Sciany ostonowe ocieplone styropianem
grubgci 12 cm.



Zestawienie projektowanych powierzchni

Powierzchnia netto (M)

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki
Pom. z oktadzinami wewn.
PARTER

1 Swietlica 65,21 gres antyglizvgowy + cokot
wys. 10 cm R 9;kl. 5

2 Pom gospodarcze 5,93 gres angjipgowy + cdkot
wys. 10cm R 9; kl. 5

3 Magazyn podiczny 2,37 gresintypalizgowy + cokol
wys. 10cm R 9; kl. 5

4 Przedsionek 4,01 gres antypslizgowy + cokof
wys. 10cm R 9; kl. 5

5 Pom. n&rodki czyszcace 1,99 terekota + cokot wys. 10 ¢

6 |WC damskie 2,67 terakota + cokét wys. 10 d

7 WC neskie 2,52 terakota + cokot wys. 10 ¢

Powierzchnia netto parteru 84,70

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

4.1.Roboty rozbiorkowe:
Rozebra pokrycie z eternitu falistego wraz z konstrukdachu
/ 15 wiazarow stalowych, kratowych /.
Rozebré zgodnie z zalczonym rysunkiem technicznymesz $cian

ostonowych i dzialowych budynku orazegz scian fundamentowych

/ tj. 45 cm poniej terenu /.

Rozebré sposobemegcznym strop nad e&cia podpiwniczon,

Sku podktady betonowe. W egci projektowanegwietlicy podktady pod
posadzki wokdkcian ostonowych skuwéav odcinkach max 120 cm,
odcinkowo na przemian. Wykoaowe uzupetnienia / zgodnie z zatonym
rysunkiem / i wykon&uzupetnienia izolacji potcianka dociskova z cegty
ceramicznej. Izolagjprzeciwwilgociovws wykona z papy termozgrzewalnej i
pofaczy¢ z izolacy istniepca, nastpnie utary¢ folie PE o grub. 0,3 mm.
Wykucia odcinkowe uzupeléiréwniez cegh ceramiczn petra o
grubasci 6 cm.
Sku tynki zewretrzne i wewrtrzne.

4.2. Rozwazania w zakresie konstrukgciji:

W szczycie od strony wschodniej wyka@rtawe i dwie stopyzelbetowe, ktére
nalezy wykona zgodnie z zalczonymi rysunkami. Elementy te naje
posadowd bezpdrednio pod istnigicymi fundamentami.

Od stop fundamentowych w projektowanych rraah wyprowadi rdzenie
zelbetowe, ktére naky pofaczy¢ z projektowanymi wigcami opaskowymi w
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poziomie utaenia whzarow dachowych, drewnianych. Rdzenie wykona
zelbetowe, monolityczne z betonu B — 25 po wymurdwaciany szczytowej
fundamentowej / z bloczkéw betonowych grub. 24 eradziemia z betonu
komaoérkowego grubiei 24 cm/ W poziomie 0,00 budynkudeianach utay¢
izolack jw. Projektowane elemenpglbetowe wysipujace w gruncie
zabezpieczy dysperbitem. Wieniec opaskowy wyka@naelbetowy z betonu
B — 25 zbrojony stalA —III. Przekroje wiécéw pokazano na rysunkach.

« Konstrukcja dachu z deskowychamaréw kratowych o nachyleniu 20
Wiazary mocowa do wierca opaskowego za pompllach ktowych i
stalowych kotew. Rozstaw wd#aréw pokazano na rysunkach. Elementy
drewniane zabezpieazyrodkiem Fobos M-3 metactisnieniows.

» Przesklepienia projektowanych otworow okiennychzidowych wykoné z
nadpray prefabrykowanych typu L19.

« Kominy wentylacyjne z blokow wapienno - piaskowygh* 24 *24 cm i
typowych ksztattek kominowych typu np. Schiedelrpghiroju elementu
wentylacyjnego 25 * 36 cm, kanat spalinowy 36 *@&6 z przewodem
spalinowym g 20 cm. Pougj sufitu podwieszonego wykofiaotke
zelbetovy a kominy obmurowéacegta klinkierow petra.

Kominy wentylacyjne wyposg¢ w kratki wentylacyjne, kanat spalinowy
zakaczy¢ typowa nasad stalows.

Kanaty wentylacyjne grawitacyjnéyietlicy wykona z usztywnionych
przewodow Spiro g 150 mm, z otuiizolacyjm — elementy w przestrzeni
poddasza nietytkowego mocowado konstrukcji dachu i ocieglweta
mineralra. Ponad potagidachu wykaéczenie blach powlekan na ptycie
OSB. Wyloty kanatow wyposg¢ w nasady wentylacyjne i wywietrzaki
grawitacyjne np.” Zefir 150”.

4.3. Rozwizania w zakresie architektury:

Scianki dziatowe

scianki dziatowe -$cianki dziatowe gr.8 i 12cm murowane z betonu
komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej M3l/atavorami
drzwiowymi nadpraa typu Kleina.

przewody wentylacji grawitacyjnej - z okrgtych usztywnionych przewodéw
typu Spiro g 15 cm i typowych blokéw wentylacyjnych

Izolacje termiczne:

scian fundamentowych- polistyren ekstrudowany gr.8 cm,
scian zewretrznych - styropian EPS 100 - 038 gr.12 cm;
posadzki na gruncie -styropian EPS 100 - 038 gr. 8 cm;
dachu —welna mineralna grub. 20 cm,



Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

Sciany ostonowewietlicy — dysperbit dwukrotnie,

posadzki na gruncie- papa termozgrzewalna i folia PE 0,3 mm wywt@ina
sciany.

izolacja dodatkowa posadzek tazienek i umywalnigres i glazura na klejach i
powtokach wodoszczelnych,

izolacja dachu— paroszczelna z folii PE, paroprzepuszczalndiiz fo
poroprzepuszczalnej gstasci 2000 gr/m /24 h.

Powtoki zabezpieczajce:

elementy drewniane- zabezpieczyprzed agresjbiologiczry oraz ze wzgidow
przeciwpaarowych za pomagcpreparatu "Fobos 3" zgodnie z instrukcj
producenta, do stopnia trudnozapato

Wykonczenie wewrtrzne

Tynki i oktadziny wewnetrzne:

tynki - cementowo wapienne kategorii lll, wyktzone szpachlgipsowa
dwukrotnie (naréniki z profili aluminiowych na pelpwysokac)

glazura - do wysokdci 210 cm w pomieszczeniach sanitarnych

( wc i pomieszczeniu naodki czystdci orazsciana przy zlewie w
pomieszczeniu gospodarczym na wys. 210 cm) w koltojasnych - nie biata.
sufity podwieszane -na catej powierzchni z ptyt mineralnych 60 x 60 am
odporndci ogniowej El 30, podwieszane na wieszakach moogalado rusztu
stalowego jednopoziomowego, képyvego.

Malowanie:

Sciany zagruntowaprzed potaeniem warstwy wykfczeniowej gruntem
bezbarwnym lub o ton §aiejszym od warstwy wikziwej. Zastosowafarby
bezrozpuszczalnikowe, paroprzepuszczalne, odp@zenywanie kcieranie,
np. firmy CAPAROL. / kolorystyka w uzgodnieniu anestorem /.

Na korytarzu wykonatynki mozaikowe drobnoziarniste do wyséknl60cm.

Posadzki
Wykona z ptytek gresowych i terakoty — gres ant§immgowy, klasa
scieralnaci 5, antypalizgowy R - 9 na kleju, cokoty wysokoi 10cm.

Uwaga:Wszystkie warstwy podidég wykarmgodnie z zaleceniami systemowymi
producenta zastosowanej posadzki.
Parapety wewrgtrzne —z marmuru syntetycznego;

Stolarka okienna -okna PCV z nawiewnikami w ramigmeznicy.



Stolarka drzwiowa - wedtug rysunku zestawczego
Drzwi zewretrzne aluminiowe — aluminium ciepte.
Drzwi wewrgtrzne ptytowe, écieznice regulowane;
W wc zastosow@okucia umaliwiajace zamkngcie od wewatrz.

Schody strychowe

Do wyjscia na poddasze nigytkowe - schody drewniane, trzysegmentowe, np.:
firmy Fakro lub innej o podobnych wdawosciach. Klapa zabezpieczona
termicznie. Wymiar otworu w suficie70x130 cm

Wymiar skrzyni schodow 68x126,5cm

130 - 140 ¢m
- =

mias 305 om

144 cm

14Z ¢m



Wykonczenie zewgtrzne

Tynki i oktadziny zewnetrzne:

sciany zewrgtrzne - tynki cienkowarstwowe akrylowe np. baranek 2,5 mm,
na styropianie i siatce. / kolorystyka wg wzornikal zgodnie z rysunkami /.
Styropian dacian mocowa na klej i dodatkowo na plastykowe kofki.
*cokot - tynk mozaikowy /kolorystyka zgodnie z rysunkami.

Dach:

dachy 20° - kryty blachy stalows, dachéwkopodobm powlekarn w kolorze
brazowym zgodnie z zatzonymi rysunkami. / gwarancja na wyrob 30 lat /
Okapy podbite deskami struganymi jednostronnie,§ict, zabezpieczone
drewnochronem lub innlakierobeja w kolorze wg zaiczonych rysunkow.

W okapach kratki wentylacyjne g 150 mm gk¢e rozmieszczone co 200 cm, w
kalenicy otwory wentylacyjne.

Daszek nad drzwiami wegciowymi —jak dach gtowny lecz na konstrukcji
krokwiowej, podsufitka z deski boazeryjnej grulh 2m struganej zabezpieczonej
lakierobeja.

Parapety zewrgtrzne - blacha stalowa ocynkowana grgbo0,6mm w kolorze
brazowym.

Rynny i rury spustowe— systemowe z PCV, rynny g 125 mm, rury spustowe
@ 100 mm i 75 mm w kolorze dggrowym.

Slusarka

Obrobki dachu i kominéw - blacha stalowa powlekanolorze jak pokrycie
dachu.

Kolorystyke elementéw zewgirznych wykona zgodnie z rysunkami elewacji w
oparciu o wzornik ‘Ral”.

Ogrzewanie budynku

Budynek ledzie ogrzewany piecem kaflowy prostym o wymiara2h 8 1025 *
2200 mm. Piec wykortaz kafli gtadkich szkliwionych z kanatami pionowymi
Odprowadzanie spalin za pomad@anatu spalinowego @ednicy 20 cm.
Usytuowanie pieca pokazano na rysunku.

Roboty zewretrzne

Podegcia do budynkuwykona z kostki brukowej grub. 6 cm w obrzeh
betonowych na podbudowie z kruszywa tamanego ajir@k31,5 i podsypki
cementowo — piaskowej grub. 5 cm. Na podestach aowat typowe
wycieraczki. W celu zabezpieczenia od opadow atergstnych wokoét budynku
wykona: opask z kostki brukowej na podsypce cem-piask 5cm i iwaesz
piasku grub. 10 cm. Szerddéoopaski 50 cm. Spoiny zamélizadlky zaprave
cementow. Zachowad spadek od budynku.



Urzadzenie terenu.

Na catej powierzchni dziatki wyrGwideren z grubsza i obgigranwa. W tym celu
nalezy usuraé istniepca zielen niska / kepy traw, spulchrd istniegcy grunt,
powierzchniowo uzupetaiteren czarnoziemem, zwatogvieposia trawe/.

5. Ochrona cieplna budynku

Dane sciany ostonowe:

Temperatury;

Wewnetrzna 20.00 °C
Zewnetrzna -20.00 °C
Opor przejmowania ciepta

Ri=1/aj 0.13 m’KIW
Re=1/ae 0.04 mKW

Skiad przegrody
Tynk lub gtadz cementowa (2000)

Grubosc¢ 1.00_cm Lambda 1.00 W/mK Tkon 1874 °C
Styropian (20-40) - w innych przypadkach
Grubosc¢ 12.00 cm Lambda 0.045 W/mK Tkon 18.64 °C

Sciana z blokéw betonu komérkowego (bez tynku) lub na zaprawie o przewodnosci cieplnej rownej
przewodnosci cieplnej betonu komérkowego o gest. 600

Grubos¢ 24.00 cm Lambda 0.21 W/mK Tkon -7.27 °C

Tynk lub gtadz cement.-wap.(1850)

Grubos¢ 4.00_cm Lambda 0.82 W/mK Tkon -18.38 °C

Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, bez tynku (gest. 1800)

Grubos¢ 6.00_cm Lambda 0.77 W/mK Tkon -18.85 °C
Wyniki

Wykres spadku temperatury

U = 0.24  W/m°W
Opor cieplny R = 395 m KW

Dane dla dachu ocieplonego

Temperatury;

Wewnetrzna 20.00 °C
Zewnetrzna -20.00 °C
Opor przejmowania ciepta

Ri=1/aj 0.13 m’kKw
Re=1/ae 0.04 m*KW

Skfad przegrody
Stal budowlana (7800)

Grubosc¢ 0.00_cm Lambda 58 W/mK Tkon 18.94 °C
Warstwa powietrzna pozioma o grubosci 20 cm (przeptyw ciepta z gory na dot)
Grubosé 20.00 cm Lambda 0.83 W/mK Tkon 18.64 °C
Wetna mineralna luzem (40-80) na stropie poddasza

Grubosé 20.00 cm Lambda 0.052 W/mK Tkon 16.96 °C
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Warstwa powietrzna pozioma o grubosci 15 cm (przeptyw ciepta z dotu do gory)

Grubos¢ 15.00 cm Lambda 1.0 W/mK Tkon -14.54 °C

Piyty z wetny mineralnej (100-160) przy szczelnym utozeniu izolacji z przewigzaniem spoin i
zabezpieczeniem przed infiltracjg powietrza

Grubos¢ 2.00_cm Lambda 0.042 W/mK Tkon -15.77 °C

Wyniki

Wykres spadku temperatury

U = 020 W/m°W
Opor cieplny R = 471 m *KIW

0. Ochrona przeciwpaarowa

Klasa odporngci ogniowej budynku - D

Kategoria zagrgenia ludzi - ZL I

Wszystkie elementy konstrukcyjnédiany dzialowe spetniajwymogi klasy ,D".
Powierzchnia gytkowa budynku wynosi 84,70mnie przekracza strefy
pozarowej o wielkéci 6000 nf

Drogi ewakuacyjne tj. szerokékorytarzy oraz szeroké i wysoka¢ otworow
wyjsciowych spetniagj wymogi ewakuacji.

7. Warunki BHP przy realizacji robot

Podczas wykonywania robot bezwatyhie przestrzegaprzepisy bhp oraz
stosow& oznakowania i zabezpieczenia BHP.

Nalezy stosowa odziez ochronn i robocz oraz sprzt ochrony osobistej.
Szczegdla uwag: nalezy zwrdock na ochron oczu | drog oddechowych.

Prace na wysokai powinny by wykonywane z rusztowa drabin. Rusztowania
powinny by mocno zakotwione. Rusztowania stojakowe i drabmpawinny by
okresowo sprawdzane.

Drabiny nie powinny wykazywajakichkolwiek uszkodag a take nie powinny
by¢ prowizorycznie przeditane. Wykonywanie robét z drabin rozstawnych
dozwolone jest tylko do wysoka 4m od podtogi. Na drabinach i pomostach nie
nalezy pracowa dalej ni pozwala na to wyagnicta reka, bez wychylania si
Nalezy zwrocik baczm uwag; przy postugiwaniu giurzadzeniami zasilanymi
energa elektryczn.

Przy pracach transportowych nalerzestrzeganorm dotyczcych ckzaru
przenoszonych materiatow.
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8. Uwagi kaacowe:

Roboty prowad# zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowad zeriét
powierzy osobie uprawnione;.

Wszystkie projekty naley rozpatrywa tacznie, jako caigt.

Stosowé materiaty majce atesty, aprobaty techniczniaviadectwa dopuszczenia
do stosowania.

W przypadku wysipienia watpliwosci, co do prowadzenia robot, najevezwa
projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskieg@diksposob pospowania.
Podczas wykonywania robot bezwatyhie przestrzegaprzepisy bhp oraz
stosow& oznakowania i zabezpieczenia bhp

Przy wykonywaniu prac budowlanych najekorzysta z projektow bramowych.
Nalezy zwroc uwag: na przebicia i przégia z instalacjami przez stropyaiany.
Stosowa si¢ do decyzji i warunkow wydanych przez dysponent@gis
zalczonych na poetku opracowania.

Wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mdgy¢ dokonywane wycznie za
zgody autorow projektu. Dotyczy to wszczegddnbrozwigzan materiatowych.
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