OPIS TECHNICZNY

PODSTWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora,

uzgodnienia z inwestorem,

obowiazujace normy i

przepisy,

mapa do celow projektowych wykonana w skali 1:500.

ZAKRES OPRACOWANIA

Przylacze wodocigowe :
* PE 32 mm-4,00mb.

Przylacze kanalizacyjne : PCW 160 mm -75,00 rab.

LOKALIZACJA.

Budynekswietlicy - Cibérz, gmina Lidzbark, Dziatka Nr 88.

Wiasciciel: BURMISTRZ LIDZBARKA
zam. 13-230 Lidzbark, ul.g8owa 21.

CEL PROJEKTU

Celem niniejszego projektu technicznego jest opnaaae projektu budowlanego
przytacza wodocigowego i kanalizacyjnego do budynkwietlicy.

PRZY+ACZE WODOJQIGOWE

Prze wod przyczeniowy dla budynkéwietlicy - Dziatka Nr 88,

projektuje s¢ od istniepcej sieci wodocigowe;.

Przewdd przyiczeniowy utayé z rur PE osrednicy 32 rnm w wykopie na
gtebokaos¢

Przewody stanovice pohkczenie instalacji wodoggowej obiektu /. przewodem
gtdownym naley wykon& tak jak zewrtrzne sieci wodocaigowe.

Polczenie projektowanego pragkza wodocigowego nalgy dokon& za pomog opaski z
nawiertlky zaworem i zabezpieczyrzpier zaworu obudow ochronm. Obudowa ochronna
powinna szczelnie przyle§ao zaworu /zasuwy/ i wystawa&o

najmniej 10 cm nad spod skrzynki ulicznej.

Skrzynka uliczna powinna byustawiona réwno z powierzchiierenu na podparciu z
bloczkéw betonowych lub cegty.



Obudowa ochronna i przedienie wrzeciona /obudowy zasuwy/ powinny znajdogia w
potozeniu pionowym.

Pohczenie rur polietylenowych i stalowych wykdrnea pomog ztaczek zaciskowych

I przegciowych (PE/ST).

Dla pomiaru iléci pobranej wody biecej zaprojektowano studnwodomierzovy
mrozoodpora wyposaomn w kompletny zestaw wodomierzowy.

przvkhcze kanalizacyjne:

Projektowane przyktze kanalizacyjne do budynku nalevykona z rur PCV fi. 160 mm
wraz ze studniposredni na Viodcinka i prowadzimozliwie najkrétsz traq do przewodu
gtéwnego zbiorczego , tzn. w kierunku prostopaddarosi istniejcej zewrtrznej sieci
kanalizacyjnej i wiczy¢ do projektowanej studni

rewizyjne;j.

Studzienki wykona z kregow zelbetowych fi. 1000 mm typuRK/A przykrytych

ptyta nadstudziennzelbetows prefabrykowan typu PP-1200/600.

Studng wodomierzowy zabezpieczywtazem typu cizkiego.

Plyte denry studzienek wykongjako wylewana,, na mokro z betoB4l 5.

Grubas¢ ptyty dennej 15 cm. Pod plytlenna wykonawarstwe wyréwnawca z
betonuB-7,50 grubdgci 5cm.

Wykona zewrgtrzng izolacg przeciwwilgociowaabizolem 2R+P.

Ruiy przed opuszczeniem do wykopu rgleczysci¢ od zewntrz i wewrtrz oraz
sprawdzé czy nie ulegty uszkodzeniu.

Rury naley uktada zawsze kielichami (lub tewpustamil wgtebieniami) w kierunku

przeciwnym do spadku dna wykopu.
Pokczenie przewodu przytzeniowego ze studnrewizyjm wykona jako szczelne.

ROBOTY ZIEMNE:

GRUNTnaCALEJtrasie projektowanego przyiza wodneKANALIZACYJINEGO
moznaZ AKWALIFIKOWAC do (11§ V kategorii. Wystpuje gtéwnie piaseX,

czesciowo glina.

Wykopy pod przyicze wodocigowe i kanalizacyjne wykonywaecznie lub
mechanicznie.

ROBOTY ZIEMNEv STREFIEstniejacych uradzehn podziemnych naley

prowadzt po UPRZEDNIMzgtoszenid pod NADZOREMzainteresowanych stb.

Przy wykryciu podczas prowadzenia robot ziemnydadrer nieoznaczonych w projekcie
nalezy powiadomé o tym zainteresowarstrore.

Zasypywanie wykopu :

Pierwsza warstwa nadsypki winnathiwykonana z piasku lub ziemi bez kamienia.
Wysokas¢ tej warstwy powinna wyno&ico najmniej 10 cm ponad kradz rury. Dalsze
zasypywanie przewodow wykonywarzy wyciu ziemi z wykopu warstwami po 30 cm,
ktore trzeba uldi




Projektowany odcinek przy¢za wodocigowego i kanatizacyjnego wykohaedtug
wydanych warunkow technicznych.

Projektowany odcinek przytza wodocigowego i kanalizacyjnego

po wykonaniu przed zasypaniem zigmmusi by odebrany przez dostaweody,
odbiore sciekéw komunalnych a uprawnionej jednostce geoaegyj

zleci dokonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Roboty wykond zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quttii Robot
Budowiano-Montaowych - Instalacje Sanitarne i Przemystowe".

Projektant
R. Kotodyhski



