KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodników na ulicach Słomiany Rynek i Sądowa w Lidzbarku 
	Lp.
	Kod
	Opis
	Jm.
	Cena jedn. roboty [zł]
	Ilość robót
	Wartość [zł] 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	KNNR1
0113-0100
	Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy i punktów wysokościowych w terenie. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją  geodezyjną powykonawczą
	m
	
	362
	

	2
	KNNR6 0806-0100
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30
	m
	
	722,10
	

	3
	KNNR6 0805-0500
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na  podsypce piaskowej
	m2
	
	880,30
	

	4
	KNNR6 0805-0800
	Rozebranie zjazdów z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	
	187,62
	

	5
	KNNR6 0803-0600 analogia
	Rozebranie chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej
	m2
	
	22,05
	

	6
	KNNR6 0802-0500
	Rozebranie chodnika betonowego /nawierzchnia betonowa/
	m2
	
	26,62
	

	7
	KNR2-31 0806-0100 
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej trylinki wysokości 15 cm na podsypce piaskowej
	m2
	
	35,67
	

	8
	KNR2-31 0804-0600
	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca. Wysokość brukowca 16-20 cm
	m2
	
	13,02
	

	9
	KNR4-04
1104-0100
	Wywiezienie gruzu z terenu budowy, samochodem samo wyładowczym na odległość do 1km Guz pochodzący z rozbiórki chodników.
	m3
	
	98,06
	

	10
	KNNR1
0202-0400
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km/wykopy pod krawężniki, obrzeża, chodnik i zjazdy/
	m3
	
	99,35
	

	11
	KNNR6 0403-0301
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cement owo-piaskowej
	m
	
	722,10
	

	12
	KNR  231 

1108-01
	Remonty cząstkowe nawierzchni pow. utrwal przy użyciu  grysów z zastosowanie skrapiarki przewożonej – uzupełnienie rakowin przy zmienionych krawężnikach 


	m2
	
	144,42 
	

	13
	KNNR6 0404-0500
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową- obrobienie drzew w chodniku, zabezpieczenie trawników i w zjazdach. 
	m
	
	124,45
	

	14
	KNNR 6
0502-0100
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej typu "Starobruk" grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem
	m2
	
	902,35
	

	15
	KNNR6 0502-0300
	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej typu "Starobruk" grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem
	m2
	
	252,07
	

	16
	KNR2-31 0205-0100
	Wykonanie nawierzchni brukowej z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm- kamień uzyskany z rozbiórki 
	m2
	      
	13,02
	

	17
	KNR2-21

0401-0500
	Wykonanie trawników dywanowych siewem-trawnik do ponownego urządzenia
	m2
	
	73,40
	

	18
	KNNR 6 1305-0100

	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3- 18 zaworówx0,1m3=1,8 m3
	m3
	
	1,80
	

	19
	KNNR 6 1305-0200

	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3, 6 studni x 0,15m3=0,9 m3
	m3
	
	0,90
	

	20
	KNNR 6 0705-05 
	Bariery ochronne typu ,,olsztyńskiego”
	m
	
	10,00
	


Wartość netto: 

Wartość VAT 23% : 

Wartość brutto: 

