Zalacznik do opinii ZUDP « dnia &I y#
Znak: OLtoSGJBILL 1ou

OPIS TECHNICZNY

PODSTWA OPRACOWANIA :

zlecenie inwestora,

uzgodnienia z inwestorem,

obowigzujace normy i

przepisy,

mapa do celdéw projektowych wykonana w skali 1:500.

ZAKRES OPRACOWANIA :

Przylhcze wodocigowe : *
PE 32 mm-37,00 mb.

LOKALIZACJA :

Budynekswietlicy - Zdrojek, gmina Lidzbark, Dziatka Nr 46/1
Wiasciciel: Gmina Lidzbark, ul. 8lowa 21, 13-230 Lidzbark.

CEL PROJEKTU.

Celem niniejszego projektu technicznego jest opracwe projektu budowlanego
przylacza wodocigowego do budynkgwietlicy.

PRZYt4CZE WODOCHUGOWE:

Przewdd przyczeniowy dla budynkéwietlicy - Dziatka Nr 46/1,

projektuje s¢ od istniegcej sieci wodoceigowej PCV 1 IOmm.

Przewdd przyczeniowy utay¢ z rur PE asrednicy 32 mm w wykopie nagokasci
1,80 m.

Przewody stanowce pohczenie instalacji wodoagowej obiektu z przewodem
gidbwnym naley wykona tak jak zewntrzne sieci wodoagowe. Padczenie
projektowanego przytza wodocigowego nalgy dokona& za pomog opaski z
nawiertky, zaworem i zabezpiecéyrzpien zaworu obudowochronm. Obudowa
ochronna powinna szczelnie przylégh zaworu /zasuwy/ | wystawa@o najmniej
10 cm nad spdéd skrzynki ulicznej.



Skrzynka uliczna powinna bystawiona réwno z powierzchnierenu na podparciu

z bloczkéw betonowych lub cegty.

Obudowa ochronna i przedienie wrzeciona /obudowy zasuwy/ powinny znajdédwa
sie¢ w potazeniu pionowym.

Pokczenie rur polietylenowych i stalowych wykdrea pomosg ztaczek

zaciskowych i przégiowych (PE/ST).

Dla pomiaru ilgci pobranej wody bieycej zaprojektowano studnwodomierzovi
mrozoodpora wyposaonmn w kompletny zestaw wodomierzowy.

ROBOTY ZIEMNE:

Grunt na calej trasie projektowanego pazyla wodocigowego mana
zakwalifikowa: do Il i V kategorii. Wysgpuje gtdwnie piasek, i ggciowo glina.
Wykopy pod przyicze wodocigowe wykonywa recznie lub mechanicznie. Roboty
ziemne w strefie istniegych uradzer podziemnych naley prowadz¢ po uprzednim
zgloszeniu i pod nadzorem zainteresowanyc#bostBrzy wykryciu podczas
prowadzenia robo6t ziemnych ydzen nieoznaczonych w projekcie naje
powiadomé o tym zainteresowarstrore.

Zasypywanie wykopu :

Pierwsza warstwa nadsypki winnachyykonana z piasku lub ziemi bez kamienia.
Wysokai¢ tej warstwy powinna wyno&ico najmniej 10 cm ponad kradz rury.
Dalsze zasypywanie przewodow wykonywazy wyciu ziemi z wykopu warstwami
po 30 cm, ktore trzeba ubi

Projektowany odcinek przytza wodocigowego wykonéawedtug wydanych
warunkow technicznych.

Projektowany odcinek przaytza wodocigowego po wykonaniu przed
zasypaniem zieraimusi by odebrany przez dostawwody a uprawnionej
jednostce geodezyjnej zléaokonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Roboty wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quii Robot
Budowlano-Montaowych - Instalacje Sanitarne i Przemystowe".

Projektant
R. Kotodyiski



