ZBIORNIK SZAMBOWY @ wew. 2200mm

TYP STANDARD TYP WZMOCNIONY
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TYP STANDARD

wysokosc wysokosc do glebokosce pojemnosc ciezar
catkowita dna rury posadowienia catkowita catkowity
Hpos. [mm]

1950 1570 2450 6,20 4,20

TYP WZMOCNIONY
Obc. o masie do 27,0kN {samochody os. i furgonetki)

wysokosc wysokosc do glebokosc pojemnosc ciezar
calkowita dna rury posadowienia catkowita catkowity

m]

1960 1520 2400 6,00 5,00
2450 2070 2950 8,40 6,50
INWESTYCJA:

SWIETLICA WIEJSKA

ZDROJEK
gm. Lidzbark
dziatka nr41/6

INWESTOR:
Gmina Lidzbark
ul. Sadowa 21
13-230 Lidzbark
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTURA
DATA: 15.04.2011 r.
IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
prOJEKTANT: | iNZ. Wojciech Blaszczyk Cie 45/90

mgr inz. arch. Henryka Zawadzka 1438/59

TRESC RYSUNKU:
SKALA: NRRYS.:
ZBIORNIK SZCZELNY 14
SCIEKOW V=7.0 m3 1:50




