KOSZTORYS OFERTOWY 
Przebudowa nawierzchni asfaltowych na ulicach Słomiany Rynek, Ogrodowa, Podgórna, Strażacka w Lidzbarku 
	Lp.
	Kod
	Opis
	Jm.
	Cena jedn. roboty
[zł]
	Ilość robót
	Wartość [zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	KNNR6
0803-0500 analogia
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w jezdni ulicy na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	
	85,62
	

	2
	KNR4-04 1104-0100
	Wywiezienie gruzu z terenu budowy, samochodem samo wyładowczy m na odległość do 1km. Gruz pochodzący z rozbiórki 
	m3
	
	8,56
	

	3
	KNNR6 0113-0601
	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm po rozbiórce kostki betonowej w jezdni ulicy
	m2
	
	85,62
	

	4
	KNNR6
1005-0600
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	
	2650,46
	

	5
	KNNR6
1005-0700
	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,15-0,25kg/ m2
	m2
	
	2650,46
	

	6
	KNNR6
0108-0200
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wbudowaną na gorąco w ilości 75kg/m2
	t
	
	112,20

	

	7
	KNNR6
1005-0700
	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltowąC60BP5ZM w ilości 0,15-0,25kg/m2
	m2
	
	2650,46
	

	8
	KNNR6 0309-0204
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC1 1S50/70, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samo wyład. 5-10 t wg PN-EN 13108
	m2
	
	2650,46

	


Zakres robót:

a. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w jezdni ulicy na podsypce cementowo-piaskowej, 85,62 m2
b. Wywiezienie gruzu z terenu budowy, samochodem samo wyładowczy m na odległość do 1km. Gruz pochodzący z rozbiórki 8,56 m3
c. Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm po rozbiórce kostki betonowej w jezdni ulicy 85,62 m2
d. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych 2650,46 m2
e. Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,15-0,25kg/ m2    2650,46 m2
f. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wbudowaną na gorąco w ilości 75kg/m2, 112,20 t
g. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltowąC60BP5ZM w ilości 0,15-0,25kg/m2  2650,46 m2
h. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC1 1S50/70, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samo wyład. 5-10 t wg PN-EN 13108,   2650,46 m2
