CZESC ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczntalasji elektrycznegwietlicy
wiejskiej dz. nr 71 Wlewsk Gm. Lidzbark. Gmina Lk ul. Sdowa 21
13-230 Lidzbark

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

- zlecenie inwestora

- rzuty budowlane

- uzgodnienia z inwestorem

- obowhzujace przepisy i normy PN-IEC 60364-4-42 i PN-IEC 603647
- PN-IEC 61024-1/2001 ochrona odgromowa obiektow

3. Zakres opracowania

- wykonanie zasilania tablicy rozdzielczej TR zanosvanej w przedsionku
projektowanego budynku przewodem typu YDY 5x10nwn@stonie rury PCV.
- wykonanie instalacji @awietlenia i gniazd wtyczkowych 230V przewodami 3x
- wykonanie éwietlenia instalacji alarmowej i ewakuacji

- wykonanie instalacji sitowej 400V przewodami 5x

- monta aparatury elektrycznej i osptm

- wykonanie paiczen wyrGwnawczych

- wykonanie instalacji odgromowej

4. Opis projektowanej instalaciji

Zasilanie tablicy rozdzielczej wykoa@rzewodem YDY 5x10mm2 w ostonie rury PCV
z projektowanej skrzynki licznikowej zamocowanejzeavratrz budynku. Instalagj
elektryczr, wykona zgodnie z podanymi warunkami pragtenia przez Zaktad
Energetyczny Ptock Biuro Obstugi Klienta w Ciecbae ul. Mtawska. Zakaczenia
obwoddw sitowych 400V zakmzye wytacznikiem odgczapcym.

Przewody ufmne w betonie, prz&iach przezciany oraz ut@one na

materiatach tatwopalnych jak np. drewno i podolimgstoné rura

PCV o odpowiednigjrednicy. Przewody i ospgkzelektryczny instalowa
dopuszczony do obrotu na rynku krajowym zgodniermaey sztulky budowlan

oraz normami PN/E-05009 i IEC-364 Schemat taiolatizielcze] TR jest na
oddzielnym rysunku z okékeniem przekroju przewodéw i rodzaju i wieliad
zabezpiecze Ze wzgkdu na bezpieczstwo przed poraeniem padem elektrycznym
przylacze zasilania budynku mieszkalnego 10 B Wspolnagskkaniowej wymierdi na
przewodd izolowany typu AsXsN ffski/ .

Schematy instalacji elektrycznyahwsrzucie budowlanym projektowanego budynku
swietlicy wiejskiej. Do instalacji éwietlenia alarmowego i ewakuacji zamont@éwa



5.

oprawy éwietleniowe z wktadem na 3 godziny. To znaéeyoprawy te&wieca po

zaniku napcia 3 godziny. Na oprawy ewakuacyjne nakleologramy kierunku

ewakuacji w uzgodnieniu z inspektorepop.

Pozostate instalacje jak telefoniczna ,przyzewcalarmowa wykortawedtug wkasnych
potrzeb z zachowaniem przepisow o ochronie przemisgpniowe]UWAGA ! w
pomieszczeniach socjalnych gdzie nie ma okien wzawodach wentylacyjnych
zamontowa& wentylatory wyciagowe, ktore keda sie uruchomiaty w momencie
zalaczenia dwietlenia w danym pomieszczeniu.

Oswietlenie elektryczne

Natezenie gwietlenia powinno wynosi

500 Ix —$wietlice, kuchnie. sale

200 Ix — komunikacja, szatnie, toalety. tazienkagazynki

150 Ix- komunikacja
Oswietlenie elektryczne i gniazda wtykowe 230V+PE

- swietlowki 4x18W firmy KANLUX typ NOTUS 418-EVG PART
zamontowaw pomieszczenidwietlicy , szatni i korytarza.
- Swietlowki 2x36W hermetyczne IP-43 firmy KANLUX tyWMIEBALT w
pomieszczeniu gospodarczym |, magazyn ¢gexiry.
- plafoniery 1x100W hermetyczne IP-43 firmy KANLWYp 707T
z zarOwkami energooszednymi zamontowana zewatrz budynku, pom. nérodki
czystaci, WC damskie i riskie, pomieszczenie gospodaycz
- gniazda wtykowe 230V+PE IP-43 bryzgoszczelnayiiSIMON w puszkach fi=60mm
we wszystkich pomieszczeniach.

Instalacja odgromowa

Do wykonania instalacji odgromowej wykorzystaokrycie dachu blagh o grubdci
wigkszej nk 0,5mm jako zwody poziome. Rokenie zwodami odprowadzaymi
pokrycia dachu a uziomem wykandrutem stalowym FeZn @ednicy wikszej ni
7mm w ostonie rury PCV zaciski kontrolne umocéwa wysokeéci 1,4m w
standartowych skrzynkach kontrolnych w tynku. Deouau otokowego wykorzysta
bednark ocynkowanm typu FeZn 30x2,5mm zakopaw wykopie o g¢bokasci 80cm. Z
uziomu wyprowadz bednark na wysoké¢ 1,4m od poziomu zerowego jako zacisk
kontrolny. Zaciski kontrolne zamontowaa kadym rogu budynku i w odlegiciach nie
mniejszych ni 15m. i poiczy¢ z pokryciem dachu za pompdrutu FeZn fi 8mm za
pomoa odpowiednich zaciskow. Instalasjykona zgodnie z obowizujacymi
przepisami i znansztuky budowlan Opornag¢ uziomow po uwzgidnieniu
wspotczynnika poprawkowego nie aeoby wigcksza nk 10 omow. W przypadku
uzyskania wgkszej opornéci nalezy zamontowa w ziemi dodatkowe uziomy pionowe
lub poziome albo wykorzystanstalacg wodm wykonar rurami stalowymi wykonan
w ziemi za zgogl wiasciciela instalaciji.

Pohkczenia wyrbwnawcze

Do wykonania paiczen wyrdwnawczych wykorzystanaturalne uziomy jak instalacja
CO ,wodna i inne. Patzy¢ przewodem o przekroju nie mniejszynt &0Dmma2 Cu.
Zaciski pokczeniowe zainstalowav miejscach dogpnych. Przewod wyréwnawczy



pofaczy¢ z przewodem PEN tablicy rozdzielczej TR. Glavaayre wyréwnawcza
zamontowa w tablicy rozdzielczej TR.

. Ochrona przeciwpogzniowa

Jako ochroa przeciwporaeniowg zastosowawytacznik ré&znicowopadowy o czutdci
0,3A dziataniu bezpmednim zamontowany w tablicy rozdzielczej TR .

. Uwagqi kaacowe

Po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych, instgjiagch i wykonczeniowych
wykongat:

- pomiar oporngxi izolacji instalacji elektrycznej

- pomiar oporngxi petli zwarcia

- test dziatania wykznikow r@nicowopradowych

- pomiar oporrggi uziomow instalacji odgromowej
Protokoty pomiaréw zatzy¢ do dokumentacji eksploatacyjne;.



