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A. DANE OGOLNE.
A.1l.  Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowaietlicy wiejskiej .

Zakres rzeczowy inwestycji:

- Swietlica wiejska —obiekt jednokondygnacyjny o kivakcji  tradycyjnej murowanej ,
dachu stromy  konstrukcji drewnianej - paw@inia zabudowy 108 ™

- przyhcze wodocigowe

- przyhcze kanalizacji sanitarnej.

A.2 Podstawa opracowania

- umowa zawarta z inwestorem

- wytyczne zamawiagego

- mapa sytuacyjna z uzbrojeniem podziemnym ai k500

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu licznego wydana przez Burmistrza
Lidzbarka

- warunki przydczenia do sieci elektroenergetycznej

- warunki przydczenia do sieci wod — kan.

- uzgodnienia robocze z inwestorem

- uzgodnienia mdzybrarzowe

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
B.1 Lokalizacja

Dziatka geodezyjna oznaczona numerem 71zomta w miejscowsci Wlewsk
gm. Lidzbark

B.2 Wiasndéé terenu.

Przedmiotowadziatka 71 stanowi wtase® Wspodlnoty mieszkaniowej, inwestor — Gmina
Lidzbark jest dzierawa ww. niruchomdci.

Inwestor mae dysponowaw/w nieruchomecia do celéw budowlanych .

B.3  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu jedmakanacyjnego swietlicy wiejskiej
jako inwestycji celu publicznego

B.4  Istniepcy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa dziatka 71 zlokalizowana w s&efyranicznej wsi WIwsk przy drodze
wzdhuz ktorej zlokalizowane as zabudowania wsi . Dziatka wezi jest zabudowana i
sasiaduje z zabudowaniami siedliskowymi i grumitarolnymi.

W bezpdredniej bliskdci dziatki przebiega sée wodochagowa i kanalizacyjna.

B.5 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany budynekswietlicy sytuuje s rownolegle do drogi w przedniej szi
dziatki



Uzupetnieniem zabudowy jest przebudowa dragiwretrznej z plyt prefabrykowanych
-MON” oraz dogcia i z kostki brukowe;.

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
C.l Dane podstawowe o obiekcie
1. Obiekt : Swietlica wiejska
2. Adres . Wlewsk gmina Lidzbark dkainr 71
3. Inwestor : Gmina Lidzbark 13-230 Lidzbank Sydowa 21
4. Zestawienie powierzchni dla budynkwietlicy :
- powierzchnia zabudowy 108.00°m
- powierzchnia aytkowa 88.43
5. Kubatura 3T
6. Gabaryty zewgtrzne :
- dhugé¢ 1200 cm
- szerok& 900 cm
- wysokeéc okapu 376.600
- wysoké¢ w kalenicy 563.50 cm
8. Podpiwniczenie nie veyaije
9. lles¢ kondygnacii 1
10. Kategoria zagéenia ludzi ZL 1
11. Klasa odporrii pozarowej budynku wymagana D
12. Poziom parteru projektowanego pawiloau0( 00 ) 166,78 m. npm.

C.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Warunki geotechniczne posadowienia obiektu gdkreo w oparciu o badanie makroskopowe
gruntu. Stwierdzono wygbtowanie w poziomie posadowienia itdbw i piask@robnych

0 dopuszczalnym ohgieniu 150 kN/ m2.

Budynek zaliczony do | kategorii geotechnigzne

C.3. Rozwjzania architektoniczne

Projektowany budynekwietlicy jest obiektem o prostej bryle i formachitektonicznej
wynikajacej z przytych standardéw oraz wymogéw decyzji o waruhkaabudowy .

Projektowany budynek swoim frontem jest zwréconyswore ulicy wzdhw ktorej
usytuowane g zabudowania wsi Wlewsk.

Dach skény o pochyleniu 20 stopni

Budynek projektowanejwietlicy dostpny dla oséb niepetnosprawnych poprzez
projektowana pochylni

C.4  Przeznaczenie i program aytkowy obiektu.

Budynek s$wietlicy wiejskiej ma shay¢é jako miejsce spotka spotecznéci wsi
Zdrojek.

Zaktada si, ze w budynku moe przebywajednoczénie do 30 o0sob.

Wyposaenie pozwala na przygotowanie ggych napojow .

Wysoka¢ pomieszczé swietlicy 3.00 m



C5

wnN P

Rozwjzania konstrukcyjno — budowlane

llos¢ kondygnacji nadziemnych — obiekt jednokondygiac
Posadowienie - bezfgednie na fawach fundamentowyibetowych
Konstrukcja obiektu - sktada g drewnianych gvigaréw kratowych ,$cian
murowanych , rdzenician
Przekrycie dachu

- blacha dachowkowa powlekana

- taty 4.0*5.0cm

- kontrtaty 2.5* 5.0 cm

- folia dachowa paroprzepuszczalna, wiatrodnez® gestasci 2000 g/nd /24 h.
Sciany zewnrtrzne
Sciany fundamentowe
-bloczki fundamentowe betonowe ocieplone styrogmamgrub. 8 cm.

Sciany zewatrzne pozostate —warstwowe

- Styropian gr. 12 cm
- bloczki gazobetonowe odm. 06 na zaprawie C¢ORE-wapiennej

Sciany wewrtrzne

- Sciany wydzielagce pomieszczenia — murowane z bloczkédw gazabetpch
odmiany 06 na zaprawie cementowo-wapiennej

Stropy / sufity

- sufit podwieszony modularny 60 x 60 cm (Apmstrong Cortega biaty)
— W pomieszczeniach mokrych stosowafit odporny na wilgé.

8. lzolacje przeciwwilgociowe

podiogi parteru
- 1 xpapa termozgrzewalna
- 1 x folia polietylenowa

scian fundamentowych
- pionowa —smarowanie 2 x dysperbitem

taw fundamentowych
- pozioma -2 x papa asfaltowa na lepik@lazivym
- pionowa smarowanie bitizolem R+P lub 2 xmhrbitem

C.6  Ochrona cieplna budynku

1. Warta¢ wspotczynnika przenikania cieptacU

1.1 Sciany zewntrzne W= 0,27 W/(nfK)
1.2. Stropodach W= 0,30 W/(nfK)

1.3. Okna W= 1.6 W/(nfK)



1.4. Drzwi zewretrzne wejciowe U= 1.3 W/(nfK)

2. Warstwy izolacji cieplnej
2.1 Sciana zewstrzna cokotowa
- styrodur gr. 8 cm do poziomu fundamentow

2.2Sciany zewetrzne
- styropian gr 12 cm

2.3. Stropy podwieszone
- weitna mineralna gr. 14 + 6 cm

C.7  Rozwjzania materialowe przegrod zewegtrznych i wewnetrznych

C.7.1  Warstwy przegréd poziomych
C.7.1.1 Pokrycie dachu
- blacha dachowkowa powlekana
taty 4.0 * 5.0 cm
kontrtaty 2.5* 5.0 cm
folia dachowa paroprzepuszczalne , wiatrodnez2000g/m2/24 h
- dwigar drewniany (wg proj. konstr.)
- pustka powietrzna
- weina mineralna —gr. 14.0 + 6.0 cm
- sufit podwieszony
C.7.1.2 Zadaszenia nad w@ami
- blacha dachéwkowa powlekana
- faty4.0*5.0cm
- deskowanie petne
- krokwie dachowe

C.7.1.3 Posadzka pomiesztze
- ptytki gresowe /terakotowe
- szlichta cementowa gr.5cm
- folia polietylenowa
- styropian gr 6 cm
- papa termozgrzewalna podktadowa
- beton B-20 grufm 10 cm
- zagszczona zasypka piaskowa grub. min. 30cm.
C.7.2 Warstwy przegrdd pionowych
C.7.2.1 Sciana zewstrzna
Sciany zewatrzne pozostate —warstwowe
- styropian gr. 12 cm
- bloczki gazobetonowe odmi@b gr. 24

C.7.2.2 Sciana zewatrzna fundamentowa
- tynk cokotowy
- izolacja termiczna — polistyrersgkdowany grub. 8 cm
- izolacja przeciwwilgociowa powtoka
-$ciana fundamentowa z bloczkéw fundamentowyct24gcm




C.7.2.3 Sciany wewrtrzne murowane
-$ciana murowana gruboi 12 cm

C.7.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna z profili PCV wg wykazu okien zegrznych.
Drzwi zewretrzne z néwietlem z cieptego aluminium. wg. wykazu

Schody strychowe

Do wyjscia na poddasze nigytkowe - schody drewniane, trzysegmentowe, npnyfiFakro
lub innej o podobnych wéaiwosciach. Klapa zabezpieczona termicznie. Wymiar otwer
suficie70x130 cm

Wymiar skrzyni schoddéw 68x126,5cm

136 - 140 cm
- -

3005 om

mos

r 143 ¢cm
142 ¢m



C.7.4. Wentylacja

W pomieszczeniach budynku wentylacja kanatamirowanymi i z pustakéw
ceramicznych wentylacyjnych. Kanat Spalinowy Sysievy.

Ponad dachem kanaty z pustakoéw ceramicznyatieplone styropianem gr. 10 cm i
wyprawione tynkiem cienkowarstwowym.

W pomieszczeniu sali dodatkowa wentylacja wyxzekami dachowymi na konstrukciji
z ptyty OSB ocieplonej ponad dachem styropmargr. 10 cm i tynkiem
cienkowarstwowym . Przewody z rur SPIRO # i ( 3 szt ) wyprowadzi w suficie
podwieszonym i zakmzy¢ kratkami wetylacyjnymi. Jeden przewod otwerav
przestrzeni dachowej .

C.7.5. Ogrzewanie budynku

Budynek lzdzie ogrzewany piecem kaflowy prostym o wymiara@8 7 1025 * 2400 mm.
Piec wykona z kafli gtadkich szkliwionych z kanatami pionowyn@dprowadzanie spalin za
pomoa kanatu spalinowego @ednicy 20 cm. Usytuowanie pieca pokazano na rysunk
Kanat ogniowy lub komar paleniskovs wykona z cegly szamotowej lub z cegty piecowej
obktadanej od strony paleniska cegkamotow.

Cegk szamotow uktad& na ogniotrwate] zaprawie glinianej z domiegzlproszku
szamotowego.

Scianki pozostatych kanatow i sklepienia mur@wacegly piecowej na zaprawie zdkiej
(zaprawa zrednio ttustej gliny z ewentuadrdomieszl piasku kwarcowego).

Cegk nalery uklad& w sciankach z zachowanie zasadamé@nia spoin. Nie wolno wrat
cegiet piecowych z cegtami szamotowymi ze wdgl na ich rany rodzaj rozszerzalgoi
cieplnej.

Podczas wykonywanidcianek zewntrznych pieca kafle naty uklada z przewazaniem
spoin pionowych. Spoiny pionowe ¢dizy kaflami winny mié grubag¢ 2- 3 mm, natomiast
poziome 0,5 — 2 mm. Kafladzy st ze sol na klamerki (po 2 na kde obrzee kafla).
Whnetrze kafli jak réwnie przestrzenie mdzy kotnierzami kafli wypetnia si wylepka
przygotowan z chudej zaprawy zdskiej i thucznia ceglanego, szamotowego lub piasi@w
Wylepiorg i wygtadzon, powierzchng wyktada s¢ ptytkami ceramicznymi.

Sklepienie pieca wykonujegsz ptyt szamotowych o wymiarach pozwalgjch na przekrycie
petnej szerokgi pieca lub z cegiet szamotowych. Przyyciu cegiet opiera gije na
podporach lub naciance z cegiet biegoej srodkiem pieca przez cajej diuga¢, wspartej
na scianach paleniskowych. Sklepienie pokrywa &aflami wylepionymi od wewstrz,
podobnie jak kafle wcianach pieca.

Scianki zewrtrzne oraz sklepienie powinny byddzielone odicianek paleniska §cian
kanatow ogniowych szczelirpowietrzry o grubdgci okoto 5mm.



C.8 Wykaz pomieszcaei powierzchni — standard wykaiczenia

Nr N . N .POW' Posadzka| Sciany — | Sufity — | Sufity —
azwa pomieszczenia uzytkowa . ; :

pom. m? — materiat | wykoncz. | wys. m | materiat

01 |sala 54.97 gres az, 3, 0C A

02 | Pom. gospodarcze 9.84 gres al a2, ¢/60 3.00

03 | magazynek 4.08 gres al, a2 3.00 A

04 |Pom. nasrodki 2.08 gres a2,c/200| 3,00 A

CZYStGCi

05 | Wc-kobiety 3.96 terakota] a2, c¢/200 3,00 B

06 | Wc-nezczyzni 2.90 terakota a2, ¢/200 3.00 B

007 | Holl 4.65 gres a2 3.00 A

008 | Przedsionek 5.95 gres a2 3,00 A
RAZEM POMIESZCZENIA PRZYZIEMIA - 88.43 i

Cc8.1

Rodzaje posadzek:

1. Piytki gresowe

3. Plytki terakotowe

C.8.2 Wykdczenie $cian:

al - tynk cementowo-wapienny kdt.\Wlykonczony gtadzi gipsows malowany
lamperido wysokdci h = 20 m.
a2 - tynk cementowo-wapienny kdt.\Wlykonczony gtadzi gipsowa malowany

farbakrylowa

c - ptytki ceramiczrieienne
(c/60 - pas glazury wysosm 60 cm nad blatem umywaill
(c/200 — pas glazury do wysak 2,0 m. od posadzki)

A. Sufit podwieszony modularny — 60 x 60 cm
B. Sufit podwieszony modularny — 60 x 60 cm o podszynej wododporrigi

Wytrzymata¢ ogniowa sufitow EI 30

C.8.3 Rodzaje sufitbw / stropow:
C.9 Elementy wykaczenia budynku
C.9.1. Parapety wewtizne

Parapety z pityty MDF powlekanej

C.9.2.

Tynki zewetrzne

Tynki cienkowarstwowe akrylowe n&ianach o granulacji 1.5 mm

Cokot wykaiczony tynkiem mozajkowym na dyspersji akrylpaegranulacji 1.6 mm




C.9.3. Elementy zewitrzne

Parapety zewgtrzne z blachy stalowej powlekanej w kolomerébek blacharskich.
Schody wytay¢ terakos antypdlizgowa , mrozoodpora

Wokét budynku opaska z kostki brukowej gcn8 o szer. 70 cm. na podsypce
cementowo-piaskowej.

C.9.4. Balustrady

Balustrada pochylni z rur stalowych # 48.3x2u8
Elementy stalowe malowadwukrotnie proszkowo.

C.10 Elementy konstrukcji budynku

C.10.1. tawy fundamentowe

tawy fundamentowezelbetowe z betonu B-20 wg. rys. konstrukcyjnych
Pod piec wykona ptyte gr. 15 cm.

C.10.2. Rdzenidgcian

Rdzenie wykona z betonu B-20 i zbréistah A-1ll .

C.10.3. Nadpria

Nadpra@a z typowych belek prefabrykowanych typu L-19

C.10.4. Widce

W poziomie oparcia wkarow deskowych wykodawience zelbetowe zbrojone 4 # 12
na $cianach zewgtrznych i sciankach dziatowych.

C.10.5. Wizary dachowe

Wiazary wykon& z desek o gr.3.2 cm z drewna kl. C27

Wiazary mocowdé za pdrednictwem kotew zabetonowanych w fae.

W plaszczynie biegace] przez kalenic wykon& skzenia pionowe z desek
gr. 2.5 cm . Drewno konstrukcji dachu zabezpjécpreparatem ogniochronnym i
grzybobojczym FOBOS.

C.10.6. Pochylnia dla os6b niepetnosprawnysthody zewetrzne

Murki ograniczajce wykona jako wylewane z betonu B-20.
Krawedz ograniczajca w poziomie nawierzchni podjazdu dodatkovwazlxot .
Nawierzchnia podjazdu z kostki brukowej gcr8.



C.11. Woyposienie instalacyjne obiektu.

9.1 Instalacja wodno — kanalizacyjna,

9.2 Wentylacja grawitacyjna

9.3 Ogrzewanie piecowe i grzejniki elektryczne
9.4 Instalacja elektryczna

C.12 Kolorystyka obiektu.

Kolorystyke obiektu zaprojektowano w oparciu o trzy podstawaaiery :
jasnokremowy— podstawowa kolorystyka elewacji

szary —cokot budynku

grafit - pokrycie dachu blachodach&wk

Elementy drewniane zadaszenia nadseien w kolorze kizowym
Obrdébki , rynny i rury spustowe w kolorzekpgia dachu.

C.13 Uwagi kacowe.

C.13.1 Roboty wykonywa pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie z Pradedowla-
nym, Polskimi Normami, warunkami technicznymiykonania i odbioru robot
budowlano — montawych, przepisami bhp oraz instrukcjami produéenmateria-
tow i urzadzen

C.13.2 Przed przygpieniem do robot ziemnych nalezlokalizowa& przebieg podziemnego

uzbrojenia terenu. W rejonie wszystkititkalizowanych przewodéw roboty ziemne
wykonywa recznie.

C.13.3 Wytyczenia obiektu powinien dokéngrawniony geodeta.
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