INSTALACJE SANITARNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany laza wodocigowego i
kanalizacyjnego oraz wewtnizna instalacja wodno-kanalizacyjna na potrzeby
budynkuswietlicy wiejskiej w miejscowéci Wlewsk, gmina Lidzbark, dz. Nr 71.

ZAKRES OPRACOWANIA :

Przylacze wodocigowe :
* PE 32 mm - 8,50 mb.

Przylcze kanalizacyjne :
« PCW-U 160 mm — 9,00 mb.

PRZYt4CZE WODOCHGOWE :

Przewod przydczeniowy dla budynkéwietlicy - Dziatka Nr 71,

projektuje st od istniegcej sieci wodocigowej PCV 110mm.

Przewod przyczeniowy utay¢ z rur PE asrednicy 32 mm w wykopie na@dokdici
1,80 m.

Przewody stanowcCe pohczenie instalacji wodoggowej obiektu z przewodem
gtdbwnym naley wykon& tak jak zewnrtrzne sieci wodoagowe.

Polkczenie projektowanego pragiza wodocigowego nalgy dokon& za pomog
opaski z nawiertk zaworem i zabezpieczyrzpien zaworu obudow ochronn.
Obudowa ochronna powinna szczelnie przyéeda zaworu /zasuwy/ i wystawao
najmniej 10 cm nad spod skrzynki ulicznej.

Skrzynka uliczna powinna bByustawiona rowno z powierzchnierenu na podparciu z
bloczkéw betonowych lub cegty.

Obudowa ochronna i przedienie wrzeciona /obudowy zasuwy/ powinny znajdéwa
Sig W potazeniu pionowym.

Polaczenie rur polietylenowych i stalowych wykanza pomog ztaczek zaciskowych
| przegciowych (PE/ST).

Dla pomiaru ildci pobranej wody biecej zaprojektowano studnwodomierzovy
wyposaona w kompletny zestaw wodomierzowy (wg. schematu).

Studzienk wodomierzowy wykona z kregow zelbetowych fi. 1000 mm typuR

K/A przykrytych ptyt nadstudziennzelbetows prefabrykowan typu PP-

1200/600.

Studne wodomierzow zabezpieczywlazem typu cizkiego.



Piyte denn studzienek wykongjako wylewamn na mokro z betonu B-I 5.
Gruba¢ pityty dennej 15 cm. Pod plytlenna wykonawarstwe wyréwnawcz z
betonu B-7,5 o gruldai 5 cm.

Wykona zewretrzna izolacg przeciwwilgociovs abizolem 2R+P.

PRZYt4ACZE KANALIZACYJNE :

Projektowane przytze kanalizacyjne do budynku natevykon& z rur

PCW-U fi. 160 mm i prowadzimazliwie najkrétsz tras do przewodu gtdwnego
zbiorczego , tzn. w kierunku prostopadtym do osiiegace] zewrtrznej sieci
kanalizacyjnej i waczy¢ do istniejcej studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej.

Na trasie przycza kanalizacyjnego zamontoévstudzienk inspekcyja PCV 425mm
Rury naley uktada zawsze kielichami (lub fewpustami i wgtbieniami) w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.

Polkczenie przewodu przytzeniowego ze studziemkinspekcyjm wykona jako
szczelne.

ROBOTY ZIEMNE :

Grunt na calej trasie projektowanego pi#zyla wodno-kanalizacyjnego
zakwalifikowat do Il i V kategorii.

Wystepuje gtéwnie piasek, i gkciowo glina.

Wykopy pod przyicze wodocigowe i kanalizacyjne wykonywa recznie lub
mechanicznie.

Roboty ziemne w strefie istniggych uradzen podziemnych naley prowadzé po
uprzednim zgtoszeniu i pod nadzorem zainteresowasieb.

Przy wykryciu podczas prowadzenia robot ziemnychdren nieoznaczonych w
projekcie naley powiadomé o tym zainteresowarstrore.

Zasypywanie wykopu :

Pierwsza warstwa nadsypki winnac¢bywykonana z piasku lub ziemi bez kamienia.
Wysoka¢ tej warstwy powinna wyno&ico najmniej 10 cm ponad kradz rury.

Dalsze zasypywanie przewodow wykonywazy wyciu ziemi z wykopu warstwami
po 30 cm, ktore trzeba ubi

Na podstawie Ustawy — Prawo Budowlane z dnia 2@mra 2005r, art. 29a Projekt
Budowlany przydcza wodocigowego i kanalizacyjnego nie podlega zgtoszeniu.

Projektowany odcinek przytacza wodocjgowego i kanalizacyjnego wykoné&
wedtug wydanych warunkoéw technicznych.
Projektowany odcinek przytacza wodocagowego i kanalizacyjnego



po wykonaniu przed zasypaniem ziema musi by¢ odebrany przez dostawe wody
i odbiorce sciekdw komunalnych a uprawnionej jednostce geodezygj
zleck dokonanie inwentaryzacji powykonawczej.

2. INSTALACJA WODNO — KANALIZACYJNA.

Wewrktrzng instalacg kanalizacg wykon& z rur przewodowych kanalizacyjnych
PCW o przekrojach odpowiednich do odbiornikow samnich.

Przewod kanalizacyjny wyprowadana zewntrz budynku i dalej odprowadzi
przewodem PCW- 160 mm do istniarej zewrtrznej kanalizacji sanitarnej.

Na trasie przycza kanalizacji sanitarnej przewidziano studzignkpekcyjn.
Podegcia odptywowe od odbiornikbw wykotiaz rur i ksztattek PCV za pomac
kielichowych pokczer wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowamny
pierscieniami gumowymi.

Projektuje s wykonanie wewaetrznej instalacji wodoagowej wody zimnej z rur |
ksztattek PP zgrzewalnych lub klejonych, instala@lezy prowadz¢ w posadzkach,
bruzdach i pgcianach budynku.

Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemeprowadzé przewodow
rura-w-rurze (karbowana rura ostonowa ,peszelapjosadzkach.

Dostarczanie cieptej wodyytkowej na potrzeby pomieszazsocjalno-bytowych

z przeptywowych ogrzewaczy wody /1-fazowych o wyasgi energetycznej

do 6 kW/. Przed przeptywowym ogrzewaczu wody n@wazie zimnej wody
zamontowa zawor odcinajcy przelotowy/.

Doprowadzenie wody zimnej z zegtrenej sieci wodoaigowej przewodem PE 32mm.
Dla pomiaru iléci zuzytej wody zaprojektowano zestaw wodomierzowy w stud
wodomierzowej na zewatrz budynku /wg. oddzielnego opracowania/.

Istnieje maliwos¢ zastosowania innych materiatdw o ydavosciach nie
odbiegagcych od zaprojektowanych w tym opracowaniu.

UWAGA :
Wszystkie roboty wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonywania

I Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych” cz. Il , pt. Instalacje Sanitarne i
Przemystowe , oraz przepisami BHP braimowymi i ogolnymi.



