LEGENDA

1 tasma uszczelniajgca

2 ptyta termoizolacyjna— styropian gr. 10 cm
3 warstwa zbrojona siatkq szklang

4 tynk cienkowarstwowy
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LEGENDA

1 pfyta styropianowa gr. 5 cm

2 siatka z widkna szklanego

3 tynk cienkowarstwowy

4. materiat termoizolacyjny —wetna mineralna gr. 12—0mm
5 papa podktadowa termozgrzewalna

6 papa nawierzchniowa termozgrzewalna

\

N

TIITII T
1s1 70277

N

100 ; 100

30

\\\ \\\\\\
NN N

LEGENDA

1 tynk cienkowarstwowy

2 warstwa zbrojona siatkq szklang
3 pfyta termoizolacyjna

4 listwa uszczelniajgca z siatkq

5 naroznik z siatkq lub profil z

kapinosem

INWESTYCJA:

w LIDZABARKU
WZMOCNIENIE STROPOW
ul. Dziatdowska 13

13-230 Lidzbark

dz. nrewid.119/1

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

INWESTOR:

Gmina Lidzbark
ul. Sadowa 21
13-230 Lidzbark

SZCZEGOL d-d, k-k
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FAZA PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ARCH + KONST.
DATA 04.2011r.
IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT: | mgr inz. Zygmunt Liczmariski 9/02/0L
PROJEKTANT: | inz. Wojciech Btaszczyk Cie 45/90
TRESC RYSUNKU: SKALA NRRYS:
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