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CZESC STARA
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11|RUSZTOWANIA 0.00
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Stownie:

zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 REMONT SZKOLY PODSTAWOWEJ-CZ ESC STARA
2|CPV ROZBIORKA ELEMENTOW WEWN ETRZNYCH PODDASZA
45110000-1
1|KNR 4-01 Rozbiérka piecéw i trzonéw licowanych kaflami m3
d.2|1011-02
0.80*0.90*2.00*2 m3 2.880
RAZEM 2.880
2|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - polep gr.10 cm m2
d.2|0429-01
7.24*(4.96+4.23+5.68+8.35)+3.34*1.34 m?2 172.588
RAZEM 172.588
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapéw z desek gr.25 |m2
d.2|0429-03 mm
poz.2 m2 172.588
RAZEM 172.588
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich po- |m?2
d.2|0701-10 nad 5 m2
7.24*(4.96+10.72) m?2 113.523
RAZEM 113.523
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pilSniowych m2
d.2|0429-06
7.24*3.97+2*(3.96*4.87)+1.46*4.23+4.87*4.98+3.67*2.91+3.16*3.07+4.87* m?2 199.048
3.07+4.07%(3.62+6.91)+5.68*4.07
RAZEM 199.048
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotynko-  |m2
d.2|0429-05 wanych
poz.4+poz.5 m2 312.571
RAZEM 312,571
7/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek-trociny z wapnem m2
d.2|0429-02
5.11*(5.68+14.00+9.11+4.13) m?2 168.221
RAZEM 168.221
8/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2|0811-07
3.50*1.94 m?2 6.790
RAZEM 6.790
9/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej gr.5 cm m2
d.2|0804-07
poz.8 m?2 6.790
RAZEM 6.790
10/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podtog z plyt pilsniowych m2
d.2|0429-06
analogia
3.62*4.83+1.43*4.85+1.74*1.05+3.20*3.10+5.68*8.27 m?2 83.141
RAZEM 83.141
11/KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust z desek dr. 32 mm m2
d.2|0428-03
1.74*1.05+3.10*6.92+5.68*10.39 m?2 82.294
RAZEM 82.294
12/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep pod lokalem mieszkalnym |m2
d.2|0429-01 poddasza o gr.10 cm
poz.11 m?2 82.294
RAZEM 82.294
13/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapéw z desek gr.25 |m2
d.2|0429-03 mm
poz.11 m2 82.294
RAZEM 82.294
14/KNR 4-01 Rozebranie $cian drewnianych szkieletowych 2-stronnie obitych plytg pilSnio- |m2
d.2|0426-04 wa miekkg
analogia
10.72*1.35+3.71*1.90+3.00*2.15+5.68*1.90+1.68*3.00 m?2 43.803
RAZEM 43.803
15/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o |m?2
d.2|0701-05 powierzchni odbicia ponad 5 m2
2*5.83*3.00+8.08*3.00+3.83*3.00+0.5*(1.94*1.90)+2*(4.85+1.43)*3.00+3.00* |m2 160.963
(3.16+3.16+3.07)+2*0.5%(3.00*3.90)+3.62*3.00
0.5*(4.75*1.70*3)+1.35*(4.75+3.62+4.75)+1.90*3.00-8*2.10*1.00 m?2 18.724
RAZEM 179.687
16| KNR 4-01 Rozebranie wypehienia $cian szkieletowych z cegly o grub. 1/2 ceg. m2
d.2|0348-01
analogia
3.00%(5.83+8.28)-1.00*2.10 m?2 40.230
RAZEM 40.230
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17/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2|0106-04
kalk. wlasna
<tynki>(poz.4+po0z.15)*0.015 m3 4.398
<polepa>(poz.2+p0z.12)*0.10 m3 25.488
<trociny>poz.7*0.10 m3 16.822
<cegta>poz.16*0.12 m3 4.828
<kominy>poz.32 m3 5.929
RAZEM 57.465
18/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.2|1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.17 m3 57.465
RAZEM 57.465
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
poz.17 m3 57.465
RAZEM 57.465
20|KNR 4-03 Odtaczenie zasilania energetycznego poddasza szkoty szt.
d.2|1129-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych szt.
d.2|1120-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.2|1124-02 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12 mm2 z pod- |m
d.2|1117-02 toza drewnianego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkéw lub odkreceniem
srub
280.0 m 280.000
RAZEM 280.000
24|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z linki o przekroju do 120 |m
d.2/1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
6*10.00+3*35.58 m 166.740
RAZEM 166.740
3|CPV DACH ROZBIORKA
45261000-4
25|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-04
35.60+18.20+8.68+2.60+2.80 m 67.880
RAZEM 67.880
26|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06
9.05+9.40+9.50+9.45+8.90+8.70+2.60 m 57.600
RAZEM 57.600
27|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pasy nadrynnowe>2*0.25*(18.26+8.69+35.58) m2 31.265
5*0.78*0.70+2*0.50*0.50 m?2 3.230
<kosze>2*0.40*6.50 m?2 5.200
<wiatrownice>4*0.48*(9.30+4.00) m?2 25.536
RAZEM 65.231
28|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie nadajgcych |m2
d.3/0511-03 sie do uzytku
[2*10.04*35.80+2*0.5*4.00%4.31]-0.5*5.60*6.07 m?2 719.108
RAZEM 719.108
29|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat po- |m2
d.3|0430-05 nad 24 cm
poz.28 m?2 719.108
RAZEM 719.108
30|KNR 4-01 Punktowa rozbiérka deskowania dachu z desek na zaktad gr.32 mm m2
d.3/0430-02
poz.28*0.25 m?2 179.777
RAZEM 179.777
31/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne fasadowe o wysokosci do 10 m-jednokrotne m2
d.3/1604-01
2*34.82*9.45 m?2 658.098
RAZEM 658.098
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32|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych-ponad dachem m3
d.3/0350-01
2.10*0.38*(0.90+0.90+0.93+0.67+0.38+0.97)+0.66*1.35*2.40 m3 5.929
RAZEM 5.929
33|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.3/0419-01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.3/0419-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|0354-05
<drzwi balkonowe>1.36*2.25 m2 3.060
RAZEM 3.060
36|Kalk. odbior- |Utylizacja eternitu t
d.3|cy
poz.28*0.01*2.20 t 15.820
RAZEM 15.820
37|Kalk. odbior- | Transport eternitu na sktadowisko km
d.3|cy
28 km 28.000
RAZEM 28.000
4/CPV ROBOTY WEWNETRZNE
45450000-6
38|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4/0304-01 towo-wapiennej cegtami
<wyjscie na taras>0.38*0.56*1.36 m3 0.289
RAZEM 0.289
39|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-|m2
d.4|0711-01 piennej na $cianach na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
<wyj$cie na taras>0.56*1.36 m2 0.762
RAZEM 0.762
40 KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawag cementowsa, niebarwiona m2
d.4/0923-01
<wyjscie na taras>0.56*1.36 m2 0.762
RAZEM 0.762
41|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych o wym.0,08+0,06*0, |m
d.4/0408-03 25
6*14.67+4*14.67 m 146.700
RAZEM 146.700
42|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.4/0413-02
2*9.90 m 19.800
RAZEM 19.800
43|/KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.4|0409-04 nej
0.08*0.17*1.03*6 m3 0.084
RAZEM 0.084
44|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty m
d.4|0412-04
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.4|0407-06 tarcicy nasyc. drew.
0.16*0.16*2.95*2 m3 0.151
drew.
RAZEM 0.151
46 KNR 2-02 Miecze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4/0408-01
0.08*0.16*1.42 m3 0.018
RAZEM 0.018
47|/KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw komunikacyjnych na jetkach m2
d.4/0420-02
1.00*34.30 m?2 34.300
RAZEM 34.300
48|KNR 0-1511 |Osadzenie schodéw wysuwanych w stropie poddasza - wykonanie konstrukcji |m
d.4/0526-01 nosnej
0.78*2 m 1.560
RAZEM 1.560
49|KNR 0-1511 |Osadzenie schodéw wysuwanych w stropie poddasza szt
d.4/0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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50|KNR 4-01 Wykonanie slepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 25 mm z izolacjg |m?2
d.4/0409-03 z folii PE 0,3 MM
analogia
14.14*(0.75+0.78+0.81+0.78+0.75) m?2 54.722
RAZEM 54.722
51|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej dachowej gr.120 mm |m?2
d.4/0613-03 W=0,041 w/mK poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.50 m2 54.722
RAZEM 54.722
52/KNR 2-02 Podtoga slepa z desek na styk o grubosci 32 mm na gotowym podtozu m2
d.4/1110-05
analogia
5.68*10.20+3.80*6.91+1.05*1.89 m?2 86.178
RAZEM 86.178
53/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 50 mm |m?2
d.4/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
3.45*2.00 m?2 6.900
RAZEM 6.900
54 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4/1106-07
3.45*2.00 m?2 6.900
RAZEM 6.900
55/KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z terakoty; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda zwyktg |m?2
d.4/1118-08
3.45*2.00 m?2 6.900
RAZEM 6.900
56/ KNR 0-12I1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 10cm ukftada- |m
d.4/1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
3.45*2.00*2 m 13.800
RAZEM 13.800
57|KNR 2-02 Podktad wyréwnujacy z piyt pilsniowych-pod panele podtogowe m2
d.4/0610-05
analogia
4.75*3.63+1.43*4.86+1.05*1.88+3.34*2.00+8.11*5.68 m?2 78.911
RAZEM 78.911
58/ NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych AC4 m2
d.4|202 1136-01
poz.57 m?2 78.911
RAZEM 78.911
59|KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych GKFI gr.12,5 mm na rusz- m2
d.4/2003-03 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-
01 z izolacjg $cian z wetny mineralnej W=0,041W/mK
6.91*1.60+5.68*1.88+2.00*2.50-0.90*2.10 m?2 24.844
RAZEM 24.844
60|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.14 cm pionowe z m2
d.4/0613-06 ptyt uktadanych na sucho
3.00%(5.68+6.62)+0.5%(3.77*3.00)-(1.00*2.10+0.45*3.00) m?2 39.105
RAZEM 39.105
61|KNR 2-02 Konstrukcje drewniane-ruszt z desek gr.25 mm na $cianach ryglowych m2
d.4/2007-01
analogia
poz.60*2 m2 78.210
RAZEM 78.210
62|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.GKFI gr.12,5 mm pojedyncze na $cianach na m2
d.4/2006-03 rusztach
poz.60*2 m?2 78.210
RAZEM 78.210
63|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton.GKFI gr. 12,5 mm pojedyncze na scianach na za- |m?2
d.4/2006-02 prawie na paskach
<kl. schodowa>3.07*3.00+3.16*3.00*2+2*0.5*(3.90*3.00)-2.10*1.00*2 m?2 35.670
<pok¢j>3.63*3.00*2+1.74*3.00*2+3.10*1.35*2+2*(3.10*1.65)/2-(2.08*1.20+ m?2 41.109
1.00%2.10)
<korytarz>4.86*3.00+3.80*3.00+0.24*3.00*2+1.43*3.00+1.80*3.00+2.00*1.35+ |m2 33.060
(2.00*1.65)/2-1.00*2.10*4
<Swietlica>6.70*3.00+1.36*3.00+0.30*2.00*4+0.30*1.62*2+0.30*1.01*3-[(1.35* |m2 22.009
1.15)/2+1.01*2.00*2+1.01*1.62]
RAZEM 131.848
64|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe GKFI gr.12,5 mm, pojedyncze na stropach, na |m?2
d.4/2011-02 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
(4.80*2+0.08*2+7.72)*34.33+2*(4.32*3.65)/2-(6.24*4.60)/2 m?2 601.504
RAZEM 601.504
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65/KNR 0-15I1  |Utozenie na ruszcie ekranu zabezpieczajacego z folii paroszczelnej m2
d.4/0517-01
analogia
poz.64 m2 601.504
RAZEM 601.504
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 5 cmpoziome z ptyt |m?2
d.4/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.64 m?2 601.504
RAZEM 601.504
67|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.14 cm poziome z m2
d.4/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.64-(4.80+7.72+4.80)*0.15*31 m?2 520.966
RAZEM 520.966
68|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza powierzchni drewnianych metoda m2
d.4/0629-01 opryskiwania
719.10*2+0.17*9.92*2*31+7.25*(0.19+0.20)*2*31+34.37*(0.19+0.20)*2*2+ m2 1794.299
(0.19+0.20)*2*2.90*10
RAZEM 1794.299
69|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane tuko- |m2
d.4/0930-10 we,czterodzielne ze szprosami z nawiewnikami z PCV o pow. do 2.5 m2-O1
3*1.05*1.99 m?2 6.268
RAZEM 6.268
70|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane tréj- |m?2
d.4/0930-10 dzielne z nawiewnikami z PCV o pow. do 2.5 m2-0O7+05+04
2.08*1.20+1.50*1.60+1.36*1.68 m?2 7.181
RAZEM 7.181
71|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.4/0930-09 dzielne z nawiewnikami O2 +0O6 z PCV o pow. do 2.0 m2
1.06*1.62+1.48*1.18 m?2 3.464
RAZEM 3.464
72|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.4/0930-05 dzielne ze szprosami i nawiewnikami z PCV o pow. do 1.0 m2
3*0.55*1.12 m?2 1.848
RAZEM 1.848
73|KNR 0-1511 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.4/0526-01
2*1.00*3 m 6.000
RAZEM 6.000
74|KNR 0-15II |Osadzenie okien 78*140 cm w potaci dachowej szt
d.4/0526-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
75|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4/0354-05
<wewn.>1.00*2.10*3 m?2 6.300
<zewn.>1.60*3.01+1.58*2.68 m?2 9.050
RAZEM 15.350
77|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.4/1026-01
1.00*2.10*3+0.90*2.10 m?2 8.190
RAZEM 8.190
78|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.4/1022-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
1.00*2.10*3+0.90*2.10 m?2 8.190
RAZEM 8.190
79|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne tukowe z drewna lisciastego,ocieplone z naswietlem i samo- |m?2
d.4|1027-04 zamykaczem, petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2-fabrycznie
wykonczone
1.60*3.01+1.58*2.68 m?2 9.050
RAZEM 9.050
80|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4/0322-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
81 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.4|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
<sufity>poz.65 m2 601.504
RAZEM 601.504
82 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.4|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
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<$ciany>24.85+78.10+124.14 m?2 227.090
RAZEM 227.090
83|/KNR 0-12I1 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig m2
d.4/0829-06
(3.45*2+2.00*2)*1.60-0.90*1.60 m?2 16.000
RAZEM 16.000
84|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.4/0321-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5|CPV DACH
45261210-9
85/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkerowych kl.25- 1/2x1/2  |m3
d.5/0122-01 ceg.
poz.32 m3 5.929
RAZEM 5.929
86 KNR 2-02 Deski czotéwe i wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.5|0409-06 nasyconej
0.032*0.18*(34.20+18.60+9.00+9.95*4+3.95*2) m3 0.631
RAZEM 0.631
87/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.5/202 0541-01
<pas pod i nadrynnowy>0.25*2*(34.20+18.60+9.00+2.60+2.82) m?2 33.610
RAZEM 33.610
88/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.5/202 0541-02 |cm
<kosz>0.50%(6.90*2+4.70*4+2.60%2.82) m?2 19.966
<wiatrownice>0.35*(9.95*4+3.95*2) m2 16.695
<daszki>0.80*0.88*5+0.60*0.60*2 m?2 4.240
<kominy>0.40*[2*2*(0.38+0.90)+(0.38+0.93)*2+(0.38+0.67)*2+0.38*4+(0.38+ |m2 8.080
0.68)*2+(0.66+1.35)*2+(0.97+0.38)*2]
<wytazy dachowe>0.40*[(0.70+0.70)*2*4] m?2 4.480
RAZEM 53.461
89|KNR 0-15I1  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii 0 wysokiej paroprze- |m2
d.5/0517-01 puszczalnosci 2000gr/m2 24h
[9.91*35.58*2+(2.60*4.31)+(3.32%4.31)+2%(4.10*4.31)/2]-[(5.60*6.06)/2+2.82*  |m2 708.142
4.73+2.10*4.73]
RAZEM 708.142
90|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.5|0410-04 cy nasyconej-kontrtaty z desek gr.32 mm
poz.89 m2 708.142
RAZEM 708.142
91|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw blachodachdwka powlekang w arkuszach o wymiarach modu-|m?2
d.5/0519-02 tu fali 18.33x35.0 cm/trwato$¢é min.30 lat/
poz.89 m?2 708.142
RAZEM 708.142
92|KNR 0-15I1  |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o szeroko$ci modutu falido |mb
d.5/0521-01 18.33cm
35.58 mb 35.580
RAZEM 35.580
93|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod obtozenie Scian facjat wetng mineralngz listew drew- |m2
d.5/2007-01 nianych na scianach
analogia
4*(1.13%4.42)/2+2.82*1.37+2.10*1.37-(2.08*1.20+1.48*1.20) m?2 12.458
RAZEM 12.458
94|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 5 cm pionowe z ptyt |m?2
d.5/0613-06 ukfadanych na sucho
poz.93 m?2 12.458
RAZEM 12.458
95|KNR 4-01 Obicie facjat ptytg OSB o grubosci 10 mm m2
d.5/0410-08
analogia
poz.93 m2 12.458
RAZEM 12.458
96| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg powlekana grubosci 0.50 mm; rozstaw rgbka prosto- |m?2
d.5/0508-01 padtego do okapu 57 cm
poz.93 m2 12.458
RAZEM 12.458
97|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej p6to- m
d.5|202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
analogia
34.20+18.60+9.00 m 61.800
RAZEM 61.800
98| NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej p6to- m
d.5/202 0517-03 |kragtych o $r. 12 cm
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2.60+2.82 m 5.420
RAZEM 5.420
99|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.5/202 0519-03 |0 $r. 12 cm
9.05+9.40+9.50+9.45+8.60+8.70 m 54.700
RAZEM 54.700
100{NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.5/202 0519-02 |0 $r. 10 cm
2*1.30 m 2.600
RAZEM 2.600
101|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.5/0104-06
35.58*2 m 71.160
RAZEM 71.160
6 SZKOLA PODSTAWOWA- DOBUDOWA
7|CPV ROBOTY ROZBIORKOWE | UZUPELNIENIA
45110000-1
102|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.7/0212-03
<gzyms>0.10*0.40*(30.90-2*0.57) m3 1.190
RAZEM 1.190
103|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.7/1306-01 Swietlikéw stalowych
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
104|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |[m2
d.7/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<parapety>0.22*(2.14*3+0.80*5+2.38*26+1.20+2.14*4+2.24*2+3.00*10+1.85+ |m2 26.816
1.75*2)
0.65*29.97+0.60*30.75+0.62*10.78*2+(1.32+3.23)*0.62+1.23*0.30+0.35* m2 90.905
30.75+12.18*2*0.45+30.27*0.40+5.17*0.50
RAZEM 117.721
105/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.7|0354-05
<drzwi>1.40*2.10+1.40*2.05 m?2 5.810
RAZEM 5.810
106 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.7/0354-03
<okna>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7|0354-04
<okna>8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
108|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.7|0354-05
<okna>8*1.00*2.40 m?2 19.200
RAZEM 19.200
109|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.7/0519-06
5.20%3.21+12.45*10.78+1.23*0.38+15.86*30.75+12.25*30.27+2.80%0.95 m?2 1012.533
RAZEM 1012.533
110|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.7/0519-07 Krotnosé = 2
poz.109 m?2 1012.533
RAZEM 1012.533
111 |KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji zadaszenia wejscia szt.
d.7|1305-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
112|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7|0535-04
29.97+30.75+10.78+10.78+3.21 m 85.490
RAZEM 85.490
113|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7|0535-06
2*9.60+7.87+7.25 m 34.320
2*11.32+7.51 m 30.150
RAZEM 64.470
114|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.7/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(2.40*8+1.07*4)*0.15*0.38 m3 1.338
2.40*0.80*0.38*3 m3 2.189
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RAZEM 3.527
115/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-|m2
d.7/0711-08 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowa-
nych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)
2.40*0.80*3 m?2 5.760
RAZEM 5.760
116/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, pusta- |[m2
d.7/0725-02 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
2.40*0.80*3 m?2 5.760
RAZEM 5.760
117|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach m
d.7|0705-02
analogia
2*(16*2.40+4*1.10) m 85.600
RAZEM 85.600
118/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach otynkowanych m2
d.7|0815-04
analogia
0.80*2.40*3 m?2 5.760
RAZEM 5.760
119/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez |m2
d.7/1503-06 szpachlowania
0.80*2.40*3 m?2 5.760
RAZEM 5.760
120 Utylizacja papy z rozbiérek t
d.7
poz.109*0.002*2.00 t 4.050
RAZEM 4.050
8|CPV OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
45442000-7
121|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych tréjdzielnych z PCV z ob- |m2
d.8/1023-10 robka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
0.85*2.40*8+0.90*2.40*8 m?2 33.600
RAZEM 33.600
122|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m?2
d.8/1023-05 rébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
4*0.85*1.07 m?2 3.638
RAZEM 3.638
123|KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr.2 cm |m2
d.8/2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew.akrylowej
(0.44*2+0.42)*9*8.98+(0.44+0.42)*2*8.98 m?2 120.512
RAZEM 120.512
124|\KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr.12 m2
d.8/2614-01 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. akrylowej
8.98*2.61*10+8.98*0.15+2.50*30.95+7.32*7.27+3.65*7.67-[2.57*3.91*10+0.85* | m2 260.263
0.99*4+2.36*0.85*8+2*2.24*2+2.10*1.20+2*1.71*0.78]
29.76*11.32+7.51*11.21-[2.14*2.38*18+2.28*0.72*6+0.77*2.38*8+0.77*1.20+ |m?2 284.844
2.14*2.14*3+0.80*0.50*5+1.50*2.25]
5.27*7.40+1.42%6.75+1.33*7.85+7.31*9.25+1.85*8.01+4.70*4.06+12.21*8.85- |m?2 261.145
[2.10%1.7+1.85*2.10]
12.83*11.92+15.44*(9.08+9.63)*0.5-[2.40*2.14*4+1.30*2.10] m?2 274.101
RAZEM 1080.353
125/KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi EPS 100-038 gr.5 cm |m2
d.8/2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. akrylowej
(0.40+0.42)*11.32*2 m?2 18.565
RAZEM 18.565
126/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 25 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS  |m2
d.8|2614-04 100-038 gr.2 cm przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. poditoza i
reczne wyk. wyprawy elew. akrylowej
0.255%(3.91*2*10+2.58*10+2.36*8+0.99*4+0.85*24+2*4+2.24*2+1.71*2+0.78* |m?2 42.396
4)
0.255*[2.14*3*3+(0.80+0.50)*2*5+(2.28+0.72)*2*6+2.14*2*18+2.38*18+0.77* |m?2 49.674
2+2.38+0.77*2+1.20]
0.255*[2.10*6+1.75*2+1.85] m?2 4.577
0.255*[2.14*8+2.40*4+2.10*2+1.30] m2 8.216
RAZEM 104.863
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127|\KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |[m2
d.8/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
<cok6t>0.61*3.01*10+3.66*0.78 m2 21.216
<coko6t>(0.43+2%0.44)*0.61*9+(0.43*2+0.44*2)*0.61 m?2 8.253
<coko6t>1.33*1.00+2.04*0.82*0.5+0.82*1.42+8.85*0.20 m2 5.101
<coko6t>(11.21+30.90+0.80)*1.00 m?2 42.910
RAZEM 77.480
128/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw STYRODUR gr.8 cm przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.8/2612-01 wych do $cian
<cok6t>0.61*3.01*10+3.66*0.78 m?2 21.216
<cok6t>(11.21+30.90+0.80)*1.00 m2 42.910
<cok6t>1.33*1.00+2.04*0.82*0.5+0.82*1.42+8.85*0.20 m?2 5.101
<cok6t>0.82*2.04*0.5+0.82*1.42+0.20*1.33+8.85*0.20 m2 4.037
<cok6t>28.27*1.00 m?2 28.270
RAZEM 101.534
129/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami STYRODUR gr.2 cm- przyklejenie ptyt sty- |m?2
d.8(2612-01 ropianowych do $cian
(0.43+2*0.44)*0.61*9+(0.43*2+0.44*2)*0.61 m?2 8.253
RAZEM 8.253
130/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.8/2612-05 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.128*4+po0z.129*4 szt 439.148
RAZEM 439.148
131|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki| m2
d.8/2612-06 na $cianach
poz.128+p0z.129 m2 109.787
RAZEM 109.787
132|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze R m2
d.8/0933-01 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu -
natozenie podkltadowej masy tynkarskiej
<kamyczek>0.20*(8.25+30.90+0.80)+0.61*3.01*10+3.66*0.78+(0.43+2*0.44)* |m?2 37.459
0.61*9+(0.43*2+0.44*2)*0.61
0.82*2.04*0.5+0.82*1.42+0.20*1.33+8.85*0.20+0.22*(12.93+15.54-1.30) m?2 10.014
RAZEM 47.473
133|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor." KAMYCZEK" |m2
d.8]/0933-02 gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
poz.132 m2 47.473
RAZEM 47.473
134|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.8/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.131-p0z.132 m?2 62.314
RAZEM 62.314
135/KNR 0-23 Docieplenie gzymsu z betonu ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr.2 cm- |m2
d.8/2614-09 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
analogia elew. akrylowej
(0.42+0.32)*30.95 m?2 22.903
RAZEM 22.903
136/KNR 0-23 Docieplenie gzymsu z betonu ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr.5 cm m2
d.8/2614-09 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
analogia elew. akrylowej
<daszek>0.85*2.77 m?2 2.354
<gzyms>(0.22+0.10+0.22+0.32)*(3.66+10.54) m?2 12.212
<gzyms>(0.10+0.40)*29.76+(0.22+0.10+0.32)*11.21 m?2 22.054
RAZEM 36.620
137|KNR 0-23 Docieplenie gzymsu z betonu ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 10cm |m2
d.8/2614-09 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
0.32*29.76 m?2 9.523
RAZEM 9.523
138|/KNR 4-01 Wykonanie skrzynki czotowej z ptyty OSBgr.12,5 mm m2
d.8/0410-08
analogia
<gzymsy>0.12*4*30.95 m2 14.856
<gzymsy>0.12*4*29.76 m2 14.285
<podstawy>4*0.25*4*0.30 m2 1.200
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RAZEM 30.341
139|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod ptyty OSB z listew drewnianych na $cianach m2
d.8/2007-01
poz.138 m?2 30.341
RAZEM 30.341
140|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.8/202 0519-03 |0 $r. 12 cm
poz.113 m 64.470
RAZEM 64.470
141 |NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej p6to- m
d.8|202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
poz.112 m 85.490
RAZEM 85.490
142|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.8/202 0541-02 |cm
<parapety>0.33*(2.60*10+2.44*8+1.075*4)+2.32*2*0.33+1.79*2*0.33 m?2 19.153
<parapety>0.33*(2.22*3+0.88*5+2.36*6+1.20+2.46*2) m2 10.342
<parapety>0.33*2.48*4 m2 3.274
<gzyms tacznika>0.77*(3.66+10.54+11.21) m2 19.566
<gzyms szkota>0.62*29.76 m2 18.451
<parapety>0.33*(1.83*2+1.93) m2 1.845
<pasy nadrynnowe>0.45*%(29.97+30.75+10.79*2+1.32+3.21) m2 39.074
<obr.krawedzi dachu>0.35*(15.86*2+2.80+0.85+1.23) m2 12.810
<kominy>0.33*[12.45-1.23+12.45+0.38+5.20-1.32+3.21+30.75+2*(0.40+0.96+ |m2 31.796
1.21+0.93+0.36+0.98+0.36+0.57+0.37+0.98+0.38+2.30+0.38+2.38+0.43+
0.61+0.40+0.60+0.38+0.60+0.35+2*0.25+2*0.30)]+0.33*0.40
<attyki>12.18*2*0.85+5.17*0.85+0.75*30.75 m2 48.163
RAZEM 204.474
143|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.8/2612-08
9.60*22+7.35*2+30.95+2*(10.54+3.66)+2*4+2.24*2+0.78*4+1.71*2+2.57*10+ |m 532.370
3.91*20+2.10*2+120.0
7.51+4%11.32+4+2.14*3*3+0.50*2*5+0.80*5+2.22*2+1.50+6*0.72*2+2.28*6+ |m 340.670
2.14*2*18+0.77*2*18+2.38*26+1.20+29.76*2
2.10*2+1.30+2.40*4+2.14*8 m 32.220
1.42*2 m 2.840
RAZEM 908.100
144\KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8/2612-09
30.95+0.44*2*10+3.66 m 43.410
11.21+30.90+0.80 m 42.910
2.04+1.42+1.33+8.85 m 13.640
12.93+15.54 m 28.470
RAZEM 128.430
145|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewn. ciepte m2
d.8/1040-02
1.40*(2.10+2.05) m?2 5.810
RAZEM 5.810
146/ KNR 2-02 Daszek nad wejscie pokryty poliweglanem szt.
d.8/1220-02
wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|CPV ROBOTY ZEWNETRZNE
45442000-7
147|\KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.9|0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
2.30*1.50+28.47*1.20+(11.21+30.90)*1.50 m?2 100.779
RAZEM 100.779
148/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |[m3
d.9|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
<odkopanie fundamentu>2.30*1.20*0.5+28.47*1.20*0.50+(11.21+30.90)*1.50* |m3 50.044
0.50
RAZEM 50.044
149|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-II; gte-|m3
d.9|0320-0101 |bokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.148 m3 50.044
RAZEM 50.044
150/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9|0407-02 niem spoin piaskiem
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.30+1.50+28.47+2*1.20+11.21+31.90+2*1.50 m 80.780
RAZEM 80.780
151 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.9|0511-02 towo-piaskowej
poz.147 m2 100.779
RAZEM 100.779
152|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z terakoty mrozoodpornej; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m2
d.9/1118-08 metoda zwykig
<podest>6.68*3.13+0.70*1.35+3.80*1.50+1.50*2.55 m?2 31.378
RAZEM 31.378
153|KNR 0-1211 |Oktadziny schodéw z ptytek 20x20 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.9|1121-04 na
6.68*0.35*5+6.68*0.14*6+0.27*0.97*2+1.35*0.27+(0.70*2+1.30)*0.11+(0.97*2+ m?2 19.800
1.89)*0.11+(1.05+1.50)*0.35
RAZEM 19.800
154|KNR 0-1211 | Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.9|1122-07 kombinowanag z przecinaniem ptytek
6.68-1.20+0.50+2*3.13+12*0.14+0.35*2*5+5.30+0.91+0.54+0.30 m 24.470
RAZEM 24.470
10|CPV DACH OCIEPLENIE | POKRYCIE
45261000-4
155|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny dachowej jednowarstwowej gr.120 mm z wierzchnig |m2
d.10/0613-01 warstwg pood pape,poziome dachéw ptaskich z ptyt klejonych na zimno klejem
analogia bitumicznym KB do podtoza betonowego
12.25*30.27 m?2 370.808
RAZEM 370.808
156|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.10|0504-01
p0z.109-poz.155 m2 641.725
RAZEM 641.725
157|KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny dachowej jednowarstwowej gr.120 mm poziome da- m2
d.10{0613-01 choéw ptaskich plyt klejonych d na zimno klejem bitumicznym KB do pdtoza z
analogia papy termozgrzewalnej
poz.156 m2 641.725
RAZEM 641.725
158|KNR 0-15I11 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrunto- |m2
d.10]{0527-01 waniem podioza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej -
jedna warstwa
p0z.155+p0z.156 m2 1012.533
RAZEM 1012.533
159|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.250 mm szt.
d.10/0152-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
160/KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr.5 cm przy |m2
d.10{2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. akrylowej
4*0.25*4*0.30 m?2 1.200
RAZEM 1.200
161|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.10{2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
<kominy>2*(0.96+0.40)*1.00+0.60%(2*0.93+2*0.36+2*0.98+2*0.36+2*0.37+2* |m?2 11.482
0.57+2*0.98+2*0.38+2*2.30+2*0.38+2.38+2*0.43+2*0.61+2*0.40+2*0.60+2*
0.38+2*0.60+2*0.35)*0.60
RAZEM 11.482
162|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.10{2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.161 m?2 11.482
RAZEM 11.482
163|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki |m?2
d.10/2612-06 na kominach
poz.161 m2 11.482
RAZEM 11.482
164|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. R 200 o fakturze |m?2
d.10{0933-02 rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie
i powierzchnie poziome
poz.161 m2 11.482
RAZEM 11.482
165/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.10/0322-02
106 szt. 106.000
RAZEM 106.000
11|CPV RUSZTOWANIA
45223822-4
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SP1 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
166 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.11/1604-02
11.00*13.50+11.00*9.40+2*(10.78*6.20) m?2 385.572
RAZEM 385.572
167 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.11/1604-01
16.20*8.60+31.67*8.60+8.00*8.60+11.00*31.76 m?2 829.842
RAZEM 829.842
168|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.11ir.16 (p0z.:123,124,125,126,135,136,137,140,143)
z.52.5.15
169 Transport papy na sktadowisko km
d.11
28 km 28.000
RAZEM 28.000
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kach na $cianie w ciagu pionowym

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2|CPV 45110000- |[ROZBIORKA ELEMENTOW WEWN ETRZNYCH PODDASZA
1
1/KNR 4-01 1011- |Rozbiérka piecéw i trzonéw licowanych kaflami m3 2.880 0.00 0.00
d.2|02
2|KNR 4-01 0429- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2 172.588 0.00 0.00
d.2|01 gr.10 cm
3|KNR 4-01 0429-|Rozebranie elementdw stropédw drewnianych - $lepych  |m2 172.588 0.00 0.00
d.2|03 putapéw z desek gr.25 mm
4|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na |m2 113.523 0.00 0.00
d.2|10 stropach ptaskich ponad 5 m2
5|/KNR 4-01 0429-|Rozebranie elementéw stropédw drewnianych - podsufi- |m?2 199.048 0.00 0.00
d.2|06 tek z ptyt pilSniowych
6|KNR 4-01 0429- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufi- |m?2 312.571 0.00 0.00
d.2|05 tek z desek nieotynkowanych
7|KNR 4-01 0429- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek- |m?2 168.221 0.00 0.00
d.2|02 trociny z wapnem
8|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 6.790 0.00 0.00
d.2|07
9|KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej gr.5 cm m2 6.790 0.00 0.00
d.2|07
10|KNR 4-01 0429-|Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podtég z |m?2 83.141 0.00 0.00
d.2|06 ptyt pilSniowych
analogia
11|KNR 4-01 0428-|Rozebranie podtég biatych na wpust z desek dr. 32 mm |m2 82.294 0.00 0.00
d.2|03
12|KNR 4-01 0429-|Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - polep pod|m?2 82.294 0.00 0.00
d.2|01 lokalem mieszkalnym poddasza o gr.10 cm
13|KNR 4-01 0429-|Rozebranie elementéw stropédw drewnianych - $lepych  |m2 82.294 0.00 0.00
d.2|03 putapéw z desek gr.25 mm
14|KNR 4-01 0426-|Rozebranie $cian drewnianych szkieletowych 2-stronnie |m2 43.803 0.00 0.00
d.2|04 obitych ptytg pilsniowg miekka
analogia
15/KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 179.687 0.00 0.00
d.2|05 wapiennej na scianach o powierzchni odbicia ponad 5
m2
16|KNR 4-01 0348-|Rozebranie wypetnienia scian szkieletowych z cegty o |m2 40.230 0.00 0.00
d.2|o1 grub. 1/2 ceg.
analogia
17|KNR 4-01 0106-|Usunigcie z budynku gruzu m3 57.465 0.00 0.00
d.2|04
kalk. wiasna
18|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 57.465 0.00 0.00
d.2|01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
19/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 57.465 0.00 0.00
d.2|04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$é 5 km
20|KNR 4-03 1129-|Odtaczenie zasilania energetycznego poddasza szkoty |szt. 1.000 0.00 0.00
d.2|03
analogia
21|KNR 4-03 1120- Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych |szt. 15.000 0.00 0.00
d.2|02 okraglych
22|KNR 4-03 1124- | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o na- |szt. 6.000 0.00 0.00
d.2|02 tezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacz-
nik 2 biegunowy lub grupowy)
23|KNR 4-03 1117-|Demontaz przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju |m 280.000 0.00 0.00
d.2|02 zyt do 12 mm2 z podtoza drewnianego ze zdjeciem
uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem $rub
24|KNR 4-03 1139- Demontaz przewodoéw uziemiajacych i odgromowych z  |m 166.740 0.00 0.00
d.2|09 linki o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wsporni-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3|CPV 45261000- | DACH ROZBIORKA
4
25|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 67.880 0.00 0.00
d.3/04
26|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 57.600 0.00 0.00
d.3/06 do uzytku
27|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 65.231 0.00 0.00
d.3|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
28|KNR 4-01 0511-|Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych fa- |mz2 719.108 0.00 0.00
d.3|03 listych nie nadajgcych sie do uzytku
29|KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie da- |m?2 719.108 0.00 0.00
d.3|05 chu o odstepie tat ponad 24 cm
30|KNR 4-01 0430- |Punktowa rozbiérka deskowania dachu z desek na za- |m?2 179.777 0.00 0.00
d.3|02 ktad gr.32 mm
31|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne fasadowe o wysokosci do 10 |m?2 658.098 0.00 0.00
d.3/01 m-jednokrotne
32|KNR 4-01 0350-|Rozebranie kominéw wolnostojacych-ponad dachem m3 5.929 0.00 0.00
d.3|01
33|KNR 4-01 0419- \Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 |szt. 6.000 0.00 0.00
d.3|01 m
34|KNR 4-01 0419- \Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 |szt. 1.000 0.00 0.00
d.3|02 do5m
35|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 3.060 0.00 0.00
d.3|05 ponad 2 m2
36|Kalk. odbiorcy |Utylizacja eternitu t 15.820 0.00 0.00
d.3
37|Kalk. odbiorcy |Transport eternitu na sktadowisko km 28.000 0.00 0.00
d.3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4|CPV 45450000- |ROBOTY WEWNETRZNE
6
38|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.289 0.00 0.00
d.4|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
39|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z =~ |m2 0.762 0.00 0.00
d.4|01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach na podtozu
Z cegly i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)
40|KNR 2-02 0923- |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona  |m2 0.762 0.00 0.00
d.4|01
41|KNR 4-01 0408- | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropo- m 146.700 0.00 0.00
d.4|03 wych o wym.0,08+0,06*0,25
42|KNR 4-01 0413- |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek |m 19.800 0.00 0.00
d.4|02 grub. 32 mm
43|KNR 2-02 0409- |Wymiany i rozpory, przekr6j poprzeczny drewna do 180 |m3 0.084 0.00 0.00
d.4|04 cm2 z tarcicy nasyconej
44|KNR 4-01 0412- | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - murtaty  |m 3.000 0.00 0.00
d.4|04
45|KNR 2-02 0407- |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekr6j poprzeczny drew- |m3 drew. 0.151 0.00 0.00
d.4|06 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
46|KNR 2-02 0408- |Miecze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3 0.018 0.00 0.00
d.4|01 cy hasyconej
47|KNR 4-01 0420- |Wykonanie poziomych pomostéw komunikacyjnych na |m2 34.300 0.00 0.00
d.4|02 jetkach
48|KNR 0-15I1 Osadzenie schodéw wysuwanych w stropie poddasza - |m 1.560 0.00 0.00
d.4/0526-01 wykonanie konstrukcji nosnej
49|KNR 0-15I1 Osadzenie schodéw wysuwanych w stropie poddasza  |szt 1.000 0.00 0.00
d.4/0526-02
50|KNR 4-01 0409- |\ Wykonanie $lepego putapu z wymiana tat z desek o gru- |m2 54.722 0.00 0.00
d.4|03 bosci 25 mm z izolacjq z folii PE 0,3 MM
analogia
51|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |mz2 54.722 0.00 0.00
d.4|03 dachowej gr.120 mm W=0,041 w/mK poziome z ptyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa
52|KNR 2-02 1110-|Podtoga Slepa z desek na styk o grubosci 32 mm na go- |m2 86.178 0.00 0.00
d.4|05 towym podtozu
analogia
53|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 6.900 0.00 0.00
d.4|01 1102-03 towej grubosci 50 mm zatarte na ostro
54|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 6.900 0.00 0.00
d.4|07 zbrojenie siatkg stalowg
55|/KNR 0-12I1 Posadzki plytkowe z terakoty; ptytki 30x30 cm uktadane |m?2 6.900 0.00 0.00
d.4/1118-08 na klej metodag zwykig
56| KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 13.800 0.00 0.00
d.4/1120-05 cokolik 10cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg zwyktg
57|KNR 2-02 0610-|Podkfad wyréwnujacy z ptyt pil$niowych-pod panele pod-|m2 78.911 0.00 0.00
d.4|05 togowe
analogia
58/ NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych AC4 m2 78.911 0.00 0.00
d.4/1136-01
59|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych GKFI  |m2 24.844 0.00 0.00
d.4/2003-03 gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z po-
kryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 z izolacjg
$cian z welny mineralnej W=0,041W/mK
60|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 39.105 0.00 0.00
d.4|06 gr.14 cm pionowe z plyt uktadanych na sucho
61|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje drewniane-ruszt z desek gr.25 mm na $cia- |mz2 78.210 0.00 0.00
d.4|01 nach ryglowych
analogia
62|KNR 2-02 2006- |Oktadziny z piyt gips.-karton.GKFI gr.12,5 mm pojedyn- |m?2 78.210 0.00 0.00
d.4|03 cze na scianach na rusztach
63|KNR 2-02 2006- |Oktadziny z piyt gips.-karton.GKFI gr. 12,5 mm pojedyn- |m2 131.848 0.00 0.00
d.4|02 cze na $cianach na zaprawie na paskach
64|KNR 2-02 2011-|Oktadziny gipsowo-kartonowe GKFI gr.12,5 mm, poje- |m?2 601.504 0.00 0.00
d.4|02 dyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
profili nosnych 40 cm
65 /KNR 0-15II Ulozenie na ruszcie ekranu zabezpieczajgcego z folii pa-|m?2 601.504 0.00 0.00
d.4/0517-01 roszczelnej
analogia
66|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |mz2 601.504 0.00 0.00
d.4|03 gr. 5 cmpoziome z plyt uktadanych na sucho - jedna

warstwa
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
67|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |mz2 520.966 0.00 0.00
d.4|03 gr.14 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna

warstwa
68|KNR 4-01 0629-|Jednokrotna impregnacja grzybobojcza powierzchni m2 1794.299 0.00 0.00
d.4|01 drewnianych metoda opryskiwania
69|KNR 0-19 0930- | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2 6.268 0.00 0.00
d.4|10 uchylno-rozwierane tukowe,czterodzielne ze szprosami z

nawiewnikami z PCV o pow. do 2.5 m2-0O1
70|KNR 0-19 0930- | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2 7.181 0.00 0.00
d.4|10 uchylno-rozwierane tréjdzielne z nawiewnikami z PCV o

pow. do 2.5 m2-07+05+04
71|KNR 0-19 0930- | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2 3.464 0.00 0.00
d.4|09 uchylno-rozwierane dwudzielne z nawiewnikami O2 +O6

z PCV o pow. do 2.0 m2
72|KNR 0-19 0930- | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2 1.848 0.00 0.00
d.4|05 uchylno-rozwierane jednodzielne ze szprosami i nawiew-

nikami z PCV o pow. do 1.0 m2
73|KNR 0-15II Osadzenie okien w potfaci dachowej - wykonanie kons- |m 6.000 0.00 0.00
d.4/0526-01 trukcji nosnej
74|KNR 0-15I1 Osadzenie okien 78*140 cm w potfaci dachowej szt 3.000 0.00 0.00
d.4/0526-02
75|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 1.000 0.00 0.00
d.4|04 do 2 m2
76|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |mz2 15.350 0.00 0.00
d.4|05 ponad 2 m2
77/ KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykite m2 8.190 0.00 0.00
d.4/1026-01
78| KNR-W 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednos- |m2 8.190 0.00 0.00
d.4/1022-05 krzydtowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-

konczone
79|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne tukowe z drewna liSciastego,ocieplone |m2 9.050 0.00 0.00
d.4|1027-04 z naswietlem i samozamykaczem, petne dwuskrzydiowe

0 powierzchni ponad 1.5 m2-fabrycznie wykonczone
80|KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet |szt. 3.000 0.00 0.00
d.4|02
81|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 601.504 0.00 0.00
d.4|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
82|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 227.090 0.00 0.00
d.4|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
83|KNR 0-1211 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej |m?2 16.000 0.00 0.00
d.4/0829-06 metodg zwyktg
84|KNR 4-01 0321-|Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1.5 w $cia- |szt. 5.000 0.00 0.00
d.4|01 nach z cegiet
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5|CPV 45261210- |DACH
9
85|KNR 2-02 0122-|Wieloprzewodowe kominy wolno stojgace z cegiet klinke- |m3 5.929 0.00 0.00
d.5|01 rowych kl.25- 1/2x1/2 ceg.
86|KNR 2-02 0409- | Deski czotéwe i wiatrownice przekrdj poprzeczny drewna|ms3 0.631 0.00 0.00
d.5/06 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
87|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 33.610 0.00 0.00
d.5/0541-01 rozwinieciu do 25 cm
88|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 53.461 0.00 0.00
d.5/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
89|KNR 0-15II Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii |m?2 708.142 0.00 0.00
d.5/0517-01 0 wysokiej paroprzepuszczalnosci 2000gr/m2 24h
90|KNR 2-02 0410-|Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozsta- |m?2 708.142 0.00 0.00
d.5/04 wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-kontrtaty z desek
gr.32 mm
91|KNR 0-15II Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arku-  |m?2 708.142 0.00 0.00
d.5/0519-02 szach o wymiarach modutu fali 18.33x35.0 cm/trwatosé
min.30 lat/
92|KNR 0-15II Ulozenie gasioréw z blachy tloczonej powlekanej o sze- |mb 35.580 0.00 0.00
d.5/0521-01 rokosci modutu fali do 18.33 cm
93|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztow pod obtozenie Scian facjat wethg ~ |m?2 12.458 0.00 0.00
d.5|01 mineralngz listew drewnianych na $cianach
analogia
94|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 12.458 0.00 0.00
d.5/06 gr. 5 cm pionowe z plyt uktadanych na sucho
95|KNR 4-01 0410-|Obicie facjat ptyta OSB o grubosci 10 mm m2 12.458 0.00 0.00
d.5/08
analogia
96| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg powlekang grubosci 0.50 mm; |m?2 12.458 0.00 0.00
d.5/0508-01 rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm
97|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 61.800 0.00 0.00
d.5/0517-04 chy powlekanej potokragtych o ér. 15 cm
analogia
98/NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 5.420 0.00 0.00
d.5/0517-03 chy powlekanej pétokragtych o ér. 12 cm
99|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 54.700 0.00 0.00
d.5/0519-03 powlekanej okragtych o $r. 12 cm
100|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 2.600 0.00 0.00
d.5/0519-02 powlekanej okragtych o $r. 10 cm
101|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniego- |m 71.160 0.00 0.00
d.5/0104-06 wy
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

SZKOLA PODSTAWOWA- DOBUDOWA
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7|CPV 45110000- |[ROBOTY ROZBIORKOWE | UZUPELNIENIA
1
102 |KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 1.190 0.00 0.00
d.7|03 nych
103|KNR 4-01 1306- |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt. 24.000 0.00 0.00
d.7|01 konstrukcji schodow i $wietlikéw stalowych
104 |KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 117.721 0.00 0.00
d.7|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
105|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |mz2 5.810 0.00 0.00
d.7|05 ponad 2 m2
106|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 4.000 0.00 0.00
d.7|03 do 1 m2
107|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 8.000 0.00 0.00
d.7|04 do2m2
108|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 19.200 0.00 0.00
d.7|05 ponad 2 m2
109|KNR 4-01 0519-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 1012.533 0.00 0.00
d.7|06 pierwsza warstwa
110|KNR 4-01 0519-|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|m2 1012.533 0.00 0.00
d.7|07 stepna warstwa
Krotnosé = 2
111|KNR 4-01 1305- |Rozebranie konstrukcji zadaszenia wejscia szt. 4.000 0.00 0.00
d.7|01
112|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 85.490 0.00 0.00
d.7|04
113|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 64.470 0.00 0.00
d.7|06 do uzytku
114|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 3.527 0.00 0.00
d.7|02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komérkowego
115|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z =~ |m?2 5.760 0.00 0.00
d.7|08 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowanych
siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
116 |KNR 4-01 0725-|Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o m2 5.760 0.00 0.00
d.7|02 podtozach z cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do
2 m2 w 1 miejscu )
117|KNR 4-01 0705-|Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szeroko$ci |m 85.600 0.00 0.00
d.7|02 do 30 cm na murach
analogia
118|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia- m2 5.760 0.00 0.00
d.7|04 nach otynkowanych
analogia
119|KNR 2-02 1503- |Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowg  |m2 5.760 0.00 0.00
d.7|06 podtozy gipsowych bez szpachlowania
120 Utylizacja papy z rozbiérek t 4.050 0.00 0.00
d.7
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8|CPV 45442000- |OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
7
121|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych tr6j- |m2 33.600 0.00 0.00
d.8|10 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5
m2
122|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |mz2 3.638 0.00 0.00
d.8|05 nodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 1.0
m2
123|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi |m2 120.512 0.00 0.00
d.8|01 EPS 100-038 gr.2 cm przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.akry-
lowej
124|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi |m?2 1080.353 0.00 0.00
d.8|01 EPS 100-038 gr.12 cm przy uzyciu got. zapraw kleja-
cych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew.
akrylowej
125|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi |m2 18.565 0.00 0.00
d.8|01 EPS 100-038 gr.5 cm przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. akry-
lowej
126|KNR 0-23 2614- |Docieplenie osciezy o szer. 25 cm z gazobetonu ptytami |m2 104.863 0.00 0.00
d.8|04 styropianowymi EPS 100-038 gr.2 cm przy uzyciu got.
zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elew. akrylowej
127|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 77.480 0.00 0.00
d.8|01 lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
128|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw STYRODUR gr.8 cm przy- |m?2 101.534 0.00 0.00
d.8|01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
129|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami STYRODUR gr.2 m2 8.253 0.00 0.00
d.8|01 cm- przyklejenie plyt styropianowych do $cian
130|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - szt 439.148 0.00 0.00
d.8/05 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z betonu
131|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi m2 109.787 0.00 0.00
d.8/06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
132|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |mz2 47.473 0.00 0.00
d.8|o1 dekor. o fakturze R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
133|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m?2 47.473 0.00 0.00
d.8|02 dekor." KAMYCZEK" gr. 3 mm wyk. recznie na uprzed-
nio przyg. podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
134|KNR 2-02 0602- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 62.314 0.00 0.00
d.8|09 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
135|KNR 0-23 2614- |Docieplenie gzymsu z betonu ptytami styropianowymi m2 22.903 0.00 0.00
d.8|09 EPS 100-038 gr.2 cm- przy uzyciu got. zapraw klejacych
analogia wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. akry-
lowej
136|KNR 0-23 2614- |Docieplenie gzymsu z betonu ptytami styropianowymi m2 36.620 0.00 0.00
d.8/09 EPS 100-038 gr.5 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych
analogia wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. akry-
lowej
137|KNR 0-23 2614- |Docieplenie gzymsu z betonu ptytami styropianowymi m2 9.523 0.00 0.00
d.8|09 EPS 100-038 gr. 10cm przy uzyciu got. zapraw kleja-
cych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki
138|KNR 4-01 0410- |Wykonanie skrzynki czotowej z ptyty OSBgr.12,5 mm m2 30.341 0.00 0.00
d.8|08
analogia
139|KNR 2-02 2007-|Konstrukcje rusztow pod ptyty OSB z listew drewnianych |m?2 30.341 0.00 0.00
d.8|01 na $cianach
140|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 64.470 0.00 0.00
d.8/0519-03 powlekanej okragltych o $r. 12 cm
141|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 85.490 0.00 0.00
d.8/0517-04 chy powlekanej potokragtych o ér. 15 cm
142|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 204.474 0.00 0.00
d.8/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
143|KNR 0-23 2612-|Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalo- m 908.100 0.00 0.00
d.8|08 wym
144|KNR 0-23 2612-|Zamocowanie listwy cokotowej m 128.430 0.00 0.00
d.8|09
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
145|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewn. ciepte m2 5.810 0.00 0.00
d.8/1040-02
146|KNR 2-02 1220- |Daszek nad wejscie pokryty poliweglanem szt. 1.000 0.00 0.00
d.8|02
wycena indy-
widualna

-24-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9|CPV 45442000- |ROBOTY ZEWNETRZNE
7
147|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 100.779 0.00 0.00
d.9lo1 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej
148|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 50.044 0.00 0.00
d.9|02 szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urob-
ku na odktad (kat.gr.111)
149|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 50.044 0.00 0.00
d.9|o101 w gruntach kat.I-1l; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-
1.5m
150|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 80.780 0.00 0.00
d.9|02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
151|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m?2 100.779 0.00 0.00
d.9/02 na podsypce cementowo-piaskowej
152|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z terakoty mrozoodpornej; ptytki m2 31.378 0.00 0.00
d.9|1118-08 30x30 cm ukladane na klej metodg zwyklg
153|KNR 0-12I1 Oktadziny schodéw z ptytek 20x20 cm uktadanych na m2 19.800 0.00 0.00
d.9/1121-04 klej metodg kombinowang
154|KNR 0-12I1 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktada- |m 24.470 0.00 0.00
d.9|1122-07 nych na klej metoda kombinowang z przecinaniem pty-

tek
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10|CPV 45261000- |DACH OCIEPLENIE | POKRYCIE
4
155|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne z wetny dachowej jednowarstwowej m2 370.808 0.00 0.00
d.10|01 gr.120 mm z wierzchnig warstwg pood pape,poziome
analogia dachoéw ptaskich z piyt klejonych na zimno klejem bitu-
micznym KB do podtoza betonowego
156 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 641.725 0.00 0.00
d.10]0504-01 we
157|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne z wetny dachowej jednowarstwowej m2 641.725 0.00 0.00
d.10/01 gr.120 mm poziome dachéw ptaskich ptyt klejonych d na
analogia zimno klejem bitumicznym KB do pdtoza z papy termoz-
grzewalnej
158|KNR 0-15II Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie |m?2 1012.533 0.00 0.00
d.10{0527-01 betonowym z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfalto-
wa i utozeniem na sucho papy perforowanej - jedna war-
stwa
159|KNR 2-17 0152- | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o szt. 4.000 0.00 0.00
d.10/03 $r.250 mm
160|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS |m?2 1.200 0.00 0.00
d.10|02 100-038 gr.5 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
Z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. akrylowej
161|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 11.482 0.00 0.00
d.10|01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
162|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 11.482 0.00 0.00
d.10/02 lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
163|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi m2 11.482 0.00 0.00
d.10/06 przyklejenie warstwy siatki na kominach
164|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m?2 11.482 0.00 0.00
d.10|02 dekor. R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recz-
nie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
165|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet |szt. 106.000 0.00 0.00
d.10/02
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11|CPV 45223822- RUSZTOWANIA
4

166|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m  |mz2 385.572 0.00 0.00
d.11|02

167|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokoscido 10 m  |m?2 829.842 0.00 0.00
d.11/01

168|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 0.00
d.11|z.52.5.15 (p0z.:123,124,125,126,135,136,137,140,143)

169 Transport papy na sktadowisko km 28.000 0.00 0.00
d.11
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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SP1

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 13486.9257 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.21
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SP1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.21

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|podokokiennik drewniany 350*750 mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2.|podokokiennik drewniany 350*1300 mm szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
3./ podokokiennik drewniany 350*1460 mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
4.|kolano rury spustowej z blachy powlekanej szt 25.0000 25.0000 0.00 0.00
$r.120 mm
5.|wpust rynnowy 150/120 szt 13.0000 13.0000 0.00 0.00
6./denka rynny 150 mm szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
7./denka rynny 120 mm szt 5.4200 5.4200 0.00 0.00
8.|wpust rynnowy 120/100 szt 5.4200 5.4200 0.00 0.00
9.|ztaczka rynnowa 150 mm szt 38.0000 38.0000 0.00 0.00
10. kolano rury spust. 1200mm szt 15.6000 15.6000 0.00 0.00
11.|utylizacja eternitu t 17.4020 17.4020 0.00 0.00
12.|papa do utylizacji t 4.0500 4.0500 0.00 0.00
13.|gaz propan-butan kg 299.4767 299.4767 0.00 0.00
14.|drut stalowy okragty 3 mm kg 16.8616 16.8616 0.00 0.00
15. |blacha dach6éwkowa m2 793.1190 793.1190 0.00 0.00
16.|gasiory z blach ttoczonych powlekanych m 37.0032 37.0032 0.00 0.00
17. katownik aluminiowy ochronny m 998.9100 998.9100 0.00 0.00
18. listwa cokotowa szt 134.8515 134.8515 0.00 0.00
19. | ptotki przeciw$niegowe m 72.5832 72.5832 0.00 0.00
20.|klamry do tgczenia ptotkéw $niegowych szt. 48.3888 48.3888 0.00 0.00
21.|drzwi aluminiowe zewn. ciepte,petne m2 5.8100 5.8100 0.00 0.00
22.|ksztattowniki stalowe profilowane U m 18.8814 18.8814 0.00 0.00
23.|ksztattowniki stalowe profilowane C m 50.9302 50.9302 0.00 0.00
24.|daszek nad drzwi z poliweglanu na konstr. meta- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
lowej
25. |fgczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 306.7670 306.7670 0.00 0.00
26. |tgczniki krzyzowe lj 60/60 szt 1221.0531 1221.0531 0.00 0.00
27.|wieszak w 60/60 szt 1221.0531 1221.0531 0.00 0.00
28. |profile nosne 60/27 m 1335.3389 1335.3389 0.00 0.00
29.|profile przyscienne 28/27 m 318.7971 318.7971 0.00 0.00
30.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 122.1237 122.1237 0.00 0.00
31.|siatka stalowa # 20*20 cm m2 7.0380 7.0380 0.00 0.00
32.|gwozdzie do piyt gipsowych kg 2.5966 2.5966 0.00 0.00
33.|haki do muru kg 22.4821 22.4821 0.00 0.00
34.|klamry ciesielskie kg 67.6110 67.6110 0.00 0.00
35.|uchwyty do rur spustowych powlekane kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
36.|uchwyty do rur spustowych powlekanych 150 kpl. 24.0000 24.0000 0.00 0.00
37.|uchwyty do rur spustowych powlekanych 120 kpl. 28.0000 28.0000 0.00 0.00
mm
38.|uchwyty do rynien dachowych powlekane 150 kpl. 294.5800 294.5800 0.00 0.00
mm
39.|uchwyty do rynien dachowych powlekane 120 kpl. 10.8400 10.8400 0.00 0.00
mm
40.|$ruby,podktadki,nakretki kg 0.5168 0.5168 0.00 0.00
41.|wkrety do plyt gipsowych kg 19.2481 19.2481 0.00 0.00
42.|kotwy stalowe szt. 309.5240 309.5240 0.00 0.00
43.|blachowkrety szt. 689.6694 689.6694 0.00 0.00
44.|Elementy dodatkowe z blachy, uchwyt drabinki |szt 71.1600 71.1600 0.00 0.00
przeciwsniegowej
45. |kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg  |szt 109.0000 109.0000 0.00 0.00
surowe 14x14 cm
46. |xylamit popularny dm3 0.4743 0.4743 0.00 0.00
47.|srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregna- |dm3 305.0308 305.0308 0.00 0.00
ty olejowe
48.|pianka poliuretanowa dm3 16.5661 16.5661 0.00 0.00
49. silikon kg 0.5810 0.5810 0.00 0.00
50. silikon dm3 3.0540 3.0540 0.00 0.00
51.|pianka poliuretanowa kg 2.3117 2.3117 0.00 0.00
52.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.5733 0.5733 0.00 0.00
53.|farba olejna do gruntowania dm3 0.5733 0.5733 0.00 0.00
54.|farba emulsyjna Polinit dm3 228.6919 228.6919 0.00 0.00
55.|farba olejna do gruntowania dm3 0.8582 0.8582 0.00 0.00
56.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.6394 0.6394 0.00 0.00
57.|lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.) dm3 3.5407 3.5407 0.00 0.00
58.|szpachléwka celulozowa dm3 0.8190 0.8190 0.00 0.00
59.|grunt pokostowy dm3 0.9216 0.9216 0.00 0.00
60.|rozcienczalnik dm3 0.3450 0.3450 0.00 0.00
61.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.4000 0.4000 0.00 0.00
62.|tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 1.0800 1.0800 0.00 0.00
63.|zaprawa klejgca kg 267.7565 267.7565 0.00 0.00
64.|zaprawa spoinujgca kg 41.3836 41.3836 0.00 0.00
65.|zaprawa klejgca mrozoodporna kg 115.6844 115.6844 0.00 0.00
66.|emulsja gruntujgca-GRUNT kg 281.2042 281.2042 0.00 0.00
67.|podktadowa masa tynkarska kg 432.6036 432.6036 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
68.|uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropiano- (kg 15948.314 15948.314 0.00 0.00
wych 2 2
69. |folia paroszczelna m2 781.9552 781.9552 0.00 0.00
70.|folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna m2 920.5846 920.5846 0.00 0.00
2000gr/m2 24h
71.|piyty styropianowe EPS 100-038 gr.2 cm m3 5.6483 5.6483 0.00 0.00
72.|piyty styropianowe EPS 100-038 gr.10 cm m3 133.5918 133.5918 0.00 0.00
73.|piyty styropianowe STYRODUR gr.8 cm m3 8.3766 8.3766 0.00 0.00
74.|plyty styropianowe STYRODUR gr.2 cm m3 0.1857 0.1857 0.00 0.00
75. | ptyty styropianowe EPS 100-038 gr.5 cm m3 2.9743 2.9743 0.00 0.00
76.|uszczelka profilowana pod gasiory m 71.8716 71.8716 0.00 0.00
77.|okna O7 z PCV trojdzielne R/RU wym.2080* szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
1200 mm
78.|0okna O1 z PCV tukowe, czterodzielne R/RU ze |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
szprosami 10501990 mm
79.|okna O5 z PCV dwudzielne R/RU ze szprosami |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
1500*1600 mm
80.|okna O4 z PCV dwudzielne R/RU ze szprosami |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
1360*1680 mm
81.|okna O2 z PCV dwudzielne R ze szprosami szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
1060*1620 mm
82.|okna O6 z PCV dwudzielne R/RU wym.1480* szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
1180mm
83.|okna O4 z PCV tukowe,jednodzielne R/RU ze szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
szprosami 5501120 mm
84.|okna O1.2 z PCV tréjdzielne R/RU wym.2400* |szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
850 mm
85.|okna O1.1 z PCV tréjdzielne R/RU wym.2400* |szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
900 mm
86.|0kna O1.3 z PCV jednodzielne R/RU wym.850* |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
1070 mm
87.|piasek m3 8.3211 8.3211 0.00 0.00
88.|piasek do zapraw m3 1.5140 1.5140 0.00 0.00
89.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 121.8798 121.8798 0.00 0.00
90.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 1.1791 1.1791 0.00 0.00
91.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1979 0.1979 0.00 0.00
92.|wapno suchogaszone kg 47.3567 47.3567 0.00 0.00
93.|wapno suchogaszone t 0.1762 0.1762 0.00 0.00
94.|Ciasto wapienne m3 0.0501 0.0501 0.00 0.00
95.|gips szpachlowy kg 134.2357 134.2357 0.00 0.00
96.|gips szpachlowy kg 303.1580 303.1580 0.00 0.00
97.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 14.4000 14.4000 0.00 0.00
98.|gips budowlany szpachlowy t 1.0022 1.0022 0.00 0.00
99.|gips budowlany szpachlowy t 0.0487 0.0487 0.00 0.00
100. | ptyty gipsowo-kartonowe GKFI gr.12,5 mm m2 969.1804 969.1804 0.00 0.00
101. | cegta budowlana petna kl.20 szt 113.5080 113.5080 0.00 0.00
102. |cegta klinkerowa petna kI.20 szt 2300.4520 2300.4520 0.00 0.00
103.|panele podtogowe AC4 m2 82.0674 82.0674 0.00 0.00
104.|bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- |szt 121.6815 121.6815 0.00 0.00
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
105.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 82.3956 82.3956 0.00 0.00
106.  kostka brukowa 6 cm szara m2 103.2985 103.2985 0.00 0.00
107.|papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna m2 1194.7889 1194.7889 0.00 0.00
108. |folia PE gr. 0,3 mm m2 58.0053 58.0053 0.00 0.00
109. roztwér asfaltowy do gruntowania kg 18.6942 18.6942 0.00 0.00
110. | roztwoér asfaltowy do izolacji kg 21.8099 21.8099 0.00 0.00
111. klej bitumiczny KB kg 1518.7995 1518.7995 0.00 0.00
112.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 192.5175 192.5175 0.00 0.00
113.|papa wentylacyjna perforowana m2 1194.7889 1194.7889 0.00 0.00
114. kit trwale plastyczny kg 3.4398 3.4398 0.00 0.00
115.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 737.9838 737.9838 0.00 0.00
116. | ptyty z wetny mineralnej dachowej gr.120 mm m2 57.4581 57.4581 0.00 0.00
W=0,041w/mK
117.|ptyty z wetny mineralnej dachowej gr.100 mm m2 25.5893 25.5893 0.00 0.00
W=0,041w/mK
118.|ptyty z wetny mineralnej dachowej gr.140 mm m2 588.0746 588.0746 0.00 0.00
W=0,041w/mK
119.|ptyty z wetny mineralnej dachowej gr.50 mm W= |m?2 644.6601 644.6601 0.00 0.00
0,041w/mK
120.|ptyty z wetny dachowej,jednowarstwowej gr.120 |m2 1063.1596 1063.1596 0.00 0.00
mm z wierzchnig warstwg pod pape do dachow
ptaskich
121. akryl kg 4270.2357 4270.2357 0.00 0.00
122.|akrylowy tynk dekoracyjny "KAMYCZEK" gr.2 kg 142.4190 142.4190 0.00 0.00
mm
123.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych |kg 226.0376 226.0376 0.00 0.00
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124.|Zaprawa cementowa M-4 m3 1.5475 1.5475 0.00 0.00
125.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0023 0.0023 0.00 0.00
126.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0.3595 0.3595 0.00 0.00
127. | ptytki terakotowe 30*30 cm m2 8.5215 8.5215 0.00 0.00
128. | ptytki ceramiczne 20*25 cm m2 16.3200 16.3200 0.00 0.00
129. | ptytki terakotowe 20*20 cm-mrozodporne m2 22.9266 22.9266 0.00 0.00
130. | ptytki terakotowe 30*30 cm-mrozodporne m?2 32.0056 32.0056 0.00 0.00
131.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.III m3 0.2520 0.2520 0.00 0.00
132.|deski igl. nasyc. Kl. 1l gr. 32 mm m3 3.1024 3.1024 0.00 0.00
133.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0.1620 0.1620 0.00 0.00
134.|deski iglaste wymiarowe gr. 32mm kLI m3 0.1166 0.1166 0.00 0.00
135. |listwy iglaste kl.III m3 0.1849 0.1849 0.00 0.00
136. listwy przyscienne do paneli podtogowych m 91.5368 91.5368 0.00 0.00
137.|bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50 |m3 3.0807 3.0807 0.00 0.00
mm KLII
138.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 5.4385 5.4385 0.00 0.00
gr. 25 mm kLIl
139.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25| m3 0.6562 0.6562 0.00 0.00
mm KLII
140.|Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,KL.II m3 0.5359 0.5359 0.00 0.00
141.|deski iglaste strugane jednostronnie i profilowa- |m2 1.3680 1.3680 0.00 0.00
ne gr. 19-25 mm KL.II
142. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.6809 0.6809 0.00 0.00
143. taty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II m3 5.6651 5.6651 0.00 0.00
144. taty iglaste wymiarowe nasycone dt. 0.9-2.3 m |m3 0.1642 0.1642 0.00 0.00
KL1I
145. ptyty OSB gr. 10 mm m2 13.7038 13.7038 0.00 0.00
146. ptyty OSB gr. 12,5 mm m2 33.3751 33.3751 0.00 0.00
147.|podkiad pod panele podtogowe m2 81.2783 81.2783 0.00 0.00
148.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne tazienko- | szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
we 90*210 cm
149.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,petne szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
100*210 cm
150.|drzwi drewniane zewnetrzne Dz1 o wym.1600* |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3010 mm,dwuskrzydtowe z naswietlem i samo-
zamykaczem z drewna lisciastego lukowe
151.|drzwi drewniane zewnetrzne Dz o wym.1580* szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2680 mm,dwuskrzydtowe z naswietlem i samo-
zamykaczem z drewna lisciastego tukowe
152.|oscieznice drewniane 100*210 cm szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
153. | oscieznice drewniane 90*210 cm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
154.|schody wysuwane h=3,00 m kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
155.|okno potaciowe z kothierzem 78*140 cm szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
156. | plyty pomostowe robocze m2 27.5100 27.5100 0.00 0.00
157. siatka z wtékna szklanego m2 1808.7879 1808.7879 0.00 0.00
158.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 264.2530 264.2530 0.00 0.00
gr.0.2 mm
159.tasma spoinowa m 691.7296 691.7296 0.00 0.00
160.|tasma m 90.0843 90.0843 0.00 0.00
161.|woda z rurociggu m3 0.4870 0.4870 0.00 0.00
162. \woda m3 6.8961 6.8961 0.00 0.00
163.|woda m3 0.0316 0.0316 0.00 0.00
164.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.3750 0.3750 0.00 0.00
165.|Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.czar.fi250mm szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
166.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych |szt. 4.1600 4.1600 0.00 0.00
kotowych o ér.do 315 mm
167.|wkrety samowiertne z uszczelkg 4.8x35 mm szt. 4449.5232 4449.5232 0.00 0.00
168. kotki do wstrzeliwania szt. 2122.4832 2122.4832 0.00 0.00
169.|$ruby zgrubne z nakretkami M 16x180 mm kg 11.2690 11.2690 0.00 0.00
170. | kotki rozporowe z wkretami szt 331.3494 331.3494 0.00 0.00
171.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 6257.9962 6257.9962 0.00 0.00
172.|kotki rozporowe szt. 24.9830 24.9830 0.00 0.00
173. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 100.8666 100.8666 0.00 0.00
174.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 4513.6029 4513.6029 0.00 0.00
175.|blacha powlekana ptaska m2 373.9237 373.9237 0.00 0.00
176.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej po- |m 154.6545 154.6545 0.00 0.00
wlekanejj gr. 0.50 mm - rynna 150mm
177.elementy prefabrykowane z blachy stalowej po- |m 5.6910 5.6910 0.00 0.00
wlekanej gr. 0.50 mm rynna 120 mm
178.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej po- |m 125.1285 125.1285 0.00 0.00
wlekanej gr. 0.50 mm-rura spust.-120 mm
179.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej m 2.7300 2.7300 0.00 0.00
ocynkowanej gr. 0.50 mm- rury spustowe 100
mm
180. materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
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SP1 ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./transport eternitu km 28.0000 0.00 0.00
2.|transport papy km 28.0000 0.00 0.00
3./Kop.j-nacz. 0,15m3 (1) m-g 8.2175 0.00 0.00
4.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 13.1013 0.00 0.00
5.|wyciag m-g 94.9526 0.00 0.00
6.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 43.2853 0.00 0.00
7.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.6800 0.00 0.00
8.|$rodek transportowy m-g 122.3426 0.00 0.00
9.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 18.6761 0.00 0.00
10.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 2.9418 0.00 0.00
11.|mieszarka do zapraw m-g 1.1866 0.00 0.00
12.|rusztowanie rurowe m-g 1272.8200 0.00 0.00
13.|pita do ciecia kostki m-g 2.5195 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.21
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