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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego
»1ermomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej wLidzbarku”

Inwestor: Gmina Lidzbark
13 — 230 Lidzbark
ul. S dowa 21

Adres inwestycji: ul. Dziatldowska 13; 13 — 230 Livdzk
dziatka nr 119/1

1. Podstawa i przedmiot opracowania
- Umowa z inwestorem na opracowanie projektu budosgan
- Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1: 500,
- Obowiazujace normy i przepisy budowlane,
- Wytyczne funkcjonalno — technologiczne inwestora,
- Wizja lokalna,

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanymbgicy budynek gtowny
szkoty oznaczony w dalszejgzi litera A i budynek szkoty z salsportovg
wraz z gcznikiem oznaczony w dalszejeézi litera B.

Projekt budowlany sktadagst czsci obejmugacych:
Projekt budowlany braay architektoniczno — konstrukcyjnej w tym:
- opisu technicznego,
- obliczer wspotczynnika przenikania ciepta dla przegréd
zewrgtrznych budynku,
- obliczex statyczno — wytrzymakaiowych,
- czsci rysunkow technicznych.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocieplenie przegrod z¢nenych budynku,

a co za tym idzie poprawa izolacygoocieplnej, oraz wymiana pokrycia
dachowego na budynl&ii B i odnowienie zniszczonych elewacji budyri&u
Ocieplenia dachu budynkdi zaprojektowano z wetny mineralnej.
Ocieplenie budynkiB:

- sciany ostonowe ocieplone styropianem — metoda lekiakra.

- stropodachy welpmineralra tward.



Ocieplenie budynku poprawi stan techniczny przegearetrznych oraz
poprawi termoizolacyjn@ budynku.

Efektem ekonomicznymehlzie:

- zmniejszenie ziycia energii cieplnej,

- zmniejszenie kosztow ogrzewania.

Metoda ,lekka - mokra” zapewnia dobre uszczelmgrowierzchnician,
trwatos¢ uzyskanego ocieplenia, tatééow wykonaniu i utrzymanie
estetycznego wygtlu elewac;ji.

Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie dowolnya@ysteméw ocieplenia
scian metodq ,lekk a - mokra” z zastosowaniem jako izolacji ptyt
styropianowych, dachow z zastosowaniem wetny mindreej o
wspotczynniku przewodzenigh = do 0,041 w/mK pod warunkiem
posiadania przez dany system aktualnycRwiadectw lub

Aprobat Technicznych.

Nalezy przestrzegazasady stosowania tylko tych materiatow, ktére
przewidziane sw Swiadectwie lub Aprobacie dla danego systemu.

2.1. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU:

Na podstawie dokonanych odkrywek i @idgin wizualnych stwierdzasdobry
stan techniczny konstrukcji dachu budynku A. Eletyeviezby wymagag
punktowych wzmocni@ Konstrukcja stropu nadgirem, w czsci potudniowej
/ pod lokalem mieszkalnym przeznaczonym do zmiatyykowania na
pomieszczenia pomocnicze poddasza/ wymaga dodatkowymocnié.
Ogodlny stan budynku B zadawaley. Widoczne pkniecia murow na styku
sala gimnastyczna oraz budynek szkoty, orgkapiascian w naraach budynku
sali gimnastyczne,.

Wszelkie gkniccia maj charakter ustabilizowany , prowadzono prace
wzmacniagce celem zabezpieczenia budynku.

Obiekt po wykonaniu termomodernizacji i wykonanibdt remontowych
poddasza mae peint funkcje z godnie z przeznaczeniem.

3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT NA BUDYNKU ,A”

3.1.Roboty rozbiérkowe na budynku gtownym A:

» Ze wzgkdu na zly stano techniczny instalacji elektryczmmjdasza odezy¢
zasilanie i instalagjelektryczrn zdemontowé.

o Sku tynki wewretrzne sufitdw i rozebrapodsufitki z ptyty pisniowej na
catych powierzchniach. Tynkcian skd w pomieszczeniach nr 3.1.; 3.3.;
3.4.;3.5.; 3.6.; 3.7. / rysunek nr 1/.



* Rozebré sciany szkieletowe typu lekkiego oraz wypetniefgean ryglowych
/ patrz rysunek nr 1 /.

» Zdemontowa stolarke drzwiowa w bytym lokalu mieszkalnym /drzwi
wewretrzne przeznaczone do demotnt@znaczono na rys. nr 1 liggW/.
Zdemontowa rowniez drzwi wegciowe do budynku od strony wschodniegj i
zachodniej.

» Zdemontowé na poddaszu okna drewniane.

* Rozebré ocieplenie z trocin i polepgliniama w poziomie ¢tek oraz w stropie
pomieszczénr 1 w czsci, nr4inr 3 wg. rys. nr 2. W tych pomieszczehia
rowniez rozebra podtogi islepy putap.

* Rozebré rynny z blachy stalowej ocynkowanej.

* Rozebré instalacg odgromowy na dachu.

* Rozebra obrébki blacharskie dachu oraz rynny z blachyostal|
ocynkowanej. Materiat stalowy przek#&z@o skupu ztomu, natecsci
przekaza na konto inwestora.

* Rozebré pokrycie z eternitu falistego. Eternit przekada utylizaciji.

* Rozebré taty drewniane pod eternit, poszycie dachu z dé82akim
punktowo wymieni /w miejscach gdzie deski paxmne a szkodniki drewna
/ powierzchnia szacunkowa wymiany deskowania 25 % /

* Rozebréa kominy ponad dachem na wysdk@10 cm. Roboty rozbiorkowe
kominow i elementow dachowych wykonyéva rusztowa. Rusztowania
zewretrzne ustawiajednokrotnie do robo6t rozbiorkowych i moatavych.

3.2. Rozwjizania w zakresie remontu i termomodernizacji budynk A:

*  Wykona kominy ponad dachem. Kominy wykahaa wysoké¢ 210 cm i 60
cm ponad dach. Kominy murowa cegty klinkierowej petnej min. klasy 25
Mpa na zaprawie cementowej klasy 8 Mpa. Kominy aakgc czapl z
cegly klinkierowe,.

* Wykona wzmocnienie krokwi dwustronnie deskami grub. 38,miymieni
W czesci murtat oraz wprowadziwymiany pod konstrukejokien
dachowych. Wymiary, iléci i przekroje elementow pokazano na rys. nr 6.

* Wszystkie elementy drewniane dachu /istiteji projektowane /
zabezpieczysrodkiem impregnacyjnym ,, Fobos M4” metpdatryskovd.

«  Wykon& izolac z foli wysokoparoprzepuszczalneﬁZOOOgr/rﬁ 24h).

Nastpnie zamontowakontrtaty o grub. 32 mm i taty o przekroju 400 6m.

Na przygotowanym podiu utozy¢ pokrycie z blachodachowki, wykofia

obrobki blacharskie w tym wykona
- pas pod i nadrynnowy,

- obrobki wiatrownic,
- obrébki koszy dachowych,
- obrobki komindw.
Zamontowa rynny @ 150 i 120 mm oraz rury spustowe g 12@i rhin.



Na pokrycie dachowe stosoivblachodachéwko trwatcsci min. 30 lat.

Na obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe stegoblacke powlekar.
Pohczenia obrébek blacharskich wykonytvaa nbki lezace i stojce.

( nie dopuszczaspolczen na tzw. zakiad ).

Pokrycie dachu i obrébki blacharskie z blachy p&atesj wykona w kolorze
ceglastym wg wzornika Ral nr 3022. W potaci dachayaestrony
wschodniej zamontowarzy okna potaciowe o wymiarach 78 * 140 cm.

Ocieplenie dachu
Pomkdzy krokwiami i gtkami dachu wykonaszczelig wentylacyjr o

wys. 3 cm, nagpnie utay¢ izolacg termiczra grub. 14 cm z piyt weiny
mineralnej o parametrach:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A D =0,040 W/mK
Obcigzenie charakterystyczneggarem wiasnym 1,50 kN/n
Naprzeniasciskapce przy 10 % odksztatceniu wzghym > 50 kPa
Nasikliwos¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu < 3,00 kgm
Klasa reakcji na ogie Al

Nastpnie utazy¢ na catej powierzchni wedrmineralr grub. 5 cm o
parametrach jw.

Zamontowa ruszt stalowy C 60 na wieszakach do drewna . Nacra stalowym
za pomog tadmy klejacej zamocowaizolacg paroszczelpi wykona na catej
powierzchni suche tynki z ptyt GKFI, zgodnie aaonymi rysunkami.

Roboty remontowe

Strop pod pomieszczeniami nr 3 1 4 wzmaedzn. belki stropowe dwustronnie
wzmocnt balami o przekroju 250 * 80 i 250 * 50 mm oraz eyvadzt dwa
stupy wspierajce ptatew péredni. Stupy wykona o przekroju 16 * 16 cm.

W stropie wykoné& nowylepy putap a na nim uhy¢ termoizolacg grub. 12 cm
z wetny mineralne,;.

Utozy¢ nastpnieslepa podiog: z desek grub. 32 mm i podiogtowr z paneli
podtogowych na ptytach podktadowych grub. 3 mmpNédiog; stosowa
panele podtogowe o klasieieralngci AC4. Panele podiogowe g rowniez
w pomieszczeniu nr 11 2. W projektowanej tazieposadzki wykonéaz
terakoty.

Wydzielenia wewatrzne typu lekkiego wykortaz ptyt GKFI na ruszcie
stalowym U 100*40 i ocieptdiwetma mineralr.

Sciany ryglowe ociepdi wetrna mineralny, i wykona: dwustronnie suche tynki z
ptyt GKFI. Suche tynk§cian wykon& réwniez w pozostatych pomieszczeniach
t.. na klatce schodowej, w pomieszczeniunr 1i 2.

W fazience na wysoké 160 cmsciany olicowa& glazus.

W pomieszczeniach poddasza wymdestolarle okienry z drewnianej na PCV
w kolorze biatym zgodnie z zgizonym wykazem stolarki okiennej.



W projektowanych pomieszczeniach wymiedizwi wewrgtrzne na ptytowe
zgodnie z zaiczonym wykazem stolarki okiennej.

Wymienit drzwi wegciowe do budynku od strony wschodniej i zachodnie;.
Drzwi zewrgtrzne wykona ocieplone z drewnaskiastego bezbarwne.
Wszystkie pomieszczenia poddasza pomaddi@ebami emulsyjnymi
wewretrznego stosowaniu w kolorach uzgodnionych z Inoresh.

W stropie nad poddaszem / w poziomitek / wykona schody drewniane,
trzysegmentowe, np.: firmy Fakro lub innej o podgtinwitasciwosciach.
Klapa zabezpieczona termicznie. Wymiar otworu wesaif0x130 cm
Wymiar skrzyni schoddw 68x126,5cm

130 - 140 ¢m
- -

mos 305 om

144 cm

1£& ¢m



Na jgtkach utay¢ pomost komunikacyjny z desek o grub. 32 mm i S
100 cm / komunikacja do wytazow dachowych /.

4.  ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT NA BUDYNKU ,B”
4.1.Charakterystyka konstrukcyjno-materialowa

* Budynki w konstrukcji tradycyjnej murowanej,
« Sciany zewrtrzne - bloczek gazobetonowy gr. 38 cm,
« Sciany wewntrzne —gr. 25i 12 cm,
» Schody - klatka schodowa wewtrenazelbetowa,
» Dachy ptaskie o nachyleniu ok. 6 %
- nad sal gimnastycza z ptyt z gazobetonu zbrojonego wsparte na
wigzarach stalowych,
- nad budynkiem szkoty oragcknikiem z ptyt z gazobetonu zbrojonego w
formie stropodachu wentylowanego,
» Stolarka okienna z profili PCV z wadzeniem przyziemia budynku szkoty
od ul. Jeléskiej
* Drzwi wejsciowe z PCV od strony frontowej , drewniane od syral.
Jelerskiej oraz w szczycie budynku na elewacji potnocnej
* Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

4.2. Stan techniczny

Ogdlny stan budynkéw poddawanych modernizazfidawalajcy.
Widoczne gkniecia muréw na styku sala gimnastyczna oraz budynkdtg,
oraz sgkaniascian w naraach budynku sali gimnastycznej

Wszelkie gknigcia maj charakter ustabilizowany , prowadzono prace
wzmacniajce celem zabezpieczeni budynku.

Tynki zewstrzne-w stanie dobrym

Rury spustowe i orynnowaraebalchy stalowej ocynkowanej. Rynny na
gzymsach w stanie dobrym , we&z poddane wczaiejsze] wymianie .
Rury spustowe w dolnych fragmentach sH#oveane i miejscami poge.

Stolarka okienna i drzwiowa z PEW stanie dobrym spetmap
wymogi izolacyjnéci.




Pokrycie dachupapa na lepiku o z#dicowanym stanie technicznym.
Nad sal gimnastycza pokrycie wymienione lecz ptaszczyzna dachu
znieksztatcona , lokalnie zapagai Nad 4cznikiem pokrycie w stanie
dobrym.

Pokrycie nad budynkiem szkoty w stanie ztyrmp#& lokalnie pogkana oraz
odstagca od podiza.

4.3. ZALOZENIA ARCHITEKTONICZNE

Celem inwestycji jest poprawa izolacyjoocieplnej budynku.
Cel ten zostanie aginicty poprzez ocieplenie elewacji i dachu budynku
oraz wymia®r pozostatéci stolarki drewnianej na PCV.

Ocieplenigscian budynku metad, lekka - mokn ,, — materiat styropian
samogasity klasy EPS 70 040 .

Grubai¢ docieplé - 10 cm styropianu dla wszystkiébian zewrtrznych.
Glify okienne , stupy sali sportowej oraz fragmegymsow zostan
docieplone warstw styropianu grub. 2 cm.

Sciany wykaiczone tynkiem akrylowym barwionym w masie .

Cokot zostanie docieplony styropianem ekstrudowagyn8 cm na
powierzchni wyznaczonej linicokotu oraz gorppowierzchmi taw
fundamentowych. W miejscach w ktérych nieawe jest odkopaniéciany
fundamentowej ( beton ) izolacje ude& od linii cokotu do poziomu gruntu .
Cokoty wykaczone tynkiem mozaikowymsgiany tynkiem akrylowym o
strukturze ziarna 1,5 mm.

Ocieplenie dachow - materiat wetna mineralnalg@r.cm klejona klejem
bitumicznym , pokryta warstwpapy podktadowej i warstw papy
nawierzchniowej termozgrzewalnej.

Nad wefciem od strony poétnocnej zamontawdaszek tukowy z profili
aluminiowych malowanych proszkowo. Pokrycie zadasz— poliveglan
komorowy gr. 10 mm lub poligglan lity gr. 8 mm

4.4.0chrona cieplna budynku
Maksymalna wart& wspotczynnika U[W/m2Kfcian zewgtrznych w
budynkach #yteczndci publicznej ( Dz.U. z X1 2008 r)
Sciany zewrtrzne stykace s¢ z powietrzem zewitrznym

a)ti>16st. C 0.30 W/m2K > proj28.W/m2K
b) tix=16 st. C 0.65 W/m2K



Stropodach
a) ti>16 st.C 0.25 W/m2K > proj. 8. &//m2K

Obliczeniowa wart& wspétczynnika U (W/m2K) dla ocieplanycitian i
stropodachu wg. zgdzonych obliczé

4.5. Kolorystyka budynku

Kolorystyke budynku projektuje siw oparciu o zasadtraktupca budynek
jako osobny element przestrzenny wtagiaske w otoczenie.

W najblzszym otoczeniu budynkuetlacego przedmiotem opracowania
znajduje si budynek szkoly o elewacji ceglane) oraz ymkil mieszkalne
jedno i wielorodzinne. Otoczenie nie jest edane jako cakd
zharmonizowana kolorystyczne.

Barwy 1 materiat elewacyjny zostat tak dolyamby nadé& budynkowi nowy
wizerunek , komponagy sk jednoczénie z budynkiem ,starej szkoty:
Elewacja w tonacjach jasnych , piaskowychemriiejszym cokotem
odcinagcym st od bryty budynku.

Pokrycie dachu budynku , starej‘ szkotly ,balochodachéwki w kolorze
ceglastym , nawzujacym do pokrycia nad waiem od strony ul. Jelskie;.

Elementy stalowe w tonacji kolorystycznej &konej pokryciem dachu z
blachodachdwki.

Kolorystyke oparto w kodzie producenta systemu dociepMEBER.

Calds¢ prac zwazanych z docieplenierscian zewrtrznych ma si opieraé
na systemach dajcych kompleksowe rozwgzania.Przykladowe sytemy to.
DRYVIT , CAPAROL , WEBER , BOLIX , ATLAS-STOPTERTERANOVA .

5. OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

Przed przyspieniem do prac dociepleniowych naleocené stan techniczny
tynkdw oraz wychwyci znaczne nieréwroi powierzchni . Docieplenidgcian
nalezy potozy¢ tak aby uzyska gtadky i rowm powierzchng.

Pomiar rownéci istniepcych tynkoéw umaliwi wychwycenie nierébwnéci na
ptaszczyznachician. Nierdwnéci korygowa& dodatkovd cienky warstva
styropianu dodan lub odgta od zasadniczej warstwy.

Sciany naley sprawdz pod ktem stanu technicznego istamjch tynkow.
Odparzenia skui naprawt.

Przed wykonywaniem docieplenia zdemontowaszelkie urgdzenia na
$cianach i dachu budynku
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Przed wykonaniem docieplenigiany zagruntowa srodkiem gruntujcym wg.
wskaza wybranego sytemu docieple

SCIANY FUNDAMENTOWE

* rozebranie chodnika z ptyt betonowych na da®®@ umarliwiajace]
prowadzenie swobodnie prac,

» odkopanie i sprawdzenie stanu izolacji pionchvyuzupetnienie ubytkow,

* zagruntowaniescian,

» wykonanie ocieplenia przyzyciu ptyt z styropinu ekstrudowanego gr. 8 cm.
Piyty klek do sciany wodr emulsy asfaltowo - kauczukaoay,
Styropian ostonity 2 x tkanira wtopiora w zapraw klejowa,

* ponad ling ternu tynk mozaikowy,

» wokot ocieplonychscian utazy¢ zdemontowany wczaiej chodnik z ptyt
betonowych lub ulay¢ nowy z kostki brukowej.

» Cokét od strony frontowej ociepliponad poziomem terenu.

SCIANY NADZIEMIA
* przed przysipieniem do prac termomodernizacyjnych maledementowa
Istniepce na elewaciji kraty okienne , drabiny , parapé&tgrane , rury spustowe
* naprawé¢ ewentualnie wykorganowe odparzone tynki lub ubytki
* zdementowéa stolark okienra i drzwiowa podlegaica wymianie.
otwory podmurow& do wymaganach rozmiarow , dostosawuje do
montowanych nowych okien
» zamontowa stolark; okienna i drzwiowa z jednoczesnym uzupetnieniem
ubytkow
e zamontowa konstrukcg zadaszenia na elewacji potnocnej
e zamontowa dociepleniescian z 10 cm styropianusoeza i stupy sali
styropian gr. 2 cm.
Narazniki zabezpieczy aluminiowymi listwami ktowymi.
Tynk akrylowy na siatce , spos6b mocowani wgtyeznych dla systemu.
* monta& nowych parapetow zewtnznych z blachy stalowej powlekanej
e zamontowa rury spustowe z blachy stalowe] powlekanej.

DACH

* zdemontowa uziomy instalacji odgromowej , rynny oraz olkoblacharskie

* usury¢ pokrycie z papy

» uksztattowa gzymsy wg. rysunkOw szczegotdw

* wykona nowe podstawy pod wywietrzaki dachowe

e zagruntowa powierzchng dachu a dla dachu nad salami gimnastyczna i
tacznikiem wykond izolacje z papy termozgrzewalnej izolacyjnej

» przyklek klejem bitumicznym warstyvwetny mineralnej gr. 12 cm oraz
warstwy papy pokrycia , zamontodvabrobki blacharskie
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Wetna ocieplenia dachu powinna speinrmastpujace parametry

Wspobitczynnik przewodzenia ciepta: A D= 0,037W/mK
Obcigzenie charakterystyczneggzarem wiasnym 1,30 kN/m3
Naprzenie sciskaijce przy 10% odksztatceniu > 40 kPa
wzglednym

Sitasciskapca pod obcizeniem punktowym dagym > 500N
oksztatcenie 5mm

Wytrzymatai¢ na rozcaganie prostopadte do > 10kPa
powierzchni

Stabilng¢ wymiarow przy w okrdonych warunkach < 1%
temperaturowych i wilgotri@iowych

Krotkowtrwata nasikliwos¢ woda metoda e&ciowegc< 1,0kg/m?
zanurzenia

Klasa reakcji na ogfe Al

* na kominach wykorfawyprawe z masy akrylowej po uprzednim
wtopieniu siatki , zamontowakratki wentylacyjne 14 x 14 cm

» zamontowa nowe obrébki blacharskie z blachy stalowej powhadjaattyk
I rynny

 zamontowd rynny z blachy stalowe] powlekane]

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Wymianie podlegaj okna w poziomie parteru od strony ul dskee].
Wymiana obejmuje okna drewniane na PCV.

Wymienic réwniez trzeba okna w pasie ponad dachem sali @gtynznej
celem dostosowania ich wymiaru do zaktadanegeplenia dachu.
Wymianie podlegaj drzwi zewrtrzne od ul. Jefeskie] oraz nascianie
elewacji potnocne; .

ELEMENTY ZEWNETRZNE
Obtozy¢ powierzchnie betonowe schoddéw zetwrnych oraz pochylni
ptytkami terakotowymi antygtizgowymi i mrozoodpornymi.

6. Warunki BHP przy realizacji zadania

Podczas wykonywania rob6t bezwatyhie przestrzegaprzepisy bhp oraz
stosowa& oznakowania i zabezpieczenia BHP.

Nalezy stosowa odziez ochronn i robocz oraz sprzt ochrony osobiste.
Szczegobla uwag: nalezy zwrdcic na ochron oczu i drog oddechowych.

Prace na wysokoi powinny by wykonywane z rusztowsa drabin. Rusztowania
powinny by mocno zakotwione. Rusztowania stojakowe i drabmpawinny by

12



okresowo sprawdzane i powinny posiaéaiadectwo jakéci .

Drabiny nie powinny wykazywajakichkolwiek uszkodag a take nie powinny
by¢ prowizorycznie przeditane. Wykonywanie robét z drabin rozstawnych
dozwolone jest tylko do wysoka 4m od podtogi. Na drabinach i pomostach nie
nalezy pracowa dalej niz pozwala na to wyaggnicta reka, bez wychylania si
Nalezy zwréci baczm uwag: przy postugiwaniu giurzadzeniami zasilanymi
energa elektryczn.

Przy pracach transportowych nalerzestrzeganorm dotyczcych ckzaru
przenoszonych materiatow.

7. Uwagi kaacowe:

Roboty prowad zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowad zeniét
powierzy osobie uprawnionej.

Wszystkie projekty nalegy rozpatrywa tacznie, jako cai€.

Stosowé materiaty majce atesty, aprobaty techniczniaviadectwa dopuszczenia
do stosowania.

W przypadku wysipienia watpliwosci, co do prowadzenia robot, najevezwa
projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskieg@diksposob pospowania.
Podczas wykonywania rob6t bezwatyhie przestrzegaprzepisy bhp oraz
stosow& oznakowania i zabezpieczenia bhp

Przy wykonywaniu prac budowlanych najekorzysta z projektow bramowych.
Nalezy zwroc uwag: na przebicia i przégia z instalacjami przez stropyaiany.
Wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mdgy¢ dokonywane wycznie za
zgody autorow projektu. Dotyczy to wszczegdnorozwigzar materiatowych.

Instalacje elektryczna poddasza i instalacgg odgromowa budynku nalezy
wykona¢ na podstawie odebnego, brarzowego projektu.
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