PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU
(PRIO-50/R70-G25/GX-G6)

PROJEKTOWANE PRZYLACZE GAZOWE
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KOLEKTOR GAZOWY Z RURY STALOWEJ
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DETEKTOR GAZU DEX-1
W OBUDOWIE P.WYBUCHOWEJ
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DETEKTOR GAZU DEX-1
W OBUDOWIE P.WYBUCHOWEJ

MODUE ALARMOWY
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z DOBOREM PUNKTU
REDUKCYJNO-POMIAROWEGO STANOWI ODREBNE OPRACOWANIE PROJEKTOWE | PODLEGA
UZGODNIENIU W MSG SP.Z 0.0.

LOKALIZACJE SYRENY ALARMOWEJ POKAZANO NA RUSYNKU NR 2 - RZUT PARTERU.

PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY

model 2009

mi - Q\b N S.C. 02—428 Warszawa ul.Promienista 8
tel/fax 863—74—78,tel 863—-80—59
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01% Rura wejsciowa DN25 mﬁ%Nk\Qn e)
02*. Zawér kulowy sferyczny #20 .(pezytacze)

PUNKT REDUKCYJNO—POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G25

typu: tﬁ\QIQQ\NNQIQNm\QXIQQ
Omax =50 [Nm3/h], Pmax =2.5 [kPa]

1350

Numer

M-75

Punkt red.—pom. gazu z gazomierzem miechowym G25 L=335. Gazomierz wyposazony
w rejestrator szczytéw przeplywu (z transmisjg). Przed gazomierzem odejscie
z gazomierzem G6. Za gazomierzem G25 zawér z glowicq zamykajacq DN50/MAG-3.

420

=145[kg]

Waga

]

Filtr gazu FGA—15/P
Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
Reduktor gazu R—70

Zawér kulowy blokowy DN50
Gazomierz miechowy G25 L=335

Rejestrator (rejestrator z transmisja)
Manometr 6 [kPa] z kurkiem tréjdrogowym

Klapowy zawsr z glowicq zamykajaca DNSO/MAG-3
Rura wyjsciowa | DN50 (DN40, DN65)

Zawér kulowy gwintowany DN25

Gazomierz miechowy G6 (G4, G2.5, G1.6)
Rejestrator (z transmisjq) montowany na zqdanie
Rura wyjsciowa Il DN25 (DN32, DN40)
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Obudowa metalowa. Rama nosna z profili prostokatnych. Blachy osfonowe
fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane
do ramy. Na zyczenie stalowy stojak nosny zamiast fundamentu.

katalogowy

WARMEX

FIRMA WARMEX JAN KOSCINSKI
KISINY 84 13-200 DZIALDOWO
REGON 130014582 NIP 571-000-04-43

MODERNIZACJA KOTLOWNI OPALANEJ PALIWEM STALYM NA PALIWO GAZOWE
MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA GAZOWA

- RZUT KOTEOVWNI
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