KOSZTORYS NAKLADCZY

CPV WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

45421130-4

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY W
LIDZBARKU

ADRES INWESTYCJI : ul.SADOWA 21 ; 13-230 LIDZBARK

INWESTOR : GMINA LIDZBARK

ADRES INWESTORA  :  ul.SADOWA 21 ; 13-230 LIDZBARK

WYKONAWCA ROBOT :  WEDLUG WYBORU OFERENTA

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :05.07.2011

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.07.2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Okna Urzad

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Kosztorys

0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.21




Okna Urzad

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/CPV WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
45421130-4
1 DANE TECHNICZNE: kpl
d.l - profil z drewna klejonego, zakalikowanego do materiatéw niezapalnych
- okucia uchylno-rozwieralne
- szyba zespolona float 4-16-4, (wymagany wspoétczynnik U= 1,0 W/m2*K)-
okna na parterze budynku szklone antywtamaniowo.
- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32-35 dB
- skrzydta uchylno-rozwieralne i rozwieralne
- blokada btednego potozenia klamki
- nawiewniki okienne higrosterowane lub cisnieniowe
- parapety wewn.drewniane szer.35-40 cm
- kolor okien i parapetow oliwkowy RAL CLASSIC 6003
- oferent jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury
- zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania tekstu aprobaty technicznej
ITB oraz prébki profilu wyrobu i wypetnienia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane,jednoramowe z nawiewni- |m2
d.1/0930-11 kiem rozwierane i uchylno-rozwierane czterodzielne ( 3R+1RU) ze $lemieniem
i szprosami, podcieciem pod parapet, klamka okienna ozdobna z gtéwka i
stopka oraz z listwami okapowa,na slemieg i przymykowa-okna tukowe.
<okno | >12*1.24*2.46 m?2 36.605
<okno V>2*1.27*2.22 m2 5.639
RAZEM 42.244
3/KNR 0-19 J.W lecz o pow. do 2.5 m2-okna tukowe o wym.1,04*2,20 m. m2
d.1/0930-10
<okno 111>2*1.04*2.20 m?2 4.576
RAZEM 4.576
4|KNR 0-19 J.W. lecz szesciodzielne R+RU /5R+1RU/o pow. ponad 2.5 m2 - okna tukowe |m?2
d.1/0930-11
<okno 1V>6*1.85*2.45 m?2 27.195
RAZEM 27.195
5/KNR 0-19 J.W. lecz na okna uchylne jednodzielne z o pow. do 1.0 m2 - okna tukowe m?2
d.1/0930-03
<okno 1X>2*1.04*0.71 m?2 1.477
RAZEM 1.477
6/KNR 0-19 J.W lecz na na okna rozwierne jednodzielne o pow. do 0.6 m2-okna tukowe |m?2
d.1/0930-02
<okno VI>3*0.57*0.78 m?2 1.334
RAZEM 1.334
7|KNR 0-19 J.W. lecz okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe rozwierane i |m2
d.1/0930-11 uchylno-rozwierane czterodzielne /3R+1RU/o pow. ponad 2.5 m2-okna proste
<okno 11>1.32*2.47 m?2 3.260
<okno VII>1.25*2.14 m2 2.675
<okno VIII>1.44*2 .47 m?2 3.557
RAZEM 9.492
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
12*1.30+2%(1.35+1.10)+1.40+1.30+1.50+6*1.95 m 36.400
RAZEM 36.400
9/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o szer.35-40 cmidiug. do 1.5 mw |szt.
d.1/0321-01 Scianach z cegiet
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
10|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o szer.35-40 cm i dtug. ponad 1.50 m |szt.
d.1/0321-02 w $cianach z cegiet
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|CPV 45421130- \WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
4
1 DANE TECHNICZNE: kpl 1.000 0.00 0.00
d.l - profil z drewna klejonego, zakalikowanego do materia-
téw niezapalnych
- okucia uchylno-rozwieralne
- szyba zespolona float 4-16-4, (wymagany wspétczyn-
nik U= 1,0 W/m2*K)-okna na parterze budynku szklone
antywlamaniowo.
- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32-35
dB
- skrzydta uchylno-rozwieralne i rozwieralne
- blokada btednego potozenia klamki
- nawiewniki okienne higrosterowane lub cisnieniowe
- parapety wewn.drewniane szer.35-40 cm
- kolor okien i parapetow oliwkowy RAL CLASSIC 6003
- oferent jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury
- zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania tekstu
aprobaty technicznej ITB oraz prébki profilu wyrobu i
wypetnienia
2|KNR 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane,jed- |m?2 42.244 0.00 0.00
d.lj11 noramowe z nawiewnikiem rozwierane i uchylno-rozwie-
rane czterodzielne ( 3R+1RU) ze $lemieniem i szprosa-
mi, podcieciem pod parapet, klamka okienna ozdobna z
gtowka i stopka oraz z listwami okapowa,na slemig i
przymykowa-okna tukowe.
3|KNR 0-19 0930-|J.W lecz o pow. do 2.5 m2-okna tukowe o0 wym.1,04*2, |m2 4.576 0.00 0.00
d.110 20 m.
4|KNR 0-19 0930-|J.W. lecz szesciodzielne R+RU /5R+1RU/o pow. ponad |m?2 27.195 0.00 0.00
d.l|11 2.5 m2 - okna tukowe
5|KNR 0-19 0930-|J.W. lecz na okna uchylne jednodzielne z o pow. do 1.0 |m2 1.477 0.00 0.00
d.1/03 m2 - okna tukowe
6|KNR 0-19 0930-|J.W lecz na na okna rozwierne jednodzielne o pow. do |m2 1.334 0.00 0.00
d.1/02 0.6 m2-okna tukowe
7|/KNR 0-19 0930- |J.W. lecz okien skrzynkowych na okna drewniane jedno-|mz2 9.492 0.00 0.00
d.1{11 ramowe rozwierane i uchylno-rozwierane czterodzielne /
3R+1RU/o pow. ponad 2.5 m2-okna proste
8|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych [m 36.400 0.00 0.00
d.1j11
9|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o szer.35-40 |szt. 19.000 0.00 0.00
d.1/01 cm i dhug. do 1.5 m w Scianach z cegiet
10/KNR 4-01 0321-|Obsadzenie podokiennikéw drewnianych o szer.35-40  |szt. 6.000 0.00 0.00
d.1]/02 cm i diug. ponad 1.50 m w $cianach z cegiet
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t 0.00

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.21

zero i 00/100 zt




Okna Urzad

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 731.3489 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Okna Urzad

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

llo ¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Warto $¢

Grupa

.| podokienniki drewniane szer.35-40 cm i dt.110-

150 cm

19.0000

19.0000

0.00

0.00

N

.| podokienniki drewniane szer.35-40 cm i dt.195

cm

6.0000

6.0000

0.00

0.00

.| kotwy stalowe

399.8584

399.8584

0.00

0.00

.|pianka poliuretanowa

22.2466

22.2466

0.00

0.00

.|silikon

4.4550

4.4550

0.00

0.00

.|Zaprawa klejowa do styropianu, opak. 25 kg

295.5186

295.5186

0.00

0.00

.| Piyty styrop.EPS 70-040 gr.5 cm

65.7652

65.7652

0.00

0.00

0N oUW

.|okna o pow. ponad 2,50 m2,drewniane jednora-

mowe,czterodzielne z nawiewnikiem R+RU/3R+
1RU/ze szprosami i slemieniem,podcieciem pod
parapet ,klamka ozdobna z gtéwka i stopkg oraz
listwami ozdobnymi okapowymi,na Slemie i przy-
mykowag-okna tukowe 0 wym.1240x2460 mm

12.0000

12.0000

0.00

0.00

.|okna o pow. ponad 2,50 m2,drewniane jednora-

mowe,czterodzielne z nawiewnikiem R+RU/3R+
1RU/ze szprosami i $lemieniem,podcigciem pod
parapet ,klamka ozdobna z gtéwka i stopkg oraz
listwami ozdobnymi okapowymi,na $lemie i przy-
mykowa-okna tukowe 0 wym.1270x2220 mm

szt

2.0000

2.0000

0.00

0.00

10.

okna o pow. do 2,50 m2,drewniane
jednoramowe, czterodzielne z nawiewnikiem R+
RU/3R+1RU/ze szprosami i Slemieniem,podcie-
ciem pod parapet ,klamka ozdobna z gtéwka i
stopka oraz listwami ozdobnymi okapowymi,na
Slemieg i przymykowa-okna tukowe o
wym.1040x2200 mm

szt

2.0000

2.0000

0.00

0.00

11.

okna o pow. ponad 2,50 m2,drewniane jednora-
mowe,szesciodzielne z nawiewnikiem R+RU/
5R+1RU/ze szprosami i Slemieniem,podcieciem
pod parapet ,klamka ozdobna z gtéwka i stopka
oraz listwami ozdobnymi okapowymi,na slemie i
przymykowg-okna tukowe 0 wym.1850x2450 mm

szt

6.0000

6.0000

0.00

0.00

12.

okna o pow. do 1,0 m2,drewniane jednoramowe
U bez nawiewu,jednodzielne ze szprosami i pod-
cieciem pod parapet ,klamka ozdobna z gtéwka i
stopka oraz listwami ozdobnymi okapowymi,-
okna tukowe 0 wym.1040x710 mm

szt

2.0000

2.0000

0.00

0.00

13.

okna o pow. do 1,0 m2,drewniane jednoramowe
R bez nawiewu,jednodzielne ze szprosami i pod-
cieciem pod parapet ,klamka ozdobna z gtéwka i
stopka oraz listwami ozdobnymi okapowymi,-
okna tukowe 0 wym.570x780 mm

szt

3.0000

3.0000

0.00

0.00

14.

okna o pow. ponad 2,50 m2,drewniane jednora-

mowe,czterodzielne z nawiewnikiem R+RU/3R+

1RU/ze szprosami i $lemieniem,podcigciem pod
parapet ,klamka ozdobna z gtéwka i stopkg oraz
listwami ozdobnymi okapowymi,na Slemie i przy-
mykowa-okna proste 0 wym.1320x2320 mm

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

15.

okna o pow. ponad 2,50 m2,drewniane jednora-
mowe,czterodzielne z nawiewnikiem R+RU/3R+
1RU/ze szprosami i slemieniem,podcieciem pod
parapet ,klamka ozdobna z gtéwka i stopkg oraz
listwami ozdobnymi okapowymi,na $lemie i przy-
mykowa-okna proste o wym.1250x2140 mm

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

16.

okna o pow. ponad 2,50 m2,drewniane jednora-

mowe,czterodzielne z nawiewnikiem R+RU/3R+

1RU/ze szprosami i $lemieniem,podcigciem pod
parapet ,klamka ozdobna z gtéwka i stopkg oraz
listwami ozdobnymi okapowymi,na Slemie i przy-
mykowa-okna proste 0 wym.1440x2470 mm

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

.| piasek do zapraw

m3

0.4740

0.4740

0.00

0.00

.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw

0.1829

0.1829

0.00

0.00

.|dips szpachlowy

166.2410

166.2410

0.00

0.00

.| Piyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm

m?2

65.7652

65.7652

0.00

0.00

.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych

kg

299.0768

299.0768

0.00

0.00

.|woda z rurociggu

m3

0.2180

0.2180

0.00

0.00

.|materialy pomocnicze

zt

0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Okna Urzad

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|wyciag m-g 6.0308 0.00 0.00
2.|$rodek transportowy m-g 5.1938 0.00 0.00
3.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.8100 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.21




