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MENTACJA PROJEKTOWA

TEMAT OPRACOWANIA: Projekt wymiany stolarki okiennej

OBIEKT:
LORKALIZACJA:

INWESTOR:

BRANZA:
OPRACOWAL

PROJEKT:

ZAWARTOSC TECZKI:

1. Opis Techniczny
2. Rysunki

Urzad Miasta | Gminy Lidzbark
Lidzbark, ul. Sadowa 21

Gmina Lidzbark, ul. Sgdowa 21
13-230 Lidzbark

Budowlana
mgr inz. arch. Przemystaw Kwiatkowski
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OPIS TECHNICZRY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i wymiana stolarki
okienne] budynku Urzedu Miasta 1 Gminy w Lidzbarku, przy ul.
Sadowe] 21.

2. PODSTAWA OPRACOWARNIA

- Umowa z Inwestorem

- Wytyczne Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zahytkow

- Paleta kolorow RAL CLASSIC

- Ustalenia wsigpne z Inwestorem

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Obowigzujace normy |, rozporzadzenia i przepisy budowlane
- Dokumentacja fotograficzna

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projeki wymiany stolarki
okiennej budynku Urzedu Miasta | Gminy w Lidzbarku.

4. UWAGE OGOLNE

Budynku Urzedu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ki6rego dotyczy to
opracowanie jest objety ochrong konserwatorska.

Zabytkowy budynek Urzedu Miasta petnit przed wojng funkcje
Sadu grodzkiego. Zbudowany zostat pod koniec XIX w. ze $rodkow
pochodzacych z odszkodowan dla Prus po wojnie z Frangja.
Obiekt dwukondygnacyjny z uzytkowym poddaszem, z ryzalitem
zwienczonym trojkgtnym szczytem, murowany z cegly. Dach 4-
pofaciowy kryty barwiong dachdéwkg betonowa holenderka, ryzalit
kryty dachem 2-potaciowym.

5. OPIS ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ

Istniejgca stolarka okienna jest to stolarka drewniana, skrzynkowa.
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Konstrukcja wigkszosci okien bazuje na stupku i slemieniu, okna
przewaznie zwienczone sg fukiem. Dolna cze$¢ okien, znajdujgca
sie pod Slemieniem podzielona jest poziomo szprosem. Od strony
zewnetrznej, slemie, stupek jak tez prog oscieznicy maja charakter
ozdobny. Slemie ma profil wkiestego gzymsu, natomiast prog
oscieznicy ma profil obty, wypukly. Stupki posiadajg fazowane
kanty, jak tez podkre$lone weieciem glowice, oraz hazy o profily
esowym. Glowice stupkow wystepuja tak pod élemieniem, jak i nad
nim. W okresie powojennyin stolarka okienna malowana byta na
biato.

Drewniane elementy stolarki sg w znacznej rierze
skorodowane | wypaczone, po zamknieciu okna nie zachowujg
szczelnosci, co znacznie obniza ich termoizolacyjnosé. Zewnetrzne
czesci stolarki, ze wzgledu na dziatanie czynnikow
atmosferycznych ulegty wypaczeniu i ostabieniu.

CzesC okien, ktore w latach 80-tych zostata wymieniona
(3 sztuki), na skutek braku dbafosci o zachowanie historycznego
charakieru otworéw okiennych, stracita fukowe zwienczenie i ma
teraz prostokatny obrys.

6. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Z uwagi na zlty stan techniczny przedmiotowej stolarki okiennej, a
Co si¢ z tym wigze, zanizone parametry termoizolacyjne, inwestor
podjat decyzje o je] wymianie. Zachowane jedynie zostang okna
Sali konferencyjnej, z uwagi na ich walory estetyczne, trudne do
odiworzenia w zrekonstruowanej stolarce, jak tez ze wzgledu na
wzglednie dobry stan techniczny w/w stolarki. W czescl rysunkowe]
tego opracowania, na rys. nr B-13 okna te oznakowane sg literg N7
Nowg stolarke okienng nalezy wykonaé w technice drewna
klejonego, jako jednoskrzydiows, jednoramowa sposodb otwierania
wg rysunkow
zestawienia stolarki okiennej, zamieszczonych w czesci rysunkowe]

lHos¢ okien do wymiany - 30 sztuk
Powierzchnia wymienianych okien ogolem ~79,4 m®

Dane techniczne okien:

- profil z drewna klejonego, zakalikowanego do materiatdow
niezapalnych,

- okucia uchylno-rozwierne,

- szyba zespolona float 4-16-4, ( wymagany wspoiczynnik
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U=1,0 W/m’ *K ), Okna na parterze szklone antywlamaniowo.
- wspotczynnik izolacyjnosci akustyczne] okna min. Rw = 32-35 dB,
- funkcja — skrzydta uchylno-rozwierne, rozwierne,
- blokada btednego potozenia klamki,
- nawiewniki okienne higrosterowane lub cisnieniowe
- parapety — zachowac istniejgce, ew. uzupetniac ceramikg
nawigzujgcg do istniejgce].

. KOLORYSTYKA

- kolor oliwkowy RAL. CLASSIC 6003,

Jezeli producent okien nie bedzie dysponowat w/w kolorem
nalezy skonsultowac sie z inwestorem oraz projekiantem,
w celu uzgodnienia whasciwej kolorystyki.

PROBKA KOLORU

UWAGI

Oferent jest zobowigzany dokonaé pomiaru z natury stolarki
okiennej bedgce] przedmiotem zaméwienia.
Cena oferty winna obejmowac tgczng wartos¢ catego zamdowienia
zgodnie z zakresem wyszczegdlnionym w ogdlne] charakterystyce
robot budowlanych z podaniem ceny jednostkowej z
uwzglednieniem powyzszych danych technicznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgadania tekstu
aprobaty technicznej ITB oraz probki profilu wyrobu i wypetnienia.
Zastosowany system profili winien uwzglednia¢ normy cbcigzen
wiatrem, dopuszczalnych ugieé elementéw okna oraz spetniac
warunki zachowania szczelnosci na przenikalnos¢ wody i
prawidtowa infiltracje powietrza.
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