L Plyty izolacji termicznej

Uwagi :

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie¢ pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Plyty nalezy mocowac¢ do poditoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzyc¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny ptyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach

w $cianie oraz na przejsciach miedzy roznymi materiatami sciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatéw,

ptyty izolacji termicznej nalezy tak przykleja¢, aby styki migdzy nimi nie pokrywaly sie ze ztaczami
scian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI B%DI\TQI%JQSZKOLNEGO Z SALA GIMNASTYCZNA

Inwestor GMINA LIDZBARK UL. SADOWA 21 13-230 LIDZBARK
Tytut rysunku Branza: Skala:
Utozenie plyt izolacji termicznej - naroze A 11:20
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