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termomod bud szkolnego w Diutowie

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1.1|Roboty budowlano - remontowe 0.00
1.2|Wymiana stolarki okienno - drzwiowej 0.00
1.3|Ocieplenie $cian zewn etrznych poni zej 0.00

poziomu terenu
1.4|Ocieplenie $cian zewn etrznych powy- 0.00
Zej poziomu terenu
1.5/Ocieplenie o $ciezy okien i drzwi, komi- 0.00
néw.
1.6|Obrdébki blacharskie 0.00
1.7|Ocieplenie dachu wentylowanego 0.00
1.8|Ocieplenie dachu niewentylowanego 0.00
1.9|Instalacja odgromowa 0.00
1.10|Rusztowania 0.00
1.11|Naprawa schodéw 0.00
1.12|Roboty porz adkowe 0.00
1| Termomodernizacja budynku szkolne- 0.00
go w Diutowie
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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termomod bud szkolnego w Diutowie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Termomodernizacja budynku szkolnego w Dilutowie
1.1 Roboty budowlano - remontowe
1/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1./0601-01 pilastrach
1|kalk. wlasna
poz.31*15% m?2 138.422
RAZEM 138.422
2|KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podtozach z cegly, |m2
d.1./0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu -
1 uzupetnienie miejsc po skutych tynkach
poz.1 m2 138.422
RAZEM 138.422
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.|0353-13
1
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
4/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0324-02
1
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
5/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-04
1
1.10*0.52*2 m2 1.144
1.60*0.52 m?2 0.832
1.70*0.52 m2 0.884
2.16*0.52 m?2 1.123
1.60*0.40*2 m2 1.280
3.10*0.40*8 m?2 9.920
1.45*0.40 m?2 0.580
RAZEM 15.763
1.2 Wymiana stolarki okienno - drzwiowej
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1.|0353-03
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
2
2.30*1.00*12 m?2 27.600
2.50*2.05 m?2 5.125
2.50*2.95 m?2 7.375
1.55*2.10 m?2 3.255
RAZEM 43.355
9/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.1./1023-03 do 1.0 m2
2
1.70*0.55*3 m?2 2.805
0.55*0.45*2 m?2 0.495
0.50*0.45 m?2 0.225
RAZEM 3.525
10|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-09 robka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
2
0.90*1.75*2 m?2 3.150
2.15*0.82 m?2 1.763
RAZEM 4.913
11/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
2
2.30*1.00*12 m?2 27.600
RAZEM 27.600
12|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2
2.50*2.05 m?2 5.125
2.50*2.95 m?2 7.375
RAZEM 12.500
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termomod bud szkolnego w Diutowie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - montaz|m2
d.1./1024-08 drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia
2
1.55*2.10 m2 3.255
RAZEM 3.255
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 Scian - malowanie usterek po wymianie stolarki okienno - drzwiowej
2
1.70*0.55*3 2.805
0.55*0.45*2 0.495
0.50%0.45 0.225
0.90*1.75*2 3.150
2.15%0.82 1.763
2.30*1.00*12 27.600
2.50*2.05 5.125
2.50*2.95 7.375
1.55*2.10 3.255
A (obliczenia pomocnicze) ========
51.793
poz.14A*1.4 m2 72.510
RAZEM 72.510
15/KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w $cianach |szt.
d.1.|0323-03 Z cegiet - materiaty z rozbiérki
2|2.52.2.5.
9907
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
16/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w $cia- |szt.
d.1.|0323-04 nach z cegiet - materialy z rozbiérki
2|z.s2.2.5.
9907
1.70*3 szt. 5.100
1.82 szt. 1.820
2.30*12 szt. 27.600
2.50%2 szt. 5.000
RAZEM 39.520
1.3 Ocieplenie $cian zewn etrznych poni zej poziomu terenu
17/KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych - rozebranie opaski betonowej lub |m2
d.1./0101-03 ptyt chodnikowych wokot budynku
3
budynek 59.05*2+15.44*2-6.60 142.380
szkolny
tacznik 8.50*2 17.000
sala gimnas- |16.62*2+17.38*2-6.60 61.400
tyczna
A (obliczenia pomocnicze) ========
220.780
poz.17A*0.50 m2 110.390
RAZEM 110.390
18/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5|m3
d.1./0102-02 m w gr.kat. Ill
3
poz.17A*1.2*0.5 m3 132.468
RAZEM 132.468
19/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
3
poz.17A*1.60 m2 353.248
RAZEM 353.248
20|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja m2
d.1./2608-02 grzybobéjcza jednokrotnie (CT 99)
3
poz.19 m2 353.248
RAZEM 353.248
21|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.1.|2608-04 paratem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie lub réwnowazny
3
poz.19 m2 353.248
RAZEM 353.248
22|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi o grubosci 8-12 cm meto- |m2
d.1.|2609-01 da lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie piyt sty-
3 ropianowych do $cian- analogia dla ptyt z polistyrenu ekstrudowanego odmia-
ny 500
poz.19 m2 353.248
RAZEM 353.248
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termomod bud szkolnego w Diutowie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23 Izolacje na sucho pionowe - jedna warstwa m2
d.1.|kalk. wkasna |Folia poliet. izolacyjna wyttaczana
3
poz.17A*1.20 m?2 264.936
RAZEM 264.936
24/KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do |m3
d.1.|0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. llI
3
poz.17A*1.1*0.4 m3 97.143
RAZEM 97.143
25|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.1.|0105-03 zageszcz.
3
poz.17 m2 110.390
RAZEM 110.390
26|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1.|0105-04 grub.warstwy po zageszcz.-dalsze 2 cm
3 Krotnosé = 2
poz.17 m2 110.390
RAZEM 110.390
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm o szer. 1 m na podsypce|m?2
d.1.|0511-02 cementowo-piaskowej z zabezpieczeniem obrzezem betonowym
3
poz.17 m2 110.390
RAZEM 110.390
28|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1.|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
3 osciezach
poz.17A*0.40 m?2 88.312
RAZEM 88.312
29|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podfoze farby gruntujg- |m?2
d.1./0926-01 cej - pierwsza warstwa
3
poz.28 m2 88.312
RAZEM 88.312
30 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wyk. recznie na uprzednio przygotowa-| m2
d.1.|0929-05 nym podtozu na osciezach
3 Tynk dekoracyjny mozaikowy, opak. 25 kg
poz.28 m2 88.312
RAZEM 88.312
1.4 Ocieplenie $cian zewn etrznych powy zej poziomu terenu
31/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
4
budynek 7.00%(55.30*2+12.83*2)+(2.50*1.42*2)-(6.60*4.10) m2 933.860
szkolny
tacznik 4.10*(8.50*2) m?2 69.700
sala gimnas- |5.85%(16.62*2+17.38*2)-(6.60*4.10)-(6.22*2.20*2) m?2 343.372
tyczna
mniej otwory |-2.50*2.05*59 m2 -302.375
-2.50*0.85*21 m?2 -44.625
-1.47*1.43*4 m?2 -8.408
-1.47*1.15*2 m?2 -3.381
-1.18*0.85*2 m?2 -2.006
-0.90*2.28*3 m?2 -6.156
-0.90*2.05*3 m?2 -5.535
otwory do -1.55*2.10 m2 -3.255
wymiany
-1.70*0.55*3 m?2 -2.805
-0.55*0.45*3 m?2 -0.742
-2.15*0.85 m?2 -1.828
-2.30*1.00*12 m?2 -27.600
-2.50*2.05 m?2 -5.125
-2.50*2.85 m?2 -7.125
-0.90*1.75*2 m?2 -3.150
RAZEM 922.816
32/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impregnacja m2
d.1./2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie
4
poz.31 m?2 922.816
RAZEM 922.816
33/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
4
poz.31 m?2 922.816
RAZEM 922.816
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termomod bud szkolnego w Diutowie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.1.|2608-05
4
0.5*10 m?2 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - montaz listwy cokotowej
4 Listwa cokotowa gr 14 cm
budynek 59.05*2+15.44*2-6.60 m 142.380
szkolny
tacznik 8.50*2 m 17.000
sala gimnas- |16.62*2+17.38*2-6.60 m 61.400
tyczna
RAZEM 220.780
36/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych frezowa-
4 nych do $cian o gr. 14cm. Lambda styropianu 0,032W/m2K
poz.31 m2 922.816
RAZEM 922.816
37/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |szt.
d.1.|2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
4 pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.31*4.16 szt. 3838.915
RAZEM 3838.915
38/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
4 nach
budynek (55.30*2+12.83*2-6.60)*2 m?2 259.320
szkolny
tacznik 8.50%2*2 m2 34.000
sala gimnas- |(16.62*2+17.38*2-6.60)*2 m2 122.800
tyczna
poz.31 m?2 922.816
RAZEM 1338.936
39/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
4 kiem metalowym
7.00*8 m 56.000
RAZEM 56.000
40 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m?2
d.1.|0926-01 zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
4
poz.31 m?2 922.816
RAZEM 922.816
41/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wyk. recznie na uprzednio przygotowa-|m2
d.1./0929-03 nym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
4 Tynk akrylowy, grupa B (kamyczek-kornik, ziarno 1,5;2;2,5;3 mm) opak. 25 kg
lub réwnowazny
poz.31 m2 922.816
RAZEM 922.816
15 QOcieplenie o s$ciezy okien i drzwi, kominow.
42/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
5
(2.50+2*2.05)*59 389.400
(2.50+2*0.85)*21 88.200
(1.47+2*1.43)*4 17.320
(1.47+2*1.15)*2 7.540
(1.18+2*0.85)*2 5.760
(0.90+2*2.28)*3 16.380
(0.90+2*2.05)*3 15.000
otwory do 1.55+2*2.10 5.750
wymiany
(1.70+2*0.55)*3 8.400
(0.55+2*0.45)*3 4.350
2.15+2*0.85 3.850
(2.30+2*1.00)*12 51.600
2.50+2*2.05 6.600
2.50+2*2.85 8.200
(0.90+2*1.75)*2 8.800
A (obliczenia pomocnicze) ========
637.150
poz.42A*0.28 m?2 178.402
0.60*(1.00+1.60+1.00+1.52*2+3.00*8+1.35*2+2.06+0.42*5+0.29*11)*2<komi- |m2 48.828
ny>
RAZEM 227.230
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.21

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
5
poz.42 m2 227.230
RAZEM 227.230
44|/ KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodag lekka-mokra - impregnacja m2
d.1.|2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie
5
poz.42 m2 227.230
RAZEM 227.230
45/ KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
5
poz.42 m2 227.230
RAZEM 227.230
46 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi frezowanymi gr. 3 cm me- |m2
d.1.|2609-02 toda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt
5 styropianowych do osciezy
poz.42 m2 227.230
RAZEM 227.230
47 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1.|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
5 osciezach
poz.42 m2 227.230
RAZEM 227.230
48/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
5 kiem metalowym
poz.42A m 637.150
16*4*0.80<kominy> m 51.200
RAZEM 688.350
49 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby gruntujg- |m?2
d.1./0926-01 cej - pierwsza warstwa
5
poz.42 m?2 227.230
RAZEM 227.230
50 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wyk. recznie na uprzednio przygotowa-|m2
d.1./0929-05 nym podtozu na osciezach
5 Tynk akrylowy, grupa B (kamyczek-kornik, ziarno 1,5;2;2,5;3 mm) opak. 25 kg
lub réwnowazny
poz.42 m2 227.230
RAZEM 227.230
1.6 Obrdbki blacharskie
51|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
6
0.25*(55.30*2+6.71+15.41+8.50+16.62*2)<pas nadrynnowy> m?2 43.615
0.25%(12.83*2+17.38*2+2.50*2+3.75*2)<okap z podwyzszony> m2 18.230
0.25*(16.62+6.60*2+6.71+15.41)<ogniomury> m?2 12.985
0.25*%(1.00+1.60+1.00+1.52*2+3.00*8+1.35*2+2.06+0.42*5+0.29*11)*2<komi- |m2 20.345
ny>
RAZEM 95.175
52/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1.|202 0541-01
6
0.25*(55.30*2+6.71+15.41+8.50+16.62*2)<pas nadrynnowy> m?2 43.615
0.25%(6.71+15.41+8.50+16.62*2)<pas podrynnowy> m2 15.965
0.25*(12.83*2+17.38*2+2.50*2+3.75*2)<okap z podwyzszony> m?2 18.230
0.08*(16.62+6.60*2+6.71+15.41)<ogniomury-listwa dociskowa> m2 4.155
0.08*(1.00+1.60+1.00+1.52*2+3.00*8+1.35*2+2.06+0.42*5+0.29*11)*2<komi- |m2 6.510
ny-listwa dociskowa>
RAZEM 88.475
53|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1.|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz parapetéw zewnetrz-
6 nych z blachy nie nadajacej ie do uzytku
2.50*82 205.000
1.47*6 8.820
1.18*2 2.360
0.90*6 5.400
1.70*3 5.100
0.55*3 1.650
2.15 2.150
2.30*12 27.600
0.90*2 1.800
A (obliczenia pomocnicze) ========
259.880
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.53A*0.25 m?2 64.970
RAZEM 64.970
54 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm - montaz parapetow z blachy powlekanej w klorze brgzowym
6
poz.53A*0.35 m?2 90.958
RAZEM 90.958
55|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
6
55.30*2+6.71+15.41+8.50+16.62*2 m 174.460
RAZEM 174.460
56|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
6
7.00*10 m 70.000
4.00*4 m 16.000
RAZEM 86.000
57|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej/ analaogia - wy- |m
d.1.|0508-04 konanie rynien z blachy stalowej 0,5mm powlekanej w kolorze brgzowym
6
poz.55 m 174.460
RAZEM 174.460
58|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej/analogia/rury spus- |m
d.1.|0510-03 towe z blachy stalowej 0,5 mm powlekanej w kolorze brazowym
6
poz.56 m 86.000
RAZEM 86.000
59|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.|0219-05
6
poz.5 m2 15.763
RAZEM 15.763
60|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wiotu do 20 cm szt.
d.1.|0513-01 nasady wentyl.(komplety) z turbowentem fi 160
6
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
1.7 QOcieplenie dachu wentylowanego
61 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr. warstwy 20 cm - ocieplenie |m2
d.1.|kalk. wtasna |stropodachu wentylowanego przez wdmuchanie w przestrzen wentylowana
7 granulatu wetny mineralnej
55.05*12.35 m?2 679.868
RAZEM 679.868
62|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-06
7
55.30*12.83 m?2 709.499
RAZEM 709.499
63|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-07 Krotnosé = 3
7
poz.62 m?2 709.499
RAZEM 709.499
64 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw m2
d.1.|kalk. wtasna
7
poz.62 m?2 709.499
RAZEM 709.499
65|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.1./0210-01 tach z betonu zwirowego
7
(110/0.80)*0.50 m 68.750
RAZEM 68.750
66|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod hak rynnowy m2
d.1.|20202-02
7|kalk. wtasna
110.00*0.50 m?2 55.000
RAZEM 55.000
67|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
7
poz.62 m?2 709.499
RAZEM 709.499
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68| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.|0504-03
7
0.33*(1.52*2+3.00*8+1.35*2+2.06+0.42*2+0.29*11)*2<kominy> m?2 23.648
RAZEM 23.648
1.8 QOcieplenie dachu niewentylowanego
69|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-06
8
8.50*6.60+16.62*11.16+16.62*6.22+2.50*6.71+3.75*15.41 m?2 419.518
RAZEM 419.518
70|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-07 Krotnosé = 3
8
poz.69 m?2 419.518
RAZEM 419.518
71 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw m2
d.1.|kalk. wtasna
8
poz.69 m?2 419.518
RAZEM 419.518
72|KNR 4-01 Montaz elementéw drewnianych o wym 200 x 120 x 500 w pasie nadrynnowym |szt.
d.1.|0412-01
8|kalk. wiasna
(16.22*2+8.50*2+6.71+15.41)/0.8 szt. 89.450
RAZEM 89.450
73 Krycie dachéw papg termozgrzewalng na podtozu betonowym m2
d.1.|kalk. wtasna |papa zgrzewalna podktadowa na tkaninie szklanej
8 papa zgrzewalna wentylacyjna
papa zgrzewalna wierzchniego krycia SBS 5,2 mm
styropian PS20SE jednostronnie oklejony gr 20 cm
Kolki st.do moc. styropapy dt.200mm
poz.69 m2 419.518
RAZEM 419.518
74|KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1.|0529-06 wodu
8
(1.00+1.60+1.00+0.42*3)*2<kominy> mb ob- 9.720
wodu
RAZEM 9.720
75|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.1.|0529-04 niu papy termozgrzewalnej
8
6.71+15.44+6.60*2+16.22 mb 51.570
RAZEM 51.570
1.9 Instalacja odgromowa
76| KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1./1138-03 na papie na betonie
9
55.00*3+8.50*3+16.62*3 szt. 240.360
RAZEM 240.360
77|KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o przekro- |m
d.1./1139-06 ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
9
10.00*8 m 80.000
RAZEM 80.000
78|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany betono- |szt.
d.1./1137-03 wej
9
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
79|KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1./1140-05 mocowanych na dachu ptaskim ( demontaz zwodéw z komina i innych urza-
9 dzen)
poz.76 m 240.360
RAZEM 240.360
80|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny spadowej na $cianie w instalacji uziemiajacej i odgro- |szt.
d.1.|0619-02 mowej
9
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
81|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o ér.do 10mm na dachu |m
d.1.|0604-03 ptaskim pokrytym papa na betonie kominy i inne urzadzenia
9
16*5.00 m 80.000
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RAZEM 80.000
82|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10mm na uprzednio |m
d.1.|0606-01 zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
9
poz.79 m 240.360
RAZEM 240.360
83|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10mm na uprzednio |m
d.1.|0606-03 zainstalowanych wspornikach na scianie
9
poz.77 m 80.000
RAZEM 80.000
84|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciagowych z jedng ztaczka przelotowa naprez.na $cia- |szt.
d.1.|0601-02 nie z betonu
9
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
85/KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciaggowych z jedng ztaczka przelotowa naprez.na dachu |szt.
d.1.|0601-05 betonowym krytym papa lub blachg
9
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
86|KNR 5-08 taczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwer- |szt.
d.1.|0618-01 salnych krzyzowych
9
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
87|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.1.|0619-06 jacej i odgromowej
9
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
88|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie |m
d.1.|0611-01 kat.1-11
9
55.30*2+42.77*2 m 196.140
RAZEM 196.140
89|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.1.|1205-03
9
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.1.|1205-04
9
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
1.10 Rusztowania
91|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m m2
d.1./1603-01
10
budynek 8.00%(55.30*2+12.83*2)+(2.50*1.42*2)-(6.60*4.10) m?2 1070.120
szkolny
tacznik 5.00*(8.50*2) m?2 85.000
sala gimnas- |6.00*%(16.62*2+17.38*2)-(6.60*4.10)-(6.22*2.20*2) m?2 353.572
tyczna
RAZEM 1508.692
92|NNRNKB (z.VINI) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
10|01
poz.91 m?2 1508.692
RAZEM 1508.692
93|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:1,2,3,4,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54)
10{z.sz.5.15
1.11 Naprawa schodéw
94/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-07
11
2.81*3.50+3.50*0.20*2 m?2 11.235
1.05*2.00 m?2 2.100
1.15*1.60+1.60*0.20*2 m?2 2.480
RAZEM 15.815
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95|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1./1121-01
11
poz.94 m2 15.815
RAZEM 15.815
96|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.1./1121-05 na
11
poz.94 m2 15.815
RAZEM 15.815
97 Balustrady z pochwytem stalowym podwojnym ze stali nierdzewnej m
d.1.|kalk. wkasna
11
2.81*2 m 5.620
RAZEM 5.620
98|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il na $cia- |m2
d.1.|0722-03 nach, loggiach i balkonach
11
2.81*0.40*2 m2 2.248
1.05*0.20*2 m2 0.420
1.15*0.40*2 m2 0.920
RAZEM 3.588
99|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podfoze farby gruntujg- |m?2
d.1./0926-01 cej - pierwsza warstwa
11
poz.98 m2 3.588
RAZEM 3.588
100/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wyk. recznie na uprzednio przygotowa-| m2
d.1.|0929-05 nym podtozu na osciezach
11 Tynk dekoracyjny mozaikowy, opak. 25 kg
poz.98 m2 3.588
RAZEM 3.588
1.12 Roboty porz adkowe
101|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
12
poz.1*0.03 m3 4.153
poz.5*0.07 m3 1.103
poz.62*0.01 m3 7.095
RAZEM 12.351
102|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu m3
d.1./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
12 Krotnosé = 25
poz.101 m3 12.351
RAZEM 12.351
103|Analiza Utylizacja papy m3
d.1.|Wiasna
12
7.095 m3 7.095
RAZEM 7.095
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Termomodernizacja budynku szkolnego w Dilutowie
11 Roboty budowlano - remontowe

1/KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapien- |m?2 138.422 0.00 0.00
d.1.|01 nej na $cianach, filarach, pilastrach

1 kalk. wlasna

2|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii 1l |m2 138.422 0.00 0.00
d.1.|0726-01 o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i

1 pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - uzupetnie-

nie miejsc po skutych tynkach

3/KNR-W 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt. 100.000 0.00 0.00
d.1.|0353-13

1

4/ KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 100.000 0.00 0.00
d.1.|0324-02

1

5/KNR 4-01 0212- |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 15.763 0.00 0.00
d.1./04

1
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2|z.52.2.5. 9907

biorki

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Wymiana stolarki okienno - drzwiowej
6/KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 |szt. 6.000 0.00 0.00
d.1./0353-03
2
7|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 |szt. 3.000 0.00 0.00
d.1./0353-04
2
8|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 |m2 43.355 0.00 0.00
d.1.|05 m2
2
9|KNR 0-19 1023- |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obréb- |m2 3.525 0.00 0.00
d.1.|03 ka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
2
10|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 4913 0.00 0.00
d.1./09 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0
2 m2
11|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 27.600 0.00 0.00
d.1./10 dzielnych z PCV z obrdbkg obsadzenia o pow. do 2.5
2 m2
12|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 12.500 0.00 0.00
d.l.|11 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad
2 2.5m2
13|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklo- m2 3.255 0.00 0.00
d.1./08 nych na budowie - montaz drzwi aluminiowych z obroéb-
2 kg obsadzenia
14|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 72.510 0.00 0.00
d.1./02 koéw wewnetrznych $cian - malowanie usterek po wymia-
2 nie stolarki okienno - drzwiowej
15|KNR-W 4-01 Obsadzenie podokiennikdw betonowych lub lastryko- szt. 5.000 0.00 0.00
d.1.|0323-03 wych do 1.5 m w $cianach z cegiet - materiaty z rozbior-
2|7.52.2.5. 9907 |Ki
16|KNR-W 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastryko- szt. 39.520 0.00 0.00
d.1.|0323-04 wych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet - materiaty z roz-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Ocieplenie $cian zewn etrznych poni zej poziomu terenu
17|KNR 4-01 0101-|Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych - rozebranie |m2 110.390 0.00 0.00
d.1./03 opaski betonowej lub ptyt chodnikowych wokét budynku
3
18|KNR 4-01 0102-| Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna |m3 132.468 0.00 0.00
d.1./02 do 1.5 mi gtebok.do 1.5 m w gr.kat. 11l
3
19/KNR 0-17 2608-|Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 353.248 0.00 0.00
d.1./01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3
20|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 353.248 0.00 0.00
d.1./02 mokrg - impregnacja grzybobojcza jednokrotnie (CT 99)
3
21|KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 353.248 0.00 0.00
d.1./04 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17
3 dwukrotnie lub réwnowazny
22|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi o m2 353.248 0.00 0.00
d.1./01 grubosci 8-12 cm metoda lekka-mokra przy uzyciu goto-
3 wych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropiano-
wych do $cian- analogia dla ptyt z polistyrenu ekstrudo-
wanego odmiany 500
23 Izolacje na sucho pionowe - jedna warstwa m2 264.936 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna Folia poliet. izolacyjna wyttaczana
3
24|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopéw oraz z przerzutem |m3 97.143 0.00 0.00
d.1./0105-02 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
3 cm w gr.kat. Il
25|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |mz2 110.390 0.00 0.00
d.1./03 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
3
26|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |mz2 110.390 0.00 0.00
d.1./04 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.-dalsze
3 2cm
Krotnosé = 2
27|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm o |m?2 110.390 0.00 0.00
d.1./02 szer. 1 m na podsypce cementowo-piaskowej z zabez-
3 pieczeniem obrzezem betonowym
28|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi me- |m?2 88.312 0.00 0.00
d.1.|07 toda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
3 cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
29|KNR 0-17 0926- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na |m?2 88.312 0.00 0.00
d.1.|01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
3
30|KNR 0-17 0929- |\ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wyk. recznie na |m?2 88.312 0.00 0.00
d.1.|05 uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach
3 Tynk dekoracyjny mozaikowy, opak. 25 kg
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14 Ocieplenie $cian zewn etrznych powy zej poziomu terenu
31|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 922.816 0.00 0.00
d.1./01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4
32|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 922.816 0.00 0.00
d.1./02 mokrg - impregnacja grzybobojcza jednokrotnie
4
33|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 922.816 0.00 0.00
d.1./03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jedno-
4 krotnie
34|KNR 0-17 2608- | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza|mz2 5.000 0.00 0.00
d.1.|05
4
35|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m 220.780 0.00 0.00
d.1./08 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4 cych - montaz listwy cokotowej
Listwa cokotowa gr 14 cm
36|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi me- |m?2 922.816 0.00 0.00
d.1.|01 toda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
4 cych - przyklejenie plyt styropianowych frezowanych do
$cian o gr. 14cm. Lambda styropianu 0,032W/m2K
37|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi me- |szt. 3838.915 0.00 0.00
d.1./05 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4 cych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z betonu
38|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi me- |m?2 1338.936 0.00 0.00
d.1.|06 toda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
4 cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
39|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi me- |m 56.000 0.00 0.00
d.1.|08 toda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
4 cych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
40|KNR 0-17 0926- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 922.816 0.00 0.00
d.1./01 nego CERESIT - natozenie na podioze farby gruntujacej
4 CT 16 - pierwsza warstwa
41|KNR 0-17 0929- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wyk. recznie na |mz2 922.816 0.00 0.00
d.1.|03 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich
4 i powierzchniach poziomych

Tynk akrylowy, grupa B (kamyczek-kornik, ziarno 1,5;2;
2,5;3 mm) opak. 25 kg lub réwnowazny

Norma PRO Wersja 4.21
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15 QOcieplenie o $ciezy okien i drzwi, kominow.
42|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekka- m2 227.230 0.00 0.00
d.1./01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
5
43|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekka- m2 227.230 0.00 0.00
d.1./01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
5
44|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 227.230 0.00 0.00
d.1./02 mokrg - impregnacja grzybobojcza jednokrotnie
5
45|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekka- m2 227.230 0.00 0.00
d.1./03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jedno-
5 krotnie
46|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi fre- |m2 227.230 0.00 0.00
d.1./02 zowanymi gr. 3 cm metoda lekkg-mokra przy uzyciu go-
5 towych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropiano-
wych do osciezy
47|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi me- |m?2 227.230 0.00 0.00
d.1.|07 toda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
5 cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
48|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi me- |m 688.350 0.00 0.00
d.1.|08 toda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
5 cych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
49|KNR 0-17 0926- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na  |mz2 227.230 0.00 0.00
d.1./01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
5
50|KNR 0-17 0929- |\ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wyk. recznie na |mz2 227.230 0.00 0.00
d.1.|05 uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach
5 Tynk akrylowy, grupa B (kamyczek-kornik, ziarno 1,5;2;

2,5;3 mm) opak. 25 kg lub réwnowazny

Norma PRO Wersja 4.21

-16 -




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Obrébki blacharskie
51|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 95.175 0.00 0.00
d.1./08 okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie
6 do uzytku
52|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 88.475 0.00 0.00
d.1.|0541-01 rozwinigciu do 25 cm
6
53|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 64.970 0.00 0.00
d.1./08 okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie
6 do uzytku - demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy
nie nadajacej ie do uzytku
54|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 90.958 0.00 0.00
d.1.|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - montaz parapetéw z blachy
6 powlekanej w klorze brgzowym
55|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 174.460 0.00 0.00
d.1./04
6
56|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 86.000 0.00 0.00
d.1.|06 do uzytku
6
57|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy ocynko- |m 174.460 0.00 0.00
d.1.|04 wanej/ analaogia - wykonanie rynien z blachy stalowej 0,
6 5mm powlekanej w kolorze brazowym
58|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowa- |m 86.000 0.00 0.00
d.1.|03 nej/analogia/rury spustowe z blachy stalowej 0,5 mm po-
6 wlekanej w kolorze brazowym
59|KNR 2-02 0219- |Nakrywy attyk scian ogniowych i komindw o $redniej m2 15.763 0.00 0.00
d.1.|05 grubosci 7 cm
6
60|KNR 2-02 0513-|Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20  |szt. 11.000 0.00 0.00
d.1.|01 cm
6 nasady wentyl.(komplety) z turbowentem fi 160

Norma PRO Wersja 4.21
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 QOcieplenie dachu wentylowanego
61 Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr. wars- |m?2 679.868 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna twy 20 cm - ocieplenie stropodachu wentylowanego
7 przez wdmuchanie w przestrzen wentylowana granulatu
wetny mineralnej
62|KNR 4-01 0519-|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 709.499 0.00 0.00
d.1.|06 pierwsza warstwa
7
63|KNR 4-01 0519-|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m?2 709.499 0.00 0.00
d.1.|07 nastepna warstwa
7 Krotnosé = 3
64 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i uzupetnienie m?2 709.499 0.00 0.00
d.1. kalk. wlasna ubytkow
7
65|KNR 4-01 0210- |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub |m 68.750 0.00 0.00
d.1.|01 pionowych w elementach z betonu zwirowego
7
66| KNR-W 2-02 Ruszty drewniane pod hak rynnowy m2 55.000 0.00 0.00
d.1./20202-02
7|kalk. wtasna
67| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 709.499 0.00 0.00
d.1./0504-02
7
68| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z pa- |m?2 23.648 0.00 0.00
d.1.|0504-03 py nawierzchniowej
7

Norma PRO Wersja 4.21
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 QOcieplenie dachu niewentylowanego
69|KNR 4-01 0519-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 419.518 0.00 0.00
d.1.|06 pierwsza warstwa
8
70|KNR 4-01 0519-|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 419.518 0.00 0.00
d.1.|07 nastepna warstwa
8 Krotnosé = 3
71 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i uzupetnienie m2 419.518 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna ubytkow
8
72|KNR 4-01 0412-|Montaz elementéw drewnianych o wym 200 x 120 x 500 |szt. 89.450 0.00 0.00
d.1./01 w pasie nadrynnowym
8|kalk. wiasna
73 Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podtozu beto- |m?2 419.518 0.00 0.00
d.1. kalk. wkasna nowym
8 papa zgrzewalna podktadowa na tkaninie szklanej
papa zgrzewalna wentylacyjna
papa zgrzewalna wierzchniego krycia SBS 5,2 mm
styropian PS20SE jednostronnie oklejony gr 20 cm
Kotki st.do moc. styropapy dt.200mm
74|KNR 0-22 0529-|Obrébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy ter- |mb obwodu 9.720 0.00 0.00
d.1.|06 mozgrzewalnej
8
75|KNR 0-22 0529-|Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. |mb 51.570 0.00 0.00
d.1.|04 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
8

Norma PRO Wersja 4.21
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.9 Instalacja odgromowa
76|KNR 4-03 1138-| Demontaz wspornikdw odstgpowych instalacji odgromo- |szt. 240.360 0.00 0.00
d.1.|03 wej na dachu ptaskim na papie na betonie
9
77|KNR 4-03 1139- Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych z  |m 80.000 0.00 0.00
d.1.|06 ptaskownika o przekroju do 120 mm2 mocowanych na
9 wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
78|KNR 4-03 1137-|Demontaz wspornikdw instalacji odgromowej i uziemia- |szt. 8.000 0.00 0.00
d.1./03 jacej ze Sciany betonowej
9
79|KNR 4-03 1140- Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych z  |m 240.360 0.00 0.00
d.1.|05 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim (
9 demontaz zwod6éw z komina i innych urzadzen)
80|KNR 5-08 0619- | Montaz ztgczy do rynny spadowej na $cianie w instalacji |szt. 8.000 0.00 0.00
d.1./02 uziemiajacej i odgromowej
9
81|KNR 5-08 0604-|Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o m 80.000 0.00 0.00
d.1.|03 $r.do 10mm na dachu ptaskim pokrytym papa na beto-
9 nie kominy i inne urzgdzenia
82|KNR 5-08 0606- | Montaz zwoddw poziomych naprezanych z preta o $r.do |m 240.360 0.00 0.00
d.1.|01 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
9 dachu ptaskim
83|KNR 5-08 0606- | Montaz zwoddw pionowych naprgzanych z preta o $r.do |m 80.000 0.00 0.00
d.1.|03 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
9 Scianie
84|KNR 5-08 0601-|Montaz wspornikéw naciggowych z jedna ztaczka prze- |szt. 8.000 0.00 0.00
d.1.|02 lotowa naprez.na $cianie z betonu
9
85|KNR 5-08 0601-|Montaz wspornikéw naciggowych z jedna ztaczka prze- |szt. 16.000 0.00 0.00
d.1./05 lotowa naprez.na dachu betonowym krytym papa lub
9 blachg
86|KNR 5-08 0618- |Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztg- |szt. 26.000 0.00 0.00
d.1./01 czy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
9
87|KNR 5-08 0619- |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskow- |szt. 8.000 0.00 0.00
d.1./06 nik w instalacji uziemiajacej i odgromowej
9
88|KNR 5-08 0611-|Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giebo- |m 196.140 0.00 0.00
d.1./01 kosci do 0.6 m w gruncie kat.I-Il
9
89|KNR 4-03 1205- |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 1.000 0.00 0.00
d.1./03
9
90|KNR 4-03 1205- |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar. 7.000 0.00 0.00
d.1./04
9
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
1.10 Rusztowania

91| KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m m2 1508.692 0.00 0.00
d.1./1603-01

10

92|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych  |mz2 1508.692 0.00 0.00
d.1./1622a-01

10

93|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 0.00
d.1./z.sz.5.15 (poz.:1,2,3,4,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

10 45,46,47,48,49,50,54)

-21 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
1.11 Naprawa schodéw

94|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |mz2 15.815 0.00 0.00
d.1.|07

11

95|KNR 2-02 1121-|Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygo- |m2 15.815 0.00 0.00
d.1.|01 towanie podtoza

11

96|KNR 2-02 1121-|Oktadziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na m2 15.815 0.00 0.00
d.1./05 klej metoda kombinowang

11

97 Balustrady z pochwytem stalowym podwojnym ze stali  |m 5.620 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna nierdzewnej

11

98|KNR 4-01 0722-|Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cemen- |m?2 3.588 0.00 0.00
d.1./03 towych kat. Il na $cianach, loggiach i balkonach

11

99|KNR 0-17 0926- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na  |mz2 3.588 0.00 0.00
d.1./01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa

11

100|KNR 0-17 0929- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wyk. recznie na |mz2 3.588 0.00 0.00
d.1.|05 uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach

11 Tynk dekoracyjny mozaikowy, opak. 25 kg

Norma PRO Wersja 4.21
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.12 Roboty porz adkowe
101|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalado- |m3 12.351 0.00 0.00
d.1./02 waniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na od-
12 leg.do 1 km
102|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalado- |m3 12.351 0.00 0.00
d.1./05 waniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za
12 kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 25
103|Analiza Wtas-  |Utylizacja papy m3 7.095 0.00 0.00
d.1l./na
12
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.21
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termomod bud szkolnego w Diutowie

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|robocizna r-g 11703.4071 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.21
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termomod bud szkolnego w Diutowie

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.21

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|gaz propan-butan kg 316.9088 316.9088 0.00 0.00
2.|gaz propan-butan kg 200.1477 200.1477 0.00 0.00
3.|lepik asfaltowy Abizol kg 671.2288 671.2288 0.00 0.00
4. prety stalowe ocynkowane m 416.3744 416.3744 0.00 0.00
5./bednarka ocynkowana kg 203.9856 203.9856 0.00 0.00
6.|blacha stalowa powlekana ptaska 0,50 mm kg 475.7080 475.7080 0.00 0.00
7.|Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m2 111.8783 111.8783 0.00 0.00
8.|Druty stalowe okragte miekkie, o srednicy 2,0 do |kg 13.5782 13.5782 0.00 0.00
6,0 mm
9./ katownik aluminiowy fabrycznie oklejony siatkg |m 875.3556 875.3556 0.00 0.00
10.|Listwa cokotowa gr 14 cm m 259.6373 259.6373 0.00 0.00
11.|Drzwi Al zew.przymyk.2-skrzyd.-petne m?2 3.2550 3.2550 0.00 0.00
12.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 39.8708 39.8708 0.00 0.00
13.|klamry ciesielskie kg 1019.7300 1019.7300 0.00 0.00
14.|haki do muru kg 18.1043 18.1043 0.00 0.00
15.|uchwyty do rur spustowych szt 28.3800 28.3800 0.00 0.00
16.|uchwyty do rynien dachowych szt 348.9200 348.9200 0.00 0.00
17.|Kotki st.do moc. styropapy dt.200mm szt 2097.5900 2097.5900 0.00 0.00
18.|Wkrety stalowe samogwint. fi 3,5 mm kg 15.6448 15.6448 0.00 0.00
19. | kotwy stalowe kg 1.5330 1.5330 0.00 0.00
20.|dyble szt 75.2868 75.2868 0.00 0.00
21.|Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z zaluzjg szt 100.0000 100.0000 0.00 0.00
22.|preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineral- |dm3 150.3294 150.3294 0.00 0.00
nych (CT99)
23.|pianka poliuretanowa dm3 14.7007 14.7007 0.00 0.00
24.|silikon dms3 2.3222 2.3222 0.00 0.00
25.|Masa uszczelniajgca akrylowa "Silak A" dm3 0.4575 0.4575 0.00 0.00
26.|srodek uplastyczniajacy do zapraw cemento- kg 0.0262 0.0262 0.00 0.00
wych
27.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 20.7379 20.7379 0.00 0.00
28.|zaprawa klejgaca kg 82.2380 82.2380 0.00 0.00
29.|zaprawa spoinujgca kg 6.3260 6.3260 0.00 0.00
30.|zaprawa klejgca’ kg 75.1212 75.1212 0.00 0.00
31.|farba gruntujgca CT 16 lub réwnowazny dm3 372.5838 372.5838 0.00 0.00
32.|preparat wzmacniajacy podtoze (CT17) lub réw- |dm3 335.9836 335.9836 0.00 0.00
nowazny
33.|zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych |kg 18160.8960 18160.8960 0.00 0.00
(CT85) lub réwnowazna
34.|Folia poliet. izolacyjna wyttaczana m?2 304.6764 304.6764 0.00 0.00
35.| Plyty styrop.samogasngce frezowane odm.15 m3 138.3182 138.3182 0.00 0.00
36.|Plyty z polistyrenu ekstrudow.odmiany 500 m3 50.3378 50.3378 0.00 0.00
37.|0Okna z PCW z pakietem dwuszybowym o wspét-|m?2 48.5380 48.5380 0.00 0.00
czynniku 1,1 W/m2K
38.|styropian PS20SE jednostronnie oklejony gr 20 |m?2 461.4698 461.4698 0.00 0.00
cm
39.|Piasek zwykly m3 19.6281 19.6281 0.00 0.00
40.|piasek do zapraw m3 0.0280 0.0280 0.00 0.00
41.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 2.2485 2.2485 0.00 0.00
42.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0075 0.0075 0.00 0.00
43.|Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.8028 0.8028 0.00 0.00
44.|gips szpachlowy t 0.1115 0.1115 0.00 0.00
45.|Obrzeze trawnikowe 50x20x6 cm,kolorowe m 237.3385 237.3385 0.00 0.00
46.|kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 113.1498 113.1498 0.00 0.00
47.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 223.7278 223.7278 0.00 0.00
48.|papa termozgrzewalna podktadowa m?2 815.9238 815.9238 0.00 0.00
49.|papa zgrzewalna podktadowa na tkaninie szkla- |m2 465.6650 465.6650 0.00 0.00
nej
50.|papa zgrzewalna wentylacyjna m2 465.6650 465.6650 0.00 0.00
51.|papa zgrzewalna wierzchniego krycia SBS 5,2 |m?2 1359.7743 1359.7743 0.00 0.00
mm
52.|beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1.1192 1.1192 0.00 0.00
53.|Zaprawa cementowa M-2 m3 0.0910 0.0910 0.00 0.00
54.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.1770 0.1770 0.00 0.00
55.|Tynk akrylowy, grupa B (kamyczek-kornik, ziarno|kg 3933.0770 3933.0770 0.00 0.00
1,5;2;2,5;3 mm) opak. 25 kg lub réwnowazny
56.|Tynk dekoracyjny mozaikowy, opak. 25 kg kg 321.6500 321.6500 0.00 0.00
57.|Piytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm m2 16.2894 16.2894 0.00 0.00
58.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.4472 0.4472 0.00 0.00
59.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.0453 0.0453 0.00 0.00
60.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLII m3 0.2716 0.2716 0.00 0.00
61.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLIII m3 0.2684 0.2684 0.00 0.00
62.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.0302 0.0302 0.00 0.00
63.|deski iglaste obrzynane 25 mm k.11 m3 0.2207 0.2207 0.00 0.00
64.|Laty i listwy debowe dt.1,0 do 1,9m, KLII m3 0.3531 0.3531 0.00 0.00
65.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28- |m3 1.4312 1.4312 0.00 0.00
45 mm KL.II
-25-




termomod bud szkolnego w Diutowie

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $§¢ Grupa
jedn.
66.|siatka z wtokna szklanego m?2 2250.0991 2250.0991 0.00 0.00
67.|woda z rurociggu m3 0.0151 0.0151 0.00 0.00
68.|nasady wentyl.(komplety) z turbowentem fi 160 |kpl. 11.0000 11.0000 0.00 0.00
69.|kominki wentylacyjne szt. 8.3904 8.3904 0.00 0.00
70.|Wetna mineralna (luzem) - gat. | kg 1794.8515 1794.8515 0.00 0.00
71.|wsporniki dachowe szt 80.8000 80.8000 0.00 0.00
72.|ztacza uniwersalne szt 26.0000 26.0000 0.00 0.00
73.|ztaczki przelotowe kablgkowe naprezajgce szt 24.2400 24.2400 0.00 0.00
74.|zlacza szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
75.|wsporniki naciggowe szt 24.2400 24.2400 0.00 0.00
76.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 3992.4716 3992.4716 0.00 0.00
77.|kotki rozporowe szt. 330.0000 330.0000 0.00 0.00
78.|wkrety samogwintujace typu SW do blach’ szt. 2433.0625 2433.0625 0.00 0.00
79.|blacha powlekana ptaska m?2 108.8242 108.8242 0.00 0.00
80.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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termomod bud szkolnego w Diutowie ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.2649 0.00 0.00
2.|wyciag m-g 211.6370 0.00 0.00
3.|$rodek transportowy m-g 222.2910 0.00 0.00
4. betoniarka 150 dm3 m-g 5.8835 0.00 0.00
5.|wibrator powierzchniowy m-g 14.3507 0.00 0.00
6.|rusztowanie rurowe m-g 1468.7693 0.00 0.00
7.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 58.0771 0.00 0.00
8.|pita do ciecia kostki m-g 2.7598 0.00 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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