Przekroj przez system z wykorzystaniem

ptyt styropianowych.

SYSTEM
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA

(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

facznik izolaji termicznej —

warstwa zaprawy

klejowo-szpachlowe;j

I—— Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawy klejowej

ptyta termoizolacyjna ze styropianu 14cm

a) akrylowa:
- podktad tynkarski
- tynk akrylowy
b) mineralna:
- podktad tynkarski
- tynk mineralny
- farba silikonowa
c) silikatowa:
- podktad tynkarski
- tynk silikatowy
d) silikonowa:
- podktad tynkarski
- tynk silikonowy

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

siatka z widkna szklanego

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA

(W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

| — Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j

warstwa zaprawy

klejowo-szpachlowe;j

lub zaprawy klejowej

ptyta termoizolacyjna ze styropianu 14cm

siatka z widkna szklanego

siatka z widkna szklanego
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