Ocieplenie nad tarasem

styropian projektowany 14cm

System ocieplen $cian zewnetrznych
— 1. $ciana zewnetrzna
2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwa klejowg
- emulsja bitumiczna do gruntowania
- bitumiczna masa uszczelniajaca - warstwa izolacyjna
- bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa klejowa
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu

£ — 4. warstwa zbrojgca
8 - klej do ocieplen na styropianie lub
'_; klej do ocieplen zimowy
N - siatka z wtékna szklanego zatopiona w kleju
— 5. warstwa wykonczeniowa np. oktadzina z ptytek gresowych
- grunt krzemianowo-polimerowy
kotek rozporowy z - klej do gresu elastyczny
wkretem stalowym | - Plytki gresowe
¢ Y 1 4 £ - spoina elastyczna
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styropian projektowany 14cm
System ocieplen $cian zewngtrznych

8. warstwa wykonczeniowa - oktadzina z ptytek gresowych
- spoina elastyczna
- ptytki gresowe
- klej uptynniony
7. izolacja przeciwwilgociowa
- zaprawa wodoszczelna (2 x Tmm)
- grunt krzemianowo-polimerowy
6. warstwa dociskowa
- posadzka podktadowa
5. warstwa izolacji termicznej
- folia polietylenowa zabezpieczajgca
- ptyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS
4. warstwa izolacyjno-przesuwna
- folia polietylenowa lub papa termozgrzewalna podktadowa
3. jastrych spadkowy
2. ptyta konstrukcyjna tarasu
1. tynk wewnetrzny

Mariusz Margalski
ul. Witkiewicza 4, 13-200 Dziatdowo
tel. kom. 501 565 779
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