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2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg klejowa:
- podktadowa powtoka izolacyjna

- izolacja grubowarstwowa

- zaprawa klejaca

. ptyta termoizolacyjna
z polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
powierzchni gr. 14 cm

—warstwa zbrojaca - zaprawa KIeJowo-szpachlowa Z zatopion:
siatkg z wtékna szklanego
Po zamocowaniu tgcznikéw (kotkowaniu) nalezy przykryé
talerzyki dodatkowa siatkg o wym. 20 x 20 cm

o

. wyktadzina cokotu
tynk mozaikowy
- podkiad penetrujacy

PRZEKROJ C-C
SKALA 1:100

—_
—_
—_
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
modyfikowana SBS gr. 5,2 cm
Papa podkiadowa gr. 4,2cm
Konstrukgja dachu
Wentylowana pustka powietrzna
—_— Ocieplenie granulat styropianowy
wdmuchiwany 20cm
Strop masywny ptytowy
NN NN NN NN ERE R UuouououpooooOog
L 8% 6%
+132 —2 \
1 1. $ciana zewnetrzna
TWarstwa zaprawy KIGJoWo-SZpachiowe]
& lub zaprawy x_m.oé.m_. _
O] 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu gr. 14 cm
S 7 warstwa zbrojgca
— - wzmocniona do wys. 2 m powyzej cokotu
P (zaprawa klejowo-szpachlowa
— z zatopiong siatkg z widkna szklanego
- powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
= « & z zatopiong siatkg z widkna szklanego
N - Wyprawa z clenkowarstwowego tynku strukturalnego:
akrylowa:
—_— - podktad tynkarski
- tynk akrylowy
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1ZOLACJA FOLAPCY.
PONIZEJ POZIOMU TERENU NA

POLISTYRENIE EKSTRUDOWANYM

Mariusz Margalski
ul. Witkiewicza 4, 13-200 Dziatdowo

tel. kom. 501 565 779
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