Wariant I - ilo$¢ tacznikow 6 szt./m?
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Uwagi : . . oy .
Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej ROZIHICSZCZCHIC 12}CZIllk0W moqu quCh p 1yty

niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie tacznikow izolacji termicznej (1 00 x 50 cm).

mechanicznych nie moze spowodowac¢ wichrowania sig i

lokalnego podnoszenia sie piyt. Powierzchnia fasady.

Dtugosc¢ tacznikdw powinna wynika¢ z rodzaju podioza oraz

grubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gtebokosc

zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. . M..emusz Margalski .
Nalezy stosowaé taczniki: ul. Witkiewicza 4, 13-200 Dziatdowo

- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi), tel. kom. 501 565 779

- Z rzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecnym (W przypadku = 5p 5 K T TERMOMODERNIZACJI  PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO LIDZBARK

ocieplenia z wetny mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig DZ. NR 288/5 UL. AKACJOWA 19
stanowig plytki klinkierowe, badz gresowe). Inwestor GMINA LIDZBARK UL. SADOWA 21 13-230 LIDZBARK
Tytut rysunku Branza: Skala:
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