Cofnigty cokot z dociepleniem piwnicy
(sciana ocieplona ptyta styropianowq) - przekroj pionowy

styropian projektowany 14cm

styropian istniejacy do 388888888

demontazu 5cm

1. $ciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej
— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu gr. 14 cm
—— 4. warstwa zbrojgca
- wzmocniona do wys. 2 m powyzej cokotu
(zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego
- powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego)
—— 5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa:
- podktad tynkarski
- tynk akrylowy
b) mineralna:
- podkiad tynkarski
- tynk mineralny
- farba silikonowa
c) silikatowa:
- podktad tynkarski
- tynk silikatowy
d) silikonowa:
- podktad tynkarski
- tynk silikonowy

Sciana
istfniejaca

facznik izolacji termicznej —

wypetniacz silikonowy

listwa poczgtkowa aluminiowa
z kapinosem o szer. dobranej —
do gr. plyty termoizolacyjnej

tasma uszczelniajaca
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T 1. $ciana zewnetrzna (strefa cokolowa)
| / i 2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg klejowa:
kotek rozporowy >z wkretem - podktadowa powloka izolacyjna

| T v - izolacja grubowarstwowa
S f ro p } - zaprawa klejaca
[ . . . | 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej
| S f nite J a C y [B——avav odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng o gestosci

| _ = min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
B powierzchni gr. 8-12 cm
| g tacznik izolacji termicznej 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong
’ z trzpieniem metalowym siatkg z widkna szklanego
wbijanym lub wkrecanym H Po zamocowaniu tgcznikéw (kotkowaniu) nalezy przykry¢
osadzany po wykonaniu talerzyki dodatkowg siatkg o wym. 20 x 20 cm
warstwy zbrojacej 5. wykiadzina cokotu
a) z plytek klinkierowych
- podkiad penetrujacy
A - zaprawa trasowa klejowa
- zaprawa trasowa do fug szara
b) z ptytek gresowych
- podkiad penetrujacy
H - zaprawa klejowa
- zaprawa do fug
c) tynk mozaikowy
- podkiad penetrujacy

Sciana

i S 1- n | e J a ca I obrzeze betonowe gr. 6cm
DO
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kostka brukowa gr. 6cm
(szeroko$c¢ opaski 50cm)
podsypka z piasku stabilizowanego
cementem gr. 3cm

pospotka
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