OPISTECHNICZNY

Na podstawie opracowanego Audytu Energetycznegpjiilokalnej oraz projektu

instalacji solarnej przgio nastpujace etapy modernizacji instalacji C.O.

| Etap — przegciowy, sktadaicy sk z:

O

przystosowanie technologii kottowni do wymogow dkspacyjnych
energooszenych poprzez zaprojektowanie uktadu Regulacji Adtycznej
Pogodowej instalacji C.O. z zastosowaniem zawatto§owego, zaworu ihicy
cisnien, oddzielnego uktadu zasij@ego zasobniki c.w.u. w pgdzeniu z
projektowanym uktadem solarnym.
przystosowanie instalacji C.O. do wymogow eksplogtaych energooszednych
poprzez zaplanowanie nggtijagcych czynnéci:
= likwidacja zbiorczego uktadu odpowietrzenia piormrzegcie na
odpowietrzniki automatyczne
* wymiana istniejcych zaworow grzejnikowych na zawory regulacyjne z
gtowica termostatyczn
= ustawienie nowych zaworéw odcigep — regulacyjnych na powrocie
grzejnika
= wykonanie ocieplenia rur C.O.

|| Etap skladajcy sk z:
0 wykonanie — zaprojektowanie nowej instalacji C.@. wskanikow opracowanego

0]
0]

audytu energetycznego
wykonanie — zaprojektowanie nowych grzejnikow
wykonanie — zaprojektowanie regulacji pionow za pafrzaworow podpionowych

Uwagi docelowe

Wykonanie kompletu zaleie- wskazé audytu waze St z :

0
0

wykonaniem ptukania chemicznego instalacji C.O.

zamontowaniem — wspawaniem — przerobieniem piond@ Go zawordéw
podpionowych

wymiang istniegcych grzejnikow do projektowanych wspotcznynnikoa p
termomodernizacji

obecna instalacja C.O. powinna z@staprojektowana i wymieniona — wykonana w
ciggu 5 lat z wykorzystaniem obecnie zaprojektowanyadem regulacyjnym

Obecna instalacja C.O. jest w niektorych pomieszieod przewymiarowana lub
niedowymiarowana.



ZESTAWIENIE

1. llos¢ pionéw C.O. wynosi 24 sztuki

2. llos¢ grzejnikow: piwnica — 7 sztuk
parter — 32 sztuki
pigtro — 27 sztuk
Razem — 66 sztuk

W tym: — grzejnikizeliwne — 56sztuk
— grzejniki stalowe — rurowe 10 sztuk

Projektowane podtzenia grzejnikow — gaki

015 kpl. 49
020 kpl. 17

Dobér zaworéw termostatycznych grzejnikowych:
1. Dobrano zawory firmy Danfoss typ RTD-N z nasgamstepng, proste i gtowe z
zakresem nastawy 1+7 oraz gtowitermostatyczgserii RTD
DN15 kpl. 49
DN20 kpl. 17

2. Na gahzkach powrotnych grzejnikéw zaprojektowano zawatginagco —
regulacyjne typ RLV-S firmy Danfoss z zakresem aastod 0,25+4 obrotéw
DN15 — 49 sztuk
DN20 — 17 sztuk

3. Zaprojektowano zmiansrednic zaworéw grzejnikdw i zaworow regulacyjno —
odcinapcych z DN20 na DN15 — 6 kpl.

Projektowany uktad solarny

Wymienniki WE 1000.82 o pojem#a 1000l — 2 sztuki
Powierzchnia wymiennika gérnego wynosi 1,47
Moc wymiennika gérnego zasit@iego wynosi 23,8kW przy parametrach 70/10/45°C,
PodkecenieR 1”
Ogolna moc wymiennika gérnego zasitago z kotta gazowego wynosi
2-23,8kW = 47,6kW
Wymagany przeptyw wody grzewczej na cele c.w.u.egyr 5,0 n/h
Dobrano 2 pompy zasilgje zasobniki c.w.u. o pojeméed 1000l firmy Leszno
typu 32 POt 60A
Q= do 10m¥h

H=do 6 m



Praca pompy na biegu Il

Uktad C.O.
Istniejace kotty typu MOZ G-B-5 0 mocy 125kW - 2 sztuki
Istnieaca pompa Firmy Leszno typu 50 POS 60A o Q=3/hnH= 6m, zasilanie Ix400V

Na podstawie opracowanego Audytu EnergetyczneggridwdPrzedszkola zapotrzebowanie
ciepta wynosi:

obecna: 186,29kW
po modernizacji 157,19kW
obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.unegy 72,10kwW

obecny wspétczynnik U wynosi 0,573%
parametry instalacji zasitgjej 85/60°C
wspotczynnik U po modernizacji wynosi 0,26-0,21

OO0 0O oOog-

obecny wskanik zapotrzebowania ciepta na cele C.O. wynosi ]Lmr‘:i

2
35-452
m

Analiza istniegce] pompy obiequ C.O.

O obecne zapotrzebowanie przeptywu wody wyrdsint/h
0 po modernizacji9m®h

Podsumowanie:

Istniejgca pompa obiegu C.O. ma zapas w wyd&nppodnoszenia oraz me pracowa na
biegu max Il

Dobdér regulacji instalacji C.O. wg Regulaminu Popgaédgo
Obecna instalacja C.O. nie posiada regulacji cky@ya pogodowej:
Zaprojektowano uktad regulacyjny sktaglaj sk z:

[0 regulatora pogodowego ze sterowaniem
= jednego ukiadu C.O. — pompa istpeg
= jednego uktadu c.w.u. — pompa projekt
* mieszacza trojdrogowego z sitownikiem — projekt BH



Instalacja C.W.U.

Obecna instalacja c.w.u. wymaga jedynie przebudevwwpmieszczeniu kottowni —
przygotowania do uktadu kotlowego i solarnego.

Instalacja cyrkulacji c.w.u. wymaga wykonania — wany istniegcych pomp typu SK na
pompe elektronicza.

Istniejgce pompy typu SK do demorita

Projektuje s nowa pomp elektroniczia do obiegu cyrkulacji c.w.u. firmy Leszno typu
25PWe 60C



