Podziat dachu ze wzgledu na strefy podrywania wiatru

istniejgcy budynek

. istniejacy budynek

B STREFA NAROZNA
STREFA BRZEGOWA

|| STREFA WEWNETRZNA

Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na

dachach ptaskich wyznacza sie frzy strefy obcigzenia wiatrem:

- strefa wewnetrzna,

- strefa brzegowa (krawedziowa),

- strefa narozna.

Strefg brzegowa jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krotszego boku dachu
(a), nie wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz & m. W obrebie strefy brzegowej
wyznacza sie obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem - strefe narozna w
wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostata czesSt dachu poza strefa
brzegowg fo strefa wewnetrzna. Najwieksze sity ssace wiafru wystepuja w
strefie naroznej i malejg w kierunku $rodka dachu. Przyjmuje sie, ze w strefie
naroznej potrzeba 9 tacznikow, w strefie krawedziowej 6, a w strefie Srodkowej
3 sztuki na 1 mefr kwadratowy.
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