Przekroj przez system z wykorzystaniem

ptyt styropianowych.

SYSTEM
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA

(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

facznik izolaji termicznej

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowe;j

I—— Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawy klejowej

ptyta termoizolacyjna ze styropianu 14cm

——— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa:
- podktad tynkarski
- tynk akrylowy
b) mineralna:
- podktad tynkarski
- tynk mineralny
- farba silikonowa
c) silikatowa:
- podktad tynkarski
- tynk silikatowy
d) silikonowa:
- podktad tynkarski
- tynk silikonowy

siatka z widkna szklanego

styropian istniejgcy do demontazu 5cm

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA

(W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

| — Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j

lub zaprawy klejowej

ptyta termoizolacyjna ze styropianu 14cm

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowe;j

siatka z widkna szklanego

siatka z widkna szklanego

styropian istniejgcy do demontazu 5cm

Mariusz Margalski
ul. Witkiewicza 4, 13-200 Dziatdowo
tel. kom. 501 565 779

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

DZ. NR 288/5 UL. AKACJOWA 19

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO LIDZBARK

Inwestor GMINA LIDZBARK UL. SADOWA 21 13-230 LIDZBARK
Tytut rysunku Branza: Skala:
Przekrgj A 111:10
Data: AU b i oo £ adzka || Rysunek
05.201 1 Nr ewid. WAM/0143/POOK/08 Nr ewid. 1438/59 ) 20




