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sala kietpiny - roboty budowlane_

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp RAZEM
1|Fundamenty 0.00 0.00 0.00
2|Sciany nadziemia 0.00 0.00 0.00
3|Stolarka drzwiowa i okienna 0.00 0.00 0.00
4|Konstrukcja dachowa stalowa 0.00 0.00 0.00
5|/Roboty wyko Aczeniowe 0.00 0.00 0.00
6|Roboty wyko Aczeniowe - po- 0.00 0.00 0.00

sadzki
7|Elewacja 0.00 0.00 0.00
8|Schody i podjazd dla niepet- 0.00 0.00 0.00
nosprawnych.
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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sala kietpiny - roboty budowlane_

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
Sala gimnastyczna
1/CPV Fundamenty
45111200-0
1/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-02 kat. 1lI-IV
246.833 m3 246.833
RAZEM 246.833
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
229.306 m3 229.306
RAZEM 229.306
3/KNR 0-17 Uzupetnienie ocieplenia scian fundamentowych ptytami styropianowymi ekstru-|m2
d.1/2609-01 dowanymi gr.6 cm metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
0.18*(5.41+5.40)+0.58*6.36+0.87*9.80+1.28*3.41+1.32*3.51+0.37*1.70 m2 23.788
1.58*0.32+1.30%10.00+1.20*7.00+0.25*(18.16+11.89+9.40+8.46) m2 33.883
RAZEM 57.671
4/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.4 cm metodg lekka-mo- |m2
d.1/2609-02 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
analogia do wienca
(0.12+0.10)*[2*25.09+20.34+17.04+8.01+8.57+4.74+3.70) m2 24.768
RAZEM 24.768
5/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
poz.3+poz.4 m2 82.439
RAZEM 82.439
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.5 m2 82.439
RAZEM 82.439
7|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.5 m2 82.439
RAZEM 82.439
8/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-07
<trybuny>17.16 m3 17.160
RAZEM 17.160
9/KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm m2
d.1/0701-01
30.464 m?2 30.464
RAZEM 30.464
10|KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm m2
d.1/0701-03
38.08 m?2 38.080
RAZEM 38.080
11|KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.1/0701-10
95.2 m 95.200
RAZEM 95.200
12|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi |m2
d.1/0702-01 0 grubosci 6 cm
23.8 m?2 23.800
RAZEM 23.800
2|CPV Sciany nadziemia
45262500-6
13|NNRNKB (z.1) Sciany warstwowe bud.jednokondygn.o wys. ponad 4.5 m z pustakow i m2
d.2|202 0142-03 |ptytek betonu komorkowego ocieplonych ptytami styropianowymi gr. 8 cm.
<pod oknami>5.40 m2 5.400
RAZEM 5.400
14|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2|0121-03
10.25 m?2 10.250
RAZEM 10.250
15|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.2|1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
16|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.2|0122-05
3.43*18 m 61.740
RAZEM 61.740
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm stupéw Licowanie powierzchnido |m?2
d.2|0921-06 z.sz.|10 m2.
5.6. 9911
10.98 m?2 10.980
RAZEM 10.980
18|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2|0219-05
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
3|CPV4542110 |Stolarka drzwiowa i okienna
0-5
19|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.3/1022-03 do 1.0 m2
1.44 m?2 1.440
RAZEM 1.440
20/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez |m2
d.3/1022-09 obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2
2.16+11.25+12.69 m?2 26.100
RAZEM 26.100
21/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez |m2
d.3/1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
10.80 m?2 10.800
RAZEM 10.800
22|/KNR 0-19 Montaz witryn PCV oszklonych na budowie m2
d.3/1024-11
56.70 m?2 56.700
RAZEM 56.700
23|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.3/0129-02
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
24 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie -wew | m2
d.3/1024-06
analogia
15.12 m?2 15.120
RAZEM 15.120
25/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - wew | m2
d.3/1024-08
analogia
18.17 m?2 18.170
RAZEM 18.170
26 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie - ze- m2
d.3/1024-08 wetrzne
10.98 m?2 10.980
RAZEM 10.980
27/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie El 60 m2
d.3/1024-08
6.21 m?2 6.210
RAZEM 6.210
28|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.3/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykohnczone
17.01 m?2 17.010
RAZEM 17.010
4/CPV4526100 |[Konstrukcja dachowa stalowa
0-4
29/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.4|202 0537-04 |cha powlekang trapezowa na tatach
<holl>55.00 m?2 55.000
RAZEM 55.000
30/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.4(202 0541-02 |cm
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
31 KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 30 cm szt.
d.4/0513-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 0-15II  |Metalowy system rynnowy MAXI fi 150 mm m
d.4/0528-03
108 m 108.000
RAZEM 108.000
33|KNR 0-1511 |Rury spustowe MAXI 150 mm m
d.4|0529-03
84 m 84.000
RAZEM 84.000
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.21

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.4|/0104-06
77.52 m 77.520
RAZEM 77.520
5/CPV Roboty wyko nAczeniowe
45262600-7
35/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
d.5/0803-06 gach
260.62 m?2 260.620
RAZEM 260.620
36 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.5/0803-03
1216.31 m?2 1216.310
RAZEM 1216.310
37/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m2
d.5/0810-06 réw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
22.011 m?2 22.011
RAZEM 22.011
38/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych|m?2
d.5/1504-02 z dwukrotnym szpachlowaniem
530.32 m?2 530.320
RAZEM 530.320
39/ KNR 0-12 Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.5/0829-04
179.96 m?2 179.960
RAZEM 179.960
40|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.5/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
260.62 m?2 260.620
RAZEM 260.620
41|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.5/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
506.03 m?2 506.030
RAZEM 506.030
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
766 m?2 766.000
RAZEM 766.000
43|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.5/1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
766 m?2 766.000
RAZEM 766.000
44 Obudowy na grzejniki drewniane. szt
d.5|kalk. wlasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
45|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 120 kg z profili zimnogie- |t
d.5/1006-05 tych pod lekka obudowe
0.521 t 0.521
RAZEM 0.521
46 Montaz pochwtéw dla 0s6b niepetnosprawnych kpl
d.5
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
6|CPV Roboty wyko nczeniowe - posadzki
45432130-4
47|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6/1101-01
<holl>0.10*[0.51*2.79+1.77%2.98+6.46*4.25+2.84] m3 3.699
<sala>0.15*[2.06*24.22+2*(10.05*2.02)] m3 13.574
RAZEM 17.273
48|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. m2
d.6/0607-02 Krotnos¢ = 2
279 m2 279.000
RAZEM 279.000
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm
279 m2 279.000
<sala>2.06*24.22+2%(10.05*2.02) m?2 90.495
RAZEM 369.495
50 podktadki betonowe o wym 0,15x0,15x0,06 co 80 cm. szt
d.6|kalk. wlasna
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
752.969 szt 752.969
RAZEM 752.969
51 KNR 2-02 Slepa podtoga z o grubosci 32 mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.6/1110-04
analogia
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
52|/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.6/0607-01 posadzkowe
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
53/KNR 2-02 utozenie plyty widrowej m2
d.6/0410-01
analogia
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
54 KNR 2-02 Posadzki z deszczutek debowych. m2
d.6/1111-02
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
55/KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw m2
d.6/1111-08 Krotnos¢ = 3
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
56|KNR 2-02 Malowanie linii boisk m2
d.6/1111-08
analogia
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
57 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.6/0607-02 zgrzewanej
Krotnos¢ = 2
322 m?2 322.000
RAZEM 322.000
58|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm
322 m?2 322.000
RAZEM 322.000
59 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
d.6/1102-01 zatarte na ostro
322 m?2 322.000
RAZEM 322.000
60|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
322 m?2 322.000
RAZEM 322.000
61 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.6/1106-07
322 m?2 322.000
RAZEM 322.000
62 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.6/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
322 m?2 322.000
RAZEM 322.000
63|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek na lepiku m2
d.61111-01
92.50 m?2 92.500
RAZEM 92.500
64 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane m
d.6/1113-08
72.9 m 72.900
RAZEM 72.900
65 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.6/1112-05 PCW
146.80 m?2 146.800
RAZEM 146.800
66 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.6/1118-04
82.72 m?2 82.720
RAZEM 82.720
67 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.6/1119-02
55.68 m 55.680
RAZEM 55.680
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
68 KNR 2-02 Fundamenty z cegiel, na zaprawie cem.-wap. - konstrukcja trybun m3
d.6/0101-01
20.81*50% m3 10.405
RAZEM 10.405
69 Konstrukcja trybun - siedziska kpl
d.6|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7/CPV Elewacja
45262521-9
70 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.7|1610-01
686.2 m?2 686.200
RAZEM 686.200
71|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.7/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
541 m?2 541.000
RAZEM 541.000
72|/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 15 cm wykony- |m?2
d.7/0901-03 wane recznie
21.06 m?2 21.060
RAZEM 21.060
73/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m?2
d.7/0926-01 zenie na poditoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
541 m?2 541.000
RAZEM 541.000
74 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m2
d.7/0926-03 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
541 m?2 541.000
RAZEM 541.000
75/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m2
d.7/0926-04 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 15 cm
21.06 m?2 21.060
RAZEM 21.060
76 KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.12 cm |m?2
d.7|2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
<facznik>3.10*(9.51+8.57+3.57+5.96)-[5*1.50*1.50+2*1.50*2.35] m?2 67.291
RAZEM 67.291
77 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. R 200 o fakturze |m2
d.7/0933-03 rustykalnej gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o
szer. do 15 cm
<ftacznik>0.12*(5*3*1.50+2*1.50+4*2.35) m?2 4.188
RAZEM 4.188
78/ KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.7/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
297.32 m 297.320
<tacznik>5*3*1.50+2*1.50+4*2.35 m 34.900
RAZEM 332.220
79|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.7|0923-04
8.01 m?2 8.010
RAZEM 8.010
80/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.7|202 0541-01
13.35 m?2 13.350
RAZEM 13.350
81/ NNRNKB (z.V) Okap z oktadzing typu "Siding" z elem.winylowych m2
d.7|202 2604-01
analogia
0.35%(8.97+9.91+3.18+5.44+2*8.70+25.04) m?2 24.479
RAZEM 24.479
82/NNRNKB (z.V) Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - dod.za montaz naroz- |m
d.7|202 0925-04 |nikéw pomocniczych
8.97+9.91+3.18+5.44+2*8.70+25.84 m 70.740
RAZEM 70.740
83/NNRNKB (z.V) Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - dod.za montaz listew |m
d.7|202 0925-03 |pomocniczych
p0z.82 m 70.740
RAZEM 70.740
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
84 KNR 2-02 Deski czotowe przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0409-06
analogia
0.038*0.18*(3.18+5.44+2*8.70+25.84+8.97+9.91) m3 0.484
RAZEM 0.484
85 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7 (p0z.:71,72,73,74,75,79,80)
86 KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2
d.7|0921-01
44.568 m?2 44.568
RAZEM 44.568
87 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.7|0401-02 kat.11-IV
111.42 m 111.420
RAZEM 111.420
88/ KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.7|0606-04
52 m 52.000
RAZEM 52.000
89|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
111.42 m 111.420
RAZEM 111.420
90 KNR 0-11 Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na podsyp- |m?2
d.7/0321-02 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
55.71 m?2 55.710
RAZEM 55.710
91 KNR 2-05 Daszek nad drzwi wejsciowe m2
d.7/1008-02
analogia
3*2.00*0.90 m?2 5.400
RAZEM 5.400
8|CPV Schody i podjazd dla niepetnosprawnych.
45233222-1
92 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.8/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V)
4.768 m3 4.768
RAZEM 4.768
93/ KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.8|1801-02
124 m 12.400
RAZEM 12.400
94 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.8/0103-01 chni w gr.kat.I-Il
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
95/ KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na pod- |m2
d.8/0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
96 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.8|0218-01 z.sz.|podiozu - reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
5.7.9907-05 |nych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
6.11 m3 6.110
RAZEM 6.110
97 KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m2
d.8/1120-04 kombinowang
27.21 m?2 27.210
RAZEM 27.210
98 KNR 2-02 Balustrady ze stali KO. m
d.8|1207-05
analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

08

nych na budowie - zewetrzne

Lp. \ Podstawa \ Opis \ jedn.obm. H(oszt jedn S¢ Warto $¢
Sala gimnastyczna
1|CPV 45111200- | Fundamenty
0
1/KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 0.00 246.833 0.00
d.1]/02 spycharkami w gruncie kat. Ill-IV
2|KNR 2-01 0206- |[Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 0.00 229.306 0.00
d.1/04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3|KNR 0-17 2609- | Uzupetnienie ocieplenia $cian fundamentowych ptytami |m2 0.00 57.671 0.00
d.1lj01 styropianowymi ekstrudowanymi gr.6 cm metodg lekka-
mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykle-
jenie piyt styropianowych do $cian
4|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.4 |m2 0.00 24.768 0.00
d.1|02 cm metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
analogia klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do wienca
5|/KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi me- |m2 0.00 82.439 0.00
d.1/06 toda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
6|KNR 2-02 0603- |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 0.00 82.439 0.00
d.1/09 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
7|KNR 2-02 0603- |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 0.00 82.439 0.00
d.1/10 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
8|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 0.00 17.160 0.00
d.1/07 towym
9|KNR 2-02 0701- |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 m2 0.00 30.464 0.00
d.1j01 cm
10|KNR 2-02 0701- | Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 |m?2 0.00 38.080 0.00
d.1/03 cm
11/KNR 2-02 0701- |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m 0.00 95.200 0.00
d.110
12/ KNR 2-02 0702- | Przekrycia kanatow wewnatrz budynku prefabrykowany- |m2 0.00 23.800 0.00
d.1/01 mi ptytami zelbetowymi o grubosci 6 cm
Razem dziat: Fundamenty 0.00
2|CPV 45262500- |Sciany nadziemia
6
13|NNRNKB 202 | (z.1) Sciany warstwowe bud.jednokondygn.o wys. ponad |m2 0.00 5.400 0.00
d.2|0142-03 4.5 m z pustakéw i ptytek betonu komérkowego ocieplo-
nych plytami styropianowymi gr. 8 cm.
14|KNR 2-02 0121- | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych m2 0.00 10.250 0.00
d.2|03 grubosci 12 cm
15/KNR 2-02 1016- |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na |szt. 0.00 9.000 0.00
d.2|02 budowie FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane
w trakcie wznoszenia $cian
16|KNR 2-02 0122- | Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych |m 0.00 61.740 0.00
d.2|05
17 KNR 2-02 0921- | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm stupéw Lico- |m2 0.00 10.980 0.00
d.2|06 z.sz. 5.6. wanie powierzchni do 10 m2.
9911
18|KNR 2-02 0219- | Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $redniej m2 0.00 3.000 0.00
d.2|05 grubosci 7 cm
Razem dziat: Sciany nadziemia 0.00
3|CPV45421100- |Stolarka drzwiowa i okienna
5
19/KNR 0-19 1022- |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez ob- |m2 0.00 1.440 0.00
d.3/03 robki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
20|KNR 0-19 1022- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 0.00 26.100 0.00
d.3|09 dzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.0
m2
21|KNR 0-19 1022- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 0.00 10.800 0.00
d.3|11 dzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad
2.5m2
22|KNR 0-19 1024- |Montaz witryn PCV oszklonych na budowie m2 0.00 56.700 0.00
d.3]11
23|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci szt 0.00 25.000 0.00
d.3|02 ponad 1 m
24|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklo- |m2 0.00 15.120 0.00
d.3|06 nych na budowie -wew
analogia
25|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklo- m2 0.00 18.170 0.00
d.3|08 nych na budowie - wew
analogia
26|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklo- m2 0.00 10.980 0.00
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27|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklo- m2 0.00 6.210 0.00
d.3/08 nych na budowie EI 60
28|KNR 2-02 1017- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 0.00 17.010 0.00
d.3|02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczo-
ne
Razem dziat: Stolarka drzwiowa i okienna 0.00
4/CPV45261000- |Konstrukcja dachowa stalowa
4
29|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyle- |m2 0.00 55.000 0.00
d.4|0537-04 niu potaci do 85 % blachg powlekang trapezowa na fa-
tach
30[NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 0.00 107.000 0.00
d.4|0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
31|KNR 2-02 0513- |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 30  |szt. 0.00 3.000 0.00
d.4|02 cm
32|KNR 0-15II Metalowy system rynnowy MAXI fi 150 mm m 0.00 108.000 0.00
d.4/0528-03
33|KNR 0-15I1 Rury spustowe MAXI 150 mm m 0.00 84.000 0.00
d.4/0529-03
34| KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniego- |m 0.00 77.520 0.00
d.4/0104-06 wy
Razem dziat: Konstrukcja dachowa stalowa 0.00
5/CPV 45262600- |Roboty wyko nhczeniowe
7
35|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie  |m2 0.00 260.620 0.00
d.5/06 na stropach i podciggach
36|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane recznie  |m2 0.00 1216.310 0.00
d.5/03 na $cianach i stupach
37|KNR 2-02 0810- |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Illi  |m2 0.00 22.011 0.00
d.5/06 IV na os$ciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szeroko$-
ci20cm
38|KNR 2-02 1504-  Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowa |m?2 0.00 530.320 0.00
d.5/02 tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
39|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na |m2 0.00 179.960 0.00
d.5/04 klej
40|KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach|m2 0.00 260.620 0.00
d.5/06 z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych
41|KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 0.00 506.030 0.00
d.5/04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wy-
lewanych
42|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 0.00 766.000 0.00
d.5/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
43|KNR 2-02 1505- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2 0.00 766.000 0.00
d.5|02 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za
kazde dalsze malowanie
44 Obudowy na grzejniki drewniane. szt 0.00 8.000 0.00
d.5|kalk. wiasna
45|KNR 2-05 1006- |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do t 0.00 0.521 0.00
d.5/05 120 kg z profili zimnogietych pod lekka obudowe
46 Montaz pochwtéw dla 0séb niepetnosprawnych kpl 0.00 4.000 0.00
d.5
Razem dziat: Roboty wyko hczeniowe 0.00
6|CPV 45432130- |Roboty wyko nczeniowe - posadzki
4
47|/KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 0.00 17.273 0.00
d.6/01
48|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-|m2 0.00 279.000 0.00
d.6|02 lenowej szerokiej.
Krotnos¢ = 2
49|KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano- m2 0.00 369.495 0.00
d.6|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa 5 cm
50 podkiadki betonowe o wym 0,15x0,15x0,06 co 80 cm.  |szt 0.00 752.969 0.00
d.6|kalk. wiasna
51|KNR 2-02 1110- |Slepa podtoga z o grubosci 32 mm na legarach utozo- |m2 0.00 279.000 0.00
d.6/04 nych krzyzowo
analogia
52|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 0.00 279.000 0.00
d.6/01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
53|KNR 2-02 0410- |utozenie plyty wibrowej m2 0.00 279.000 0.00
d.6|01
analogia
54|KNR 2-02 1111- |Posadzki z deszczutek debowych. m2 0.00 279.000 0.00
d.6|02
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55|KNR 2-02 1111- |Lakierowanie posadzek i parkietow m2 0.00 279.000 0.00
d.6/08 Krotnosé = 3
56|KNR 2-02 1111- |Malowanie linii boisk m2 0.00 279.000 0.00
d.6/08
analogia

57|KNR 2-02 0607- | lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m2 0.00 322.000 0.00
d.6/02 lenowej szerokiej zgrzewanej

Krotnosé = 2
58|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano-  |m2 0.00 322.000 0.00
d.6/03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna

warstwa 5 cm
59|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 0.00 322.000 0.00
d.6/01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
60|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 0.00 322.000 0.00
d.6|03 towej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10

mm

Krotnosé = 3
61|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 0.00 322.000 0.00
d.6/07 zbrojenie siatka stalowg
62|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 0.00 322.000 0.00
d.6/1130-02 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-

czeniach o pow. ponad 8 m2
63|KNR 2-02 1111- |Posadzki z deszczutek na lepiku m2 0.00 92.500 0.00
d.6/01
64|KNR 2-02 1113- |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drew-|m 0.00 72.900 0.00
d.6/08 niane
65|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 0.00 146.800 0.00
d.6|05 izolacyjnej rulonowe - PCW
66|KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych |m2 0.00 82.720 0.00
d.6/04 metodg kombinowang,
67|KNR 0-12 1119- |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci |m 0.00 55.680 0.00
d.6|02 cokolika réwnej 15 cm
68|KNR 2-02 0101- |Fundamenty z cegiet, na zaprawie cem.-wap. - konstruk-|{ms3 0.00 10.405 0.00
d.6/01 cja trybun
69 Konstrukcja trybun - siedziska kpl 0.00 1.000 0.00
d.6|kalk. wiasna

Razem dziat: Roboty wyko nhczeniowe - posadzki 0.00
7|CPV 45262521- |Elewacja
9

70|KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci |m?2 0.00 686.200 0.00
d.7|01 do10m
71|KNR 2-02 0901- | Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na Scianach ptaskichi |m2 0.00 541.000 0.00
d.7|01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-

ne recznie
72|KNR 2-02 0901- | Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na osciezach o szero- |m2 0.00 21.060 0.00
d.7|03 kosci do 15 cm wykonywane recznie
73|KNR 0-17 0926- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 0.00 541.000 0.00
d.7|01 nego CERESIT - natozenie na podioze farby gruntujacej

CT 16 - pierwsza warstwa
74/KNR 0-17 0926- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 0.00 541.000 0.00
d.7|03 nego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubosci

3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na

uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich

i powierzchniach poziomych
75|KNR 0-17 0926- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 0.00 21.060 0.00
d.7|04 nego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubosci

3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na

uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer.

do 15 cm
76|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi |m2 0.00 67.291 0.00
d.7|01 EPS 70-040 gr.12 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych

wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z

got. suchej mieszanki
77|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m?2 0.00 4.188 0.00
d.7|03 dekor. R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. recz-

nie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 15

cm
78|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi me- |m 0.00 332.220 0.00
d.7|08 toda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejg-

cych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-

talowym
79|KNR 2-02 0923- | Spadki pod obroébki blacharskie z zaprawy m2 0.00 8.010 0.00
d.7|04
80|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 0.00 13.350 0.00
d.7/0541-01 rozwinieciu do 25 cm
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81|NNRNKB 202 |(z.V) Okap z oktadzing typu "Siding" z elem.winylowych |m2 0.00 24.479 0.00
d.7|2604-01
analogia
82|NNRNKB 202 |(z.V) Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - |m 0.00 70.740 0.00
d.7|0925-04 dod.za montaz naroznikbw pomocniczych
83|NNRNKB 202 |(z.V) Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - |m 0.00 70.740 0.00
d.7/0925-03 dod.za montaz listew pomochniczych
84|KNR 2-02 0409- | Deski czotowe przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3 0.00 0.484 0.00
d.7|06 z tarcicy nasyconej
analogia
85 Czas pracy rusztowan grupy 1 0.00
d.7 (poz.:71,72,73,74,75,79,80)
86|KNR 2-02 0921- |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2 0.00 44.568 0.00
d.7|01
87|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 0.00 111.420 0.00
d.7|02 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V
88|KNR 2-31 0606- | Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce m 0.00 52.000 0.00
d.7|04 cem.piaskowej
89|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 0.00 111.420 0.00
d.7|01 piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg,
90|KNR 0-11 0321- |Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 m2 0.00 55.710 0.00
d.7|02 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej gru-
bosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
91|KNR 2-05 1008- |Daszek nad drzwi wejsciowe m2 0.00 5.400 0.00
d.7|02
analogia
Razem dziat: Elewacja 0.00
8|CPV 45233222- |Schody i podjazd dla niepetnosprawnych.
1
92|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 0.00 4.768 0.00
d.8/03 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urob-
ku na odktad (kat.gr.IV)
93|KNR 2-02 1801- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 0.00 12.400 0.00
d.8|02
94|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m2 0.00 12.000 0.00
d.8|01 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1l
95|KNR 0-11 0321- |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 m2 0.00 12.000 0.00
d.8|02 mm typu 60/6 ha podsypce cementowo-piaskowej gru-
bosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
96|KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 0.00 6.110 0.00
d.8|01 z.sz. 5.7. wewnetrzne na gotowym podtozu - reczne ukladanie be-
9907-05 tonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych -
elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
97|KNR 0-12 1120- | Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2 0.00 27.210 0.00
d.8|04 uktadanych metodg kombinowang
98|KNR 2-02 1207- |Balustrady ze stali KO. m 0.00 14.000 0.00
d.8|05
analogia
Razem dziat: Schody i podjazd dla niepetnosprawnych 0.00
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.21

zero i 00/100 zt
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sala kietpiny - roboty budowlane_

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.[robocizna

8124.2930

0.00

0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.21
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sala kietpiny - roboty budowlane_

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.21

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3126 0.3126 0.00 0.00
2.|akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT R kg 13.8204 13.8204 0.00 0.00
200
3.|Balustrady ze stali KO. m 14.0000 14.0000 0.00 0.00
4.|Beton zwykty B-20 (C16/20) m3  |11.9358 11.9358 0.00 0.00
5.|Beton zwyktly B-20 (C16/20)' m3  |17.7912 17.7912 0.00 0.00
6./ beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 6.2322 6.2322 0.00 0.00
7.|blacha powlekana ptaska m?2 131.6100 131.6100 |0.00 0.00
8.|blacha powlekana trapezowa m?2 58.3000 58.3000 0.00 0.00
9.|blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 mm kg 13.6500 13.6500 0.00 0.00
10.|Blacha stalowa powlekana, ptaska z folig m2  |16.4205 16.4205 0.00 0.00
ochronng gr. 0,5 mm na obrdbki, powtoka polies-
ter standard
11.|Bloczek z bet.komdrk.59x24x24cm’ szt |37.8000 37.8000 0.00 0.00
12.|cegta budowlana petna szt. |3745.8000 3745.8000 |0.00 0.00
13.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.2652 0.2652 0.00 0.00
14.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.9997 0.9997 0.00 0.00
15.|daszki nad drzwi wejsciowe do sali gimnastycz- |m?2 5.4000 5.4000 0.00 0.00
nej.
16.|denka rynny MAXI 125 mm Rautaruukki Polska |szt 7.5600 7.5600 0.00 0.00
17.|Deski igl.strug.dwustr.gr.28-45mm,KL11 m3 0.8000 0.8000 0.00 0.00
18.|deski iglaste obrzynane 25-38 mm KL.III m3 10.5248 10.5248 0.00 0.00
19.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 m3  |0.5034 0.5034 0.00 0.00
mm KI.1I
20.|Deszczutki posadz. deb.jesion.kl.l,gr.22mm m2_ |386.3600 386.3600 |0.00 0.00
21.|drewno okragte na stemple budowlane m3  |0.0367 0.0367 0.00 0.00
22.|drewno opatowe kg 38.6400 38.6400 0.00 0.00
23.|drut stalowy okragty 3 mm kg 6.1758 6.1758 0.00 0.00
24.|drzwi aluminiowe m2_ |33.2900 33.2900 0.00 0.00
25.|drzwi aluminiowe EI 60 m2_ |6.2100 6.2100 0.00 0.00
26.|drzwi aluminiowe zew m2 10.9800 10.9800 0.00 0.00
27.|dyble szt  181.8244 81.8244 0.00 0.00
28.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. [279.9306 279.9306 |0.00 0.00
29. |elektrody kg 0.8400 0.8400 0.00 0.00
30. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych [100 |0.1302 0.1302 0.00 0.00
szt.
31.|elementy stalowe kotwigce kg 2.0520 2.0520 0.00 0.00
32.|Emalia chlorokauczuk. chemoodp.-czerwona dm3 141.8500 41.8500 0.00 0.00
33.|Emulsja gruntujgca Uni-Grunt kg 13.4582 13.4582 0.00 0.00
34.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 |314.8260 314.8260 |0.00 0.00
35.|farba gruntujgca CT 16 dm3 |162.3000 162.3000 |0.00 0.00
36.|farba olejna do gruntowania dm3 |52.6505 52.6505 0.00 0.00
37.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- {[dm3 |0.0990 0.0990 0.00 0.00
niowa 60 %
38.|farba olejna nawierzchniowa dm3  |45.5452 45.5452 0.00 0.00
39.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm |m2  |837.2000 837.2000 |0.00 0.00
40.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm' |m2 1060.2000 1060.2000 |0.00 0.00
41.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 651.5500 651.5500 |0.00 0.00
42.|gips budowlany zwykly kg 390.9300 390.9300 |0.00 0.00
43.|gips szpachlowy t 2.0241 2.0241 0.00 0.00
44.|grunt pokostowy dm3 |95.4576 95.4576 0.00 0.00
45.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 159.3784 159.3784 |0.00 0.00
46.|gwozdzie papowe ocynkowane kg 1.2733 1.2733 0.00 0.00
47./haki do muru kg 8.2344 8.2344 0.00 0.00
48.|haki do rynien (rynajzy) szt |216.0000 216.0000 |0.00 0.00
49.|katownik aluminiowy m 390.6907 390.6907 |0.00 0.00
50.|katowniki rownoramienne na progi drzwiowe kg 22.2900 22.2900 0.00 0.00
51.|klamry do tgczenia ptotkéw szt. |52.7136 52.7136 0.00 0.00
52.|klej winylowy osakrylowy kg 88.0800 88.0800 0.00 0.00
53.|kolanka MAXI 100 mm Rautaruukki Polska szt 184.0000 84.0000 0.00 0.00
54.|Konstrukcje stalowe. t 0.5210 0.5210 0.00 0.00
55. | kostka betonowa "POLBRUK" m2  169.4028 69.4028 0.00 0.00
56. | kotwy stalowe szt 1489.0070 489.0070 |0.00 0.00
57.|krawedziaki iglaste m3  |3.1925 3.1925 0.00 0.00
58.|lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 [292.9500 292.9500 |0.00 0.00
59.|leje spustowe rynny MAXI 150 mm Rautaruukki |szt |15.1200 15.1200 0.00 0.00
Polska
60.|lepik asfaltowy posadzkowy "SUBIT" kg 157.2500 157.2500 |0.00 0.00
61.|Listwy przyscienne wentylowane m 323.6400 323.6400 |0.00 0.00
62.|listwy przyscienne z drewna iglastego m 84.5640 84.5640 0.00 0.00
63.|listwy winylowe m 72.8622 72.8622 0.00 0.00
64. faty iglaste nasycone m3 0.1469 0.1469 0.00 0.00
65. |faty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 0.0140 0.0140 0.00 0.00
66. |tgczniki rozporowe kpl. szt. |110.1555 110.1555 |0.00 0.00
67.|Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. kg 22.5400 22.5400 0.00 0.00
68.|mieszanka tynkarska akrylowa DR 20 kg 269.1640 269.1640 |0.00 0.00
-14 -




sala kietpiny - roboty budowlane_

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.21

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
69.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt |21.7593 21.7593 0.00 0.00
70.|narozniki winylowe m 72.8622 72.8622 0.00 0.00
71.|nasady wentyl.(komplety) z linkami odciggow. szt [3.0000 3.0000 0.00 0.00
72.|obejmy do rur spustowych MAXI 100 mm szt |42.0000 42.0000 0.00 0.00
73.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 113.6484 113.6484 |0.00 0.00
74.|okna PCV o profilu piecio komorowym dwuszy- |m2 1.4400 1.4400 0.00 0.00
bowe z izolacjg argonowg o wsp. K=1,1 W/m2k
zamontowanym automatycznym nawietrzakiem
75.|okna PCV o profilu piecio komorowym dwuszy- |m2  |36.9000 36.9000 0.00 0.00
bowe z izolacjg argonowg o wsp. K=1,1 W/m2k
zamontowanym automatycznym nawietrzakiem
76.|0scieznice drzwiowe stalowe szt 19.0000 9.0000 0.00 0.00
77.|panele winylowe m?2 25.2134 25.2134 0.00 0.00
78.|papa smotowa izolacyjna m?2 292.9500 292.9500 |0.00 0.00
79.|papier $cierny ark  |269.8037 269.8037 |0.00 0.00
80.|pasta podtogowa bezbarwna kg 23.9300 23.9300 0.00 0.00
81.|pianka poliuretanowa dm3 |12.8712 12.8712 0.00 0.00
82.|pianka poliuretanowa kg 22.6764 22.6764 0.00 0.00
83. |piasek m3  |6.0722 6.0722 0.00 0.00
84.|piasek zwykly m3  |18.5328 18.5328 0.00 0.00
85. |piasek zwykly m3  |236.1852 236.1852 |0.00 0.00
86. | ptotki przeciwsniegowe m 79.0704 79.0704 0.00 0.00
87.|plyta OSB m2_ |306.9000 306.9000 |0.00 0.00
88.|Ptytka z bet.komaork. 59x24x12cm szt 1121.8500 121.8500 |0.00 0.00
89. | ptytki Klinkierowe m2_ |50.4454 50.4454 0.00 0.00
90. | ptytki z kamieni sztucznych m2_ |300.1359 300.1359 |0.00 0.00
91.|plyty nadkanatowe prefabrykowane 6 cm m?2 23.8000 23.8000 0.00 0.00
92.|plyty pomostowe komunikacyjne m2_  |0.1372 0.1372 0.00 0.00
93.|plyty pomostowe robocze m2  |4.2544 4.2544 0.00 0.00
94.|Piyty styrop.EPS 100-038 m3  |36.3035 36.3035 0.00 0.00
95. | Piyty styrop.EPS 250-036 ekstrudowany m3  |3.6044 3.6044 0.00 0.00
96. | Piyty styrop.frez.EPS 100-038 m3  |1.4149 1.4149 0.00 0.00
97.|Piyty styrop.frez.EPS 70-040 m3  |8.2600 8.2600 0.00 0.00
98.|Pochwyt dla osoby niepetnosprawnej - katowy | kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
99.|Pochwyt dla osoby niepetnosprawnej - prosty kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00
100. | podktadowa masa tynkarska kg 20.1873 20.1873 0.00 0.00
101. podokienniki prefabrykowane PCV dt. 1,30 szt 2 |szt  |2.0000 2.0000 0.00 0.00
102. | podokienniki prefabrykowane PCV dt. 1,60 szt 8 |szt  |8.0000 8.0000 0.00 0.00
103. | podokienniki prefabrykowane PCV dt. 1,90 szt 6 |szt  |6.0000 6.0000 0.00 0.00
104.|podokienniki prefabrykowane PCV dt. 2,45 szt |szt |12.0000 12.0000 0.00 0.00
12
105. | prefabrykaty sciekowe 60x50x20 cm szt 107.1200 107.1200 |0.00 0.00
106. | pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt 253.1340 253.1340 |0.00 0.00
107.|ramy stalowe z ksztattownikéw walcowanych z kg 274.1760 274.1760 |0.00 0.00
katownika 40x40x4 mm
108. rozcienczalnik dm3 22.9047 22.9047 0.00 0.00
109. | roztwor asfaltowy do izolacji kg 94.8048 94.8048 0.00 0.00
110.|Rura spustowa MAX| 120 mm m 92.4000 92.4000 0.00 0.00
111.|Rynna dachowa MAXI 150 mm m 118.8000 118.8000 |0.00 0.00
112.|Siatka 10 x 10 cm gr 3 mm m2  |328.4400 328.4400 |0.00 0.00
113.|siatka z wtékna szklanego m?2 169.9436 169.9436 |0.00 0.00
114.|siedziska szt 180.0000 80.0000 0.00 0.00
115.|siedzisko dla osoby niepetnosprawnej pod na-  |kpl  |1.0000 1.0000 0.00 0.00
trysk.
116.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m2 17.0100 17.0100 0.00 0.00
natrzlokalowe
117.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.2640 0.2640 0.00 0.00
118.|sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mineralna |kg 2473.0640 2473.0640 |0.00 0.00
0 grubosci ziarna do 2,5 mm (CT68)
119.|Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 2624.3000 2624.3000 |0.00 0.00
120.|szpachléwka olejno-zywiczna dm3 |274.3876 274.3876 |0.00 0.00
121.tlen techniczny m3 0.9378 0.9378 0.00 0.00
122.|utwardzacze do wyrobéw chemoutwardzalnych |dm3 |30.1320 30.1320 0.00 0.00
na drewno
123. | witryny m2_ |56.7000 56.7000 0.00 0.00
124.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt |1774.2000 1774.2000 |0.00 0.00
125.|woda m3  |3.0045 3.0045 0.00 0.00
126.|wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m?2 160.0120 160.0120 |0.00 0.00
127.|xylamit popularny kg 0.1984 0.1984 0.00 0.00
128.|zaprawa m3  |4.1551 4.1551 0.00 0.00
129.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0231 0.0231 0.00 0.00
130.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 62.1307 62.1307 0.00 0.00
131.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1.4291 1.4291 0.00 0.00
132.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3  |4.9864 4.9864 0.00 0.00
133.|zaprawa klejgca kg 1550.8584 1550.8584 |0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
134.|zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych |kg 1880.7557 1880.7557 |0.00 0.00
(CT85)
135.|zaprawa spoinujgca kg 164.0331 164.0331 |0.00 0.00
136.|zaprawa wapienna M 4 m3 0.7631 0.7631 0.00 0.00
137.|ztaczki rynny MAXI 125 mm Rautaruukki Polska |szt  |37.8000 37.8000 0.00 0.00
138.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
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sala kietpiny - roboty budowlane_ ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 10.5710 0.00 0.00
2.|pita do ciecia piytek m-g 2.0313 0.00 0.00
3.|Rusztowanie rurowe wewnetrzne, o wysokosci: do 9 m 100 m2 pow. |m-g 259.9040 0.00 0.00

rusztowania
4.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 102.5502 0.00 0.00
5.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 19.4590 0.00 0.00
6./ spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11.6258 0.00 0.00
7.|$rodek transportowy m-g 18.4534 0.00 0.00
8.|ubijak spalinowy m-g 3.5886 0.00 0.00
9.|wyciag m-g 179.2417 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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