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Istnle Jocy chodnik do
pozostawlenia

Nawierzchnlo z kostki ketonowe j

gruboscl 8 cm
Podsypka cementowo-pioaskowa gruboscl 5 cm

Podbudowa chudeqo betonu

B 6 do 9 MPa gruk. 20 cm
Warstwao odcina jaca z plasku gr.ocm

kiraweznlk 15x30 cm na
podsypce cementowo-—

kroweznik 15x30 cm na
podsypce cementowo-

plaskowe ] gr.S cm i tawle =z
oporem z ketonu C 8/10
(B-10 MPa)

piaskowe j gr.S cm | tawie z

oporem z betonu C 8/10

(B-10 MPaD

pokocze zwirowe
10 cm
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Nawierzchnia z kostki betonowe |

gruboscl 8 cm
Podsypko cementowo—pioskowa grubosci O cm

Podbudowo. chudeqo ketonu

B 6 do 9 MPo gruk, 20 cm
Warstwa odcina joco z piosku gr.ocm

kraweznik 15x30 cm na
podsypce cementowo-—

plaskowe] gr5 cm | tawie z
oporem z betonu C 8/10
(B-10 MPab/

pokocze zwirowe
10 cm
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Nowierzchnia z kostki betonowe |

grubosci 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grubkosci 5 cm
Podbudowa chudego betonu

B 6 do 9 MPa gruk, 20 cm
Warstwa odcina joca z piloasku ar.5cm

kroweznik 19%30 cm na
podsypce cementowo-
plaskowe j gr.5 cm | tawle z
oporem z betonu C 8/10
(B-10 MPa>

pokhocze zwirowe

6 cm



