Załącznik Nr 9 do siwz
	KOSZTORYS OFERTOWY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W 

	
	
	CHEŁSTACH  
	
	

	LP 
	podstawa 
	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWEJ 
	JEON 
	ILOSC 
	CENA 
	WARTOŚĆ

	
	wycen 
	
	
	
	JEDNO 
	NETTO ZŁ 

	1. 
	KNNR1 
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
	km 
	0,44 
	
	

	
	0111- 
	ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym 
	
	
	
	

	
	0100 
	z  inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 
	
	
	
	

	2. 
	KNNR6 
	Koryto wykonywane na zjazdach o głębokości 
	m2 
	60,00 
	
	

	
	0102- 
	do 30 cm z odwiezieniem gruntu do 1 km 
	
	
	
	

	
	0300 
	grunt kat.ll-IV 
	
	
	
	

	3 
	KNNR6 
	warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego- 
	m2 
	60,00 
	
	

	
	0112- 
	pospółki grubość warstwy po zagęszczeniu 20 
	
	
	
	

	
	0100 
	cm , na zjazdach 
	
	
	
	

	4. 
	KNNR6 
	Skropienie podbudowy bruku
	m2 
	1320,00 
	
	

	
	1005- 
	 lepiszczem asfaltowym 
	
	
	
	

	
	0700 
	w ilości 0,7 kg/m2 
	
	
	
	

	5. 
	KNNR6 
	Nawierzchnie warstwa wiążąca -beton 
	m2 
	1320,00 
	
	

	
	0308- 
	asfaltowy AC 16 W 50/70 dla KR1 , grubości 4 
	
	
	
	

	
	0203 
	cm po zagęszczeniu. Transport mieszanki 
	
	
	
	

	
	
	samochodem samowvlad.5-1Ot 
	
	
	
	

	6. 
	KNNR6 
	Skropienie warstwy wiążącej lepiszczem 
	m2 
	1320,00 
	
	

	
	1005- 
	asfaltowym w ilości 0,15 kg/m2 
	
	
	
	

	
	0700 
	
	
	
	
	

	7. 
	KNNR6 
0309- 

0203 
	Nawierzchnie warstwa ścieralna -beton 
asfaltowy AC 11 S 50170 dla KR1, grubości 4 

cm po zagęszczeniu, transport mieszanki 

samochodem samowyład. 5-10 t 
	m2 
	1320,00 
	
	

	8. 
	KNNR6 

0112- 

0400 
	Pobocza z kruszywa naturalnego grubość 

warstwy po zagęszczeniu 8 cm 
	m2 
	880 
	
	


