Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ

Kosztorys ofertowy

Przebudowa ul.  Myśliwska przy blokach  w Lidzbarku  
	Lp.
	Podstawa 
	Opis 
	Jm.
	Ilość robót 
	Cena jednostkowa 
	Wartość 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	KNNR 6 0806-0200
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej


	m
	450,00
	
	

	2
	MR 2.40 KNR 2-25

0408-0500
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych,
	m2
	675,00
	
	

	3
	KNNR1
0213-0100
	Wykopy wykonywane
spycharkami 55 kW. Grunt kategorii l-III
	m3
	200,70
	
	

	4
	KNNR1
0201-
0500
	Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiębiernymi o poj .łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.I-III  odwiezienie nadmiaru gruntu
	m3
	66,70
	
	

	5
	KNNR 1
0407-
0100
	Formowanie i zagęszczanie
nasypów spycharkami 55 kW
(75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-III
	m3
	66,70
	
	 

	6
	KNNR6
0103-0300
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii I-III
	m2
	1034,00
	
	

	7
	KNNR 6 0403-0300
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem B-10 MPa, na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	464,00
	
	

	8
	KNNR6
0109-0300
	Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	1034,00
	
	

	9
	KNNR 6 0106-0400
	Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	1034,00
	
	

	10
	KNNR 6 0502-0300


	Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm, kolor szary, układane na podsypce cementowo piaskowej  spoiny wypełnione piaskiem 
	m2
	930,50
	
	

	11
	KNNR 6 0502-0300


	Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej grubości 8 cm, kolor szary, układane na podsypce cementowo piaskowej  spoiny wypełnione piaskiem 
	m2
	103,50
	
	

	12
	KNR 4-05 0411-0100 i KNNR4 1424-0100
	Przesunięcie  istniejących studzienek ściekowych wraz z robotami ziemnymi
	szt.
	3
	
	

	13
	KNR 2-01 0119-0300
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.
	m
	225,00
	
	

	14
	KNR4-04
1104-0100
	Wywiezienie gruzu z terenu budowy, samochodem samo wyładowczym na odległość do 1km Gruz pochodzący z rozbiórki krawężników. 
	m3
	18,00
	
	

	Wartość kosztorysu
	

	Podatek VAT – 23%
	

	Wartość końcowa kosztorysu
	


